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Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2016-11-14.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
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Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 16851:2017) byl pripraven Technickou komisi CEN/TC 147 ,Jeraby -
Bezpecnost”, jejiz sekretariat zajiStuje BSI.

Této evropské normé musi byt nejpozdéji do Cervence 2017 udélen status narodni normy a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani jako narodni normy. Narodni
normy, které jsou s ni v rozporu, musi byt zruSeny nejpozdéji do cervence 2017.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré Casti tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentového
prava. CEN nenese zodpovédnost za zjiStovani nékterych pripadnych nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument byl zpracovan v ramci mandatu, ktery evropskéa komise a evropska zéna volného
obchodu udélila CEN. Podporuje zékladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztahy se smérnici (smérnicemi) EU viz informativni priloha ZA, ktera je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Pro vztah s ostatnimi evropskymi normami jerabu viz Priloha D.

V souladu s Vnitrnimi predpisy CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny prevzit tuto evropskou
normu: Belgie, Bulharsko, Byvaléa jugoslavska republika Makedonie, Ceské republika, Dénsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Italie, Kypr, Litva, LotySsko, Lucembursko,
Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko,
Slovensko, Slovinsko, Spojené kralovstvi, Srbsko, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko a Turecko.



Uvod
Tato evropska norma je norma typu C podle EN ISO 12100.

Tato evropska norma byla pripravena pro poskytnuti jednoho zptisobu vybaveni jerabt pro splnéni
zékladnich hygienickych a bezpecnostnich pozadavku strojni smérnice.

V predmétu této normy (viz kapitola 1) je uvedeno, kterych strojnich zarizeni se tyka a rozsah
prislusnych nebezpeci, nebezpecnych situaci a nebezpecnych udélosti.

Pokud ustanoveni v této normé typu C jsou odliSna nez v normach typu A nebo B, maji ustanoveni
této normy typu C prednost pro stroje navrzené a vyrobené podle ustanoveni této normy typu C pred
ustanovenimi jinych norem.



1 Predmet normy

Tato evropska norma plati pro:
- systémy lehkych jerabu, bud podvésené nebo pro systémy volné stojici;
- sloupové vyloznikové jeraby;
- nasténné vyloznikové jeraby.

POZNAMKA 1 Pro znazornéni typt jerabil viz pfiloha B.

POZNAMKA 2 Nosnost systémil lehkych jefdbi je obecné mensi ne 10 t, norma je viak rovnéz
aplikovatelnd, pokud je nosnost vyssi.

Tato evropska norma plati pro jeraby a systémy jerabt, které maji konstrukci vyrobenou z oceli nebo
hliniku, kromé hlinikovych konstrukci, které maji svarované spoje.

Tato evropska norma neplati pro jeraby zahrnuté v jinych vyrobkovych norméch jerabt, napiiklad
EN 15011 nebo EN 14985.

Tato evropska norma stanovuje pozadavky pro vSechna vyznamna nebezpeci, nebezpecné situace
a udalosti tykajici se jerabu, které jsou pouzivany podle svého urceni a za podminek predpokladanych

vyrobcem (viz kapitola 4).

V této evropské normé nejsou zahrnuta zvlastni nebezpeci od vybusného prostredi, ionizaCniho zareni
a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanoveny v EN 61000-6-2 a pro provoz ve
farmaceutickém a potravinarském prumyslu.

Tato evropska norma nezahrnuje pozadavky pro zdvihéani osob.

Tato evropska norma plati pro jeraby, které byly vyrobeny po datu schvaleni CEN této evropské
normy.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



