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Cranes - Safe use - Part 1: General
Appareils de levage a charge suspendue - Sécurité d “emploi - Partie 1: Généralités

Krane - Sichere Verwendung - Teil 1: Allgemeines

Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy I1SO 12480-1:1997. Mezinarodni norma 1SO 12480-
1:1997 ma status ceské normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12480-1:1997. The International
Standard 1SO 12480-1:1997 has the status of a Czech Standard.

Touto normou se nahrazuje CSN 27 0143 z 1968-10-23.

© Cesky normaliza¢ni institut,

1999 56075
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovény

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Poznamka 1: Normu Ize pfimérené pouzit pro jefaby s ru¢nim pohonem nebo pro jefaby nejméné s
jednim ru¢nim pohonem a pro zdvihadla.



Poznamka 2: Norma obsahuje narodni prilohu NA.

Citované normy
ISO 4306-1:1990 zavedena v CSN ISO 4306-1 Jefaby. Nazvoslovi. - Cast 1: V3eobecné (27 0000)

ISO 4306-2:1994 zavedena v CSN SO 4306-2 Zdvihaci zafizeni. Nazvoslovi. - Cast 2: Mobiln{ jefaby
(27 0001)

ISO 4306-3:1991 zavedena v CSN ISO 4306-3 Jefaby. Nazvoslovi. - Cast 3: V&Zzové jefaby (27 0002)

ISO 4309:1990 zavedena v CSN ISO 4309 Jefaby. Ocelové lana.Praktické zésady pro prohlidky
ocelovych lan a jejich vyrazovani (27 0056)

ISO 4310:1981 zavedena v CSN 27 0142 Jefaby. Zkusebni metody a predpisy

ISO 7363:1996 zavedena v CSN I1SO 7363 Jefaby a zdvihaci zafizeni. Technické charakteristiky a
prejimaci dokumenty (27 0008)

ISO 9926-1:1990 zavedena v CSN 1SO 9926-1 Jefaby. Vycvik jefabnikd. - Cast 1: Vieobecné (27 0060)
ISO 9927-1:1994 zavedend v CSN ISO 9927-1 Jefaby. Inspekce. - Cast 1: Vieobecné (27 0041)

ISO 9928-1:1990 zavedend v CSN ISO 9928-1 Jefaby. P¥ru¢ka pro fizeni jefabu. - Cast 1: Vieobecné
(27 0070)

ISO 9942-1:1994 zavedena v CSN ISO 9942-1 Jef&by - Informaéni &titky - Cast 1: Obecné (27 0036)
ISO 12478-1 dosud nezavedena

ISO 12482-1:1995 zavedena v CSN 1SO 12482-1 Jefaby. Sledovani stavu - Cast 1: Veobecné (27 0040)
ISO 10973:1995 zavedena v CSN ISO 10973 Jefaby - Pfiru¢ka ndhradnich dild (27 0075)
Vypracovani normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Uhli¥, ICO 15484076

Technicka normalizacni komise: TNK 123, Zdvihaci a manipulacni zafizeni

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Miloslav Vomo¢il
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MEZINARODNI NORMA

Jefaby - SO 12480-1
Bezpecné pouzivani - Prvni vydani
Cast 1: VSeobecné 1997-03-01

ICS 53.020.20



Deskriptory: lifting equipment, cranes (hoists), safety, safety of machines, accident prevention,
specifications, safety requirements, generalities.
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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Na mezinarodnich normach obvykle pracuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len I1SO,
ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt zastoupen v této
technické komisi. Prace se zGc¢astnuji i mezinarodni organizace, vladni i nevladni, s nimiz ISO navazalo
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zaleZitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendm ISO k hlasovani.
Vydani mezindrodni normy vyzaduje souhlas alespon 75% z hlasujicich ¢lend.

Mezinarodni norma ISO 12480-1 byla pfipravena technickou komisi ISO/TC 96, Jefaby.

ISO 12480 se sklada z nasledujicich ¢asti pod vSeobecnym nazvem Jeraby - Bezpecné pouzivani:



- Cést 1: Veobecné

- Cést 2: Mobilni jefaby

- Cést 3: VéZové jefaby

- Cést 4: Vyloznikové jefaby

- Cést 5: Mostové a portalové mostové jefaby

Pfiloha C tvori nedilnou soucast této Casti ISO 12480. Prilohy A, B a D jsou pouze pro informaci.
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1 Predmeét normy

Tato ¢ast 1ISO 12480 stanovi pozadované postupy pro bezpecné pouZivani jerabl, véetné systémdi
bezpelné prace, fizeni, planovani, vybéru, montaze a demontaze, provozu a Gdrzby jerabld a vybéru
jerabnikl, vazacl a signalistd.

Norma neplati pro jefaby s ru¢nim pohonem (bez motorického pohonu), pro jefaby s nejméné jednim
ru¢nim pohonem a pro jefaby na plavidlech, s vyjimkou téch pripadd, kdy je pozemni jefab pouze
docCasneé pfipevnén k plavidlu.

-- Vynechany text --



