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ICS 53.100 Kvéten
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Stroje pro zemni prace - Laboratorni hodnoceni CSN

ochrannych konstrukci -Specifikace prostoru EN ISO 3164
vymezujiciho deformace
27 7538

idt SO 3164:1995

Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for
deflection-limiting volume

Engins de terrassement - Etude en laboratoire des structures de protection - Spécifications pour le
volume limite de déformation

Erdbaumaschinen - Prufung von Schutzaufbauten - Verformungsgrenzbereich

Tato norma je ¢eskou verzi EN ISO 3164:1999. Evropska norma EN ISO 3164:1999 ma status Ceské
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3164:1999. The European
Standard EN I1SO 3164:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 1SO 3164 (27 7538) ze srpna 1994,

© Cesky normaliza¢ni institut,

2000 58633
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy

ISO 3411:1982 zavedena ve zruéené CSN EN 23411:1994 (27 8007), nahrazena 1SO 3411:1995



zavedenou v CSN EN 1SO 3411:2000 (27 8007) Stroje pro zemni prace - Télesné rozméry obsluh a
minimalni obklopujici prostor obsluhy

ISO 5353:1995 zavedena v CSN EN 1SO 5353:1999 (27 8005) Stroje pro zemni prace, traktory a stroje
pro zemédélstvi a lesnictvi - Vztazny bod sedadla
Souvisici CSN

CSN ISO 3449 (27 7537) Stroje pro zemni prace. Ochranné konstrukce chranici pfed padajicimi
predméty. Laboratorni zkousky a pozadavky na provedeni

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly v pfedmluveé a v kapitole 2 dopInény narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Statni zkusebna zemédé&lskych, potravinafskych a lesnickych strojll, Praha 6 - Repy,
ICO 00020362, Ing. St&pan Jandourek, CSc.

Technickd normalizacni komise: TNK 59 Stroje a zafizeni pro zemni prace, stavebni vyrobu, vyrobu
stavebnich materiall a povrchovou tézbu

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Daniela Cizkova
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EVROPSKA NORMA EN ISO 3164
EUROPEAN STANDARD Kvéten 1999

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 53.100 Nahrazuje EN 23164:1985

Deskriptory: earth-moving equipment, accident prevention, operator protection, protection against
mechanical hazards, safety devices, tests, laboratory tests, estimation, effectiveness

Stroje pro zemni prace - Laboratorni hodnoceni ochrannych konstrukci - Specifikace prostoru
vymezujiciho deformace

(1ISO 3164:1995)

Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for
deflection-limiting volume

(1ISO 3164:1995)

Engins de terrassement - Etude en laboratoire Erdbaumaschinen - Prafung von

des structures de protection -Spécifications Schutzaufbauten - Verformungsgrenzbereich
pour le volume limite de déformation

Tato evropska norma byla schvalena CEN 1999-04-15.



Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie , Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ustredni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoliv Ref. €.
EN ISO 3164:1999 E
mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lenlm CEN.
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Predmluva

Text mezinarodni normy byl pfipraven technickou komisi ISO/TC 127 ,Stroje pro zemni prace“
Mezinarodni organizace pro normalizaci (ISO) a byl prevzat jako evropskad norma technickou
komisi CEN/TC 151 "Stroje a zafizeni pro stavebni prace a na vyrobu stavebnich materiadld a hmot
- Bezpecnost", jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Tato evropska norma nahrazuje EN 1SO 23164:1985.x)

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do listopadu 1999 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu je nutno zrusit nejpozdéji do listopadu 1999.

Tato evropskd norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruZzenim volného obchodu a podporuje splnéni podstatnych pozadavkd smérnice
(smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZB, kterd je nedilnou soucasti této



normy.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy ISO 3164:1995 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.

POZNAMKA Normativni odkazy na mezinarodni normy jsou uvedeny v pfiloze ZA (normativni).

x) NARODNi POZNAMKA Spravné " EN 23164:1985".
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1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma specifikuje prostor vymezujici deformace (DLV), ktery ma byt pouzivan pfi
laboratornich hodnocenich konstrukci, které poskytuji ochranu obsluhdm stroj pro zemni prace.

-- Vynechany text --



