CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 53.020.20 Prosinec
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Jefaby - Bezpelnost - CSN
Ru¢né pohanéna zdvihaci zarizeni EN 13157
27 0550

Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment
Appareils de levage a charge suspendue - Sécurité - Appareils de levage a bras

Krane - Sicherheit - Handbetriebene Krane

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13157:2004. Evropska norma EN 13157:2004 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13157:2004. The European Standard
EN 13157:2004 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2004 71798
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v CSN EN 292-1:1994 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Z&kladni



pojmy, vieobecné zasady pro projektovani - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie

EN 292-2:1991+A1:1995 1991 zavedena v CSN EN 292-2:1994 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizen -
Zakladni pojmy, véeobecné z&sady pro projektovani - Cast 2: Technické zasady a specifikace

EN 818-7:1996 nahrazena EN 818-7: 2002, zavedena v CSN EN 818-7 (27 0083) Kratko¢lankové Fetézy
pro Ucely zdvihani - Bezpecnost - Cast 7: Retézy s pfesnou toleranci pro fetézova zdvihadla - Tfida T
(provedeni T, DAT a DT)

EN 1005-3 zavedena v CSN EN 1005-3 (83 3503) Bezpetnost strojnich zafizeni - Fyzicka vykonnost
¢lovéka - Cast 3: Doporuc¢ené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni

EN 1070:1998 zavedena v CSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Terminologie,
zrusena bez nahrady k ¢ervnu 2004

EN 1677-2 zavedena v CSN EN 1677-2 (27 1910) Souéasti pro vazaci prostfedky - Bezpe&nost -
Cést 2: Kované ocelové zdvihaci haky s pojistkou - Tfida 8

EN 1677-5 zavedena v CSN EN 1677-5 (27 1910) Soucasti pro vazaci prostfedky - Bezpe&nost -
Cést 5: Kované ocelové zdvihaci haky s pojistkou - Tfida 4

EN 12385-1 zavedena v CSN EN 12385-1 (02 4302) Ocelovéa draténa lana - Bezpecnost - Cast 1:
VSeobecné pozadavky

EN 12385-4 zavedena v CSN EN 12385-4 (02 4302) Ocelovéa draténd lana - Bezpecnost - Cast 4:
Pramenna lana pro vSeobecné zvedaci Ucely

EN 13411-1 zavedena v CSN EN 13411-1 (02 4470) Ukoné&eni ocelovych draténych lan - Bezpeénost -
Cést 1: O¢nice pro véazaci prostfedky z ocelovych draténych lan

EN 13411-2 zavedena v CSN EN 13411-2 (02 4470) Ukonéeni ocelovych draténych lan - Bezpe&nost -
Cést 2: Splétana oka draténych lan pro vézaci prostiedky

prEN 13411-3 dosud nezavedena, nahrazena EN 13411-3:2004

EN 13411-4 zavedena v CSN EN 13411-4 (02 4470) Ukonc&eni ocelovych draténych lan - Bezpeénost -
Cést 4: Zalévani kovem a pryskyfici

prEN 13411-6 dosud nezavedena, nahrazena EN 13411-6:2004
prEN 13411-7 dosud nezavedena
ISO 606 dosud nezavedena

ISO 4309 zavedena v CSN ISO 4309 (27 0056) Jefaby - Ocelovd lana - Praktické zasady pro prohlidky
ocelovych lan a jejich vyrazovani

Souvisejici normy

EN ISO 12100-1:2000 zavedena v CSN EN ISO 12100-1: 2004 (83 3001) Bezpecnost strojnich zafizen -
Zakladni pojmy, vSeobecné zasady pro konstrukci - Zakladni terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN ISO 12100-2: 2004 (83 3001) Bezpecnost strojnich zafizeni -



Zéakladni pojmy, véeobecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické z&sady

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k ¢lankdm 3.1.2, obrazek 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.7.2, 3.7.4, 5.1.6 dopInény informativni
narodni poznamky.

Citované a souvisejici predpisy

Smérnice Rady 98/37/ES z 22. ¢ervence 1998, o sbliZzovani pravnich predpist ¢lenskych statd,
tykajicich se strojnich zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady &. 24/2003
Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na strojni zafizeni, v platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Kralovo Pole Cranes, a.s., IC 46357408, Ing. Miroslav Jir(
Technicka normalizaCni komise: TNK 123, Zdvihaci a manipulacni zafizeni

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jaroslav Zaji¢ek
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EVROPSKA NORMA EN 13157
EUROPEAN STANDARD Cerven 2004

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 53.020.20

Jefaby - Bezpelnost - Ru¢né pohanénd zdvihaci zafizeni
Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment

Appareils de levage a charge suspendue - Krane - Sicherheit - Handbetriebene Krane
Sécurité - Appareils de levage a bras

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-10-22.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, mé stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 13157:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument EN 13157:2004 byl pfipraven Technickou komisi CEN/TC 147 ,Jefaby - Bezpecnost”,
jejiz sekretariat zajis»uje BSI.

Této evropské normé musi byt nejpozdéji do prosince 2004 udélen status narodni normy a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani jako narodni normy. Narodni
normy, které jsou s ni v rozporu, musi byt zruseny nejpozdéji do prosince 2004.

Tato evropska norma byla zpracovana v ramci mandatu, ktery evropska komise a evropska zéna
volného obchodu udélila CEN; podporuje zakladni pozadavky smeérnic EU.

Priloha A je normativni.
Vztahy se smérnicemi EU jsou uvedeny v informativni pfiloze ZA, ktera je soucasti této normy.

V souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny prevzit tuto evropskou
normu: Belgie, Ceska republika, Dansko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Kypr, Litva,



LotySsko, Lucembursko, Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Recko, Slovensko, Spojené kralovstvi, ©panélsko, ©védsko a ©vycarsko.
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Uvod

Tato evropskd norma je harmonizovana norma, poskytujici jedno z feSeni pro ru¢né pohanéné
zdvihaci zafizeni pro spinéni zakladnich hygienickych a bezpecnostnich pozadavkd, uvedenych ve
smérnici ES Strojni zafizeni v platném znéni.

Tato evropska norma je norma typu C podle ENV 1070:1993.
V predmétu této normy je uvedeno, kterych strojd se norma tyka a rozsah pfislusnych nebezpedi.

Pokud ustanoveni v normé tohoto typu C jsou odliSna nez v normach typu A a B, pakové Celisti
navrzené a vyrobené podle ustanoveni této normy typu C, maji ustanoveni této normy typu C
prednost pred ustanovenimi ostatnich norem.

Strana 7

1 Predmét normy

Tato evropska norma uvadi bezpecnostni pozadavky na nasledujici ru¢né pohanéna zdvihaci zarizeni,
urcené v kapitole 3:

- Rudni fetézové kladkostroje;

- Pakové zvedaky;

- Celis»ové zvedaky;

- Rucné pohanéné kocky nesouci zdvihaci stroje;

- Bubnové vratky;

- Kladnice a vratné kladky.

Zavazna nebezpedi, kterych se tyka tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.
Tato evropskd norma nezahrnuje nebezpeci s ohledem na zdvihani osob.
Tato norma neurcuje dalsi pozadavky pro:

- pouziti pfi vnéjsi teploté mimo rozsah -10 °C az +50 °C;

- rucné pohanéna zdvihaci zafizeni, ktera jsou v pfimém kontaktu s potravinami nebo pro
farmaceutické pozadavky vysoké Cistoty z hygienickych dlvodd;



- nebezpedi spojena s manipulaci s nebezpecnymi latkami (napf. vybusniny, roztavené kovy,
radioaktivni materialy);

- nebezpedi pro provoz ve vybusné atmosfére.

Tato evropska norma se pouziva pro ru¢né pohanéna zdvihaci zafizeni, kterd byla vyrobena po datu
schvaleni této normy v CEN.

-- Vynechany text --



