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z betonovych a vapeno-silikatovych smési - EN 12629-6
Bezpeclnost -

Cést 6: Stacionarni a pojizdna zafizeni pro vyrobu 27 8713
prefabrikovanych vyztuzenych vyrobkd

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety -
Part 6: Stationary
and mobile equipment for tha manufacture of precast reinforced products

Machines pour la fabrication de produits de construction en béton et silico-calcaire - Sécurité - Partie
6: Equipements fixes
et mobiles pour la fabrication de composants en béton armé

Maschinen fur die Herstellung von Bauprodukten aus Beton und Kalksandsteinmassen - Sicherheit -
Teil 6: Stationare
und fahrbare Einrichtungen flur die Herstellung von bewehrten Fertigteilen

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 12629-6:2004. Evropska norma EN 12629-6:2004 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12629-6:2004. The European
Standard EN 12629-6:2004 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢n/ institut, 2005

72319

Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

EN 294 zavedena v CSN EN 294 (83 0321) Bezpe¢nost strojnich zafizeni. Bezpe&né vzdalenosti k zabranéni
dosahu k nebezpe¢nym mistdim hornimi koncetinami

EN 349 zavedena v CSN EN 349 (83 3211) Bezpec¢nost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery k zamezeni
stlaceni Casti lidského téla

EN 547-1 zavedena v CSN EN 547-1 (83 3502) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Télesné rozméry - Cést 1:
Zasady stanoveni pozadovanych rozmér( otvor( pro pristup celého téla ke strojnimu zafizeni

EN 547-2 zavedena v CSN EN 547-2 (83 3502) Bezpetnost strojnich zafizeni - Télesné rozméry - Cast 2:
Zasady stanoveni rozmérd poZadovanych pro pristupové otvory

EN 547-3 zavedena v CSN EN 547-3 (83 3502) Bezpe&nost strojnich zafizeni - T&lesné rozméry - Cést 3:
Antropometrické Gdaje

EN 574 zavedena v CSN EN 574 (83 3325) Bezpecnost strojnich zafizeni - Dvouruéni ovladaci zafizeni -
Funk¢ni hlediska - Zasady pro konstrukci

EN 614-1 zavedena v CSN EN 614-1 (83 3501) Bezpe&nost strojnich zafizeni - Ergonomické zasady pro
projektovéni - Cast 1: Terminologie a vieobecné zasady

EN 811 zavedena v CSN EN 811 (83 3213) Bezpetnost strojnich zafizeni - Bezpe¢né vzdalenosti k zabranéni
dosahu k nebezpe¢nym mistdm dolnimi koncetinami

EN 894-1 zavedena v CSN EN 894-1 (83 3585) Bezpetnost strojnich zafizeni - Ergonomické pozadavky pro
navrhovani sdélovacl a ovlddacd - Cast 1: Vieobecné zasady interakci ¢lovéka se sdélovadi a ovladadi

EN 953:1997 zavedena v CSN EN 953 (83 3302) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Véeobecné
pozadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych kryt

EN 1005-3 zavedena v CSN EN 1005-3 (83 3503) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Fyzicka vykonnost
¢lovéka - Cast 3: Doporuc¢ené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni

EN 1050:1996 zavedena v CSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Z&sady posouzeni
rizika

EN 1070:1998 zavedena v CSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpeénost strojnich zafizeni - Terminologie,
EN 1070 byla v ¢ervnu 2004 zruSena bez nahrady

EN 1088 zavedena v CSN EN 1088 (83 3315) Bezpecnost strojnich zafizeni - Blokovaci zafizeni spojend s
ochrannymi kryty - Zasady pro konstrukci a volbu

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
Zé&kladni pojmy, véeobecné zésady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN I1SO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpetnost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, veobecné zésady pro konstrukci - Cast 2: Technické zasady



EN 12629-1:2000 zavedena v CSN EN 12629-1:2001 (27 8713) Stroje pro vyrobu stavebnich vyrobk
betonovych a vapeno-silikdtovych smési - Bezpe¢nost - Cast 1: Spole¢né pozadavky

EN 61310-1 zavedena v CSN EN 61310 (33 2205) Bezpec&nost strojnich zafizeni - Indikace, znaéeni a
uvedeni do ¢innosti - Cast 1: Pozadavky na vizualni, akustické a taktilni signaly

EN ISO 14122-1 zavedena v CSN EN ISO 14122-1 (83 3280) Bezpec&nost strojnich zafizeni - Trvalé prostfedky
pro pfistup ke strojnimu zafizeni - Cast 1: Volba pevnych prostfedkd k pfistupu mezi dvéma Grovnémi

EN ISO 14122-2 zavedena v CSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Trvalé
prostfedky pro pfistup ke strojnimu zafizeni - Cést 2: Pracovni plosiny a lavky

EN ISO 14122-3 zavedena v CSN EN ISO 14122-3 (83 3280) Bezpetnost strojnich zafizeni - Trvalé
prostfedky pro pfistup ke strojnimu zafizeni - C4st 3: Schodisté, Zebfiky a zabradli

prEN ISO 14122-4 nezavedena, nahrazena EN ISO 14122-4 zavedenou v CSN EN 1SO 14122-4 (83 3280)
Bezpelnost strojnich zafizeni - Trvalé prostfedky pro pfistup ke strojnimu zafizeni - Cést 4: Pevné Zebiiky

Strana 3

Citované a souvisici predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. ¢ervna 1998, o sblizovani pravnich predpisl

¢lenskych statd, tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/EC. V Ceské republice je tato
smérnice zavedena narizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Statni zkusebna zemédé&lskych, potravinafskych a lesnickych strojd, a.s., Praha 6 - Repy,
IC 27146235, Ing. Vratislav Zykén

Technicka normalizacni komise: TNK 59 Stroje a zarizeni pro zemni prace, stavebni vyrobu, vyrobu
stavebnich materiald a povrchovou tézbu

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Daniela Cizkova
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EVROPSKA NORMA EN 12629-6
EUROPEAN STANDARD Srpen 2004
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 91.220

Stroje pro vyrobu stavebnich vyrobk{ z betonovych a vapeno-silikatovych
smési - Bezpe¢nost - Cast 6: Stacionarni a pojizdna zafizeni pro vyrobu
prefabrikovanych vyztuzenych vyrobkd

Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment
for the manufacture of precast reinforced products

Machines pour la fabrication de produits de Maschinen fur die Herstellung von
construction en béton et silico-calcaire - Bauprodukten
Sécurité - aus Beton und Kalksandsteinmassen -
Partie 6: Equipements fixes et mobiles pour Sicherheit - Teil 6: Stationare und fahrbare
la fabrication de composants en béton armé  Einrichtungen fiir die Herstellung von
bewehrten
Fertigteilen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-04-30.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v kazdém
jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou notifikuje
Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normalizacni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
Ref. €. EN 12629-6:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 12629-6:2004) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 151 ,Stroje a zafizeni
pro zemni, stavebni prace a na vyrobu stavebnich materiald a hmot - Bezpec¢nost” ¢innosti
sekretariatu této technické komise zabezpecuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdeéji do unora 2005.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Soubor evropskych technickych norem, které se vztahuji k problematice ,,Stroje pro vyrobu
stavebnich vyrobkd z betonovych a vapeno-silikdtovych smési - Bezpecnost”, sestava z téchto ¢asti:

Cast 1:  Spole¢né pozadavky

Cast 2:  Stroje pro vyrobu blokd

C4st 3:  Stroje s posuvnym a oto¢nym stolem

Cést 4. Stroje pro vyrobu betonovych krytinovych tasek

Cast 5.1: Stroje pro vyrobu betonovych trubek vyrabé&nych ve svislé poloze

Cést 5.2: Stroje pro vyrobu betonovych trubek vyrab&nych ve vodorovné poloze

Cést 5.3: Stroje pro vyrobu pfedpjatych trubek

Céast 5.4: Stroje pro vyrobu betonovych trubek s ochrannym povlakem

Cast 6:  Stacionarni a pojizdna zafizeni pro vyrobu prefabrikovanych vyztuZzenych vyrobk(
C4st 7:  Staciondrni a pojizdnd zafizeni pro vyrobu pfedpjatych vyrobkd na pracovni stolici

Cést 8:  Stroje a zafizeni pro vyrobu stavebnich vyrobk{ z vapeno-silikdtovych smési (a



betonovych smési)
Tento dokument doplfuje ¢ast 1 a je urcen pro pouziti v kombinaci s touto ¢asti.

Podle Vnitrnich predpis CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a
©vycarska.
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Uvod
Tato evropska norma je normou typu C podle specifikace, ktera je uvedena v EN 1070.

Strojni zarizeni, na ktera se tato norma vztahuje, a rozsahy nebezpeci, nebezpecnych situaci a
udalosti, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v pfedmétu této normy.

Pokud jsou ustanoveni této normy typu C odliSnd od ustanoveni, ktera jsou uvedena v normach typu A
nebo B, maji ustanoveni této normy typu C prednost pred ustanovenimi jinych norem pro stroje, které
byly zkonstruovany a zhotoveny podle ustanoveni této normy typu C.

Tato evropska norma stanovi dodate¢né pozadavky a/ nebo odchylky od EN 12629-1:2000, které jsou
typické pro stacionarni a pojizdna zarizeni pro vyrobu prefabrikovanych vyztuzenych vyrobkd
definovanych v kapitole 3.

Pro objasnéni zameérd této normy je treba mit na zreteli, Ze nasleduijici predpoklady byly ucinény v
pribéhu jejiho vzniku:

- specifické podminky pro pouZiti nebo podminky zivotniho prostfedi mimo ramec této normy musi
byt predmétem jednani mezi vyrobcem a uzivatelem/vlastnikem;

- zafizeni bude pouzivano pouze kompetentni a k tomu ur¢enou osobou;
- misto pouziti/ instalace je pfimérené osvétleno;

- vsechny Ukony provadi zvlas» zaSkolena obsluha.
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1 Predmét normy

1.1 Tento dokument je urcen pro pouziti spolecné s EN 12629-1:2000 ,Stroje na vyrobu stavebnich
vyrobk{ z betonovych a vapeno-silikdtovych smési - Bezpenost - Cast 1: Spole¢né pozadavky”, kterd uréuje
vSeobecné poZzadavky na stroje pro vyrobu stavebnich vyrobk( z betonovych a vapeno-silikatovych
smési.



Tento dokument stanovi dodatecné pozadavky a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000, které jsou
typické pro stacionarni a pojizdné zarizeni pro vyrobu prefabrikovanych vyztuzenych vyrobkd
definovanych v kapitole 3.

Tento dokument se vztahuje na tyto stroje, i kdyz jsou pouzivany na vyrobu nevyztuzenych
formovanych vyrobkd.

1.2 Tento dokument se vztahuje na moduly vyrobnich strojl (s preklapénim nebo bez preklapéni pri
odformovani) pro vyrobu vyztuzenych formovanych vyrobkd, jak je uvedeno nize a zndzornéno v
informativnich prilohach A a B.

POZNAMKA 1 Tato strojni zafizeni sestavaji ze tff modulll a jsou zpravidla konstruovéna tak, aby
dosahla velké formovaci kapacity (stfedni délka vyrobkd od 3 do 4 metrd), s limitni vyskou formy 1 m
a maximalni sirkou 1,5 m.

Modul A: Stroje pracujici na zakladé vibraci nebo tlaku a uhlazovani s preklapénim nebo bez
preklapéni.

Modul B: Jednotka doplhovani/tvrzeni.

Modul C: Sestava pro paletovani/baleni betonovych vyrobkl. Tento modul také dovoluje prohlidku
vyrobkd.

Tyto stroje jsou konstruovany tak, aby vykondvaly nasledujici periodické ¢innosti:

- vyroba pomoci vibraci nebo tlaku (mazani, pInéni formy - betonova smeés + vyztuz - vibrace,
uhlazovani, blokovani, preklapéni, vyjmuti z formy);

- skladovani forem a paletovych desek pro tvrdnuti betonu;

- depaletovani a baleni vyrobk(;

- navrat forem a paletovych desek do vyrobniho modulu.

VSechny tyto operace mohou byt rucni, poloautomatické nebo automatické.

Tento dokument se zabyva automatickymi a poloautomatickymi ¢innostmi modulll Aa C a
automatickymi ¢innostmi modulu B.

Existuji dva hlavni typy stacionarnich a pojizdnych zafizeni pro vyrobu prefabrikovanych vyztuzenych
vyrobka:

- zafizeni s okamzitym vyjimanim z formy na paletovou desku nebo na podlahu;

- zafizeni s pozdéjSim vyjimanim z formy (souprava forem: betonové vyrobky jsou tvrzeny ve
forme).

Tato norma se nezabyva stroji pro:
- michani betonové smési;
- vyrobu vyztuzné oceli;

- dopravu vyrobkd na skladovaci plochu;



- vyrobu vyrobk{ (napr. desek nebo blokl) resenymi v jiné ¢asti EN 12629.

Priloha A ukazuje jak nejobecnéjsi typy jednotek, tak i jejich varianty: jednotku pro okamzité vyjimani
z forem a jednotku pro pozdé;jsi vyjimani z forem.

1.3 Tento dokument je zaméren pouze na zafizeni, které se sklada z pevného nebo pohyblivého
vyrobniho modulu s nebo bez preklopeni z formy, modulu nebo skladového prostoru pro
uskladnéni/tvrzeni vyrobk{ a z modulu pro paletovani/baleni vyrobkd. Zabyva se vyznamnymi
nebezpecdimi u téchto strojd, jsou-li pouzivany za podminek, které urcil vyrobce (viz kapitola 4), kromé
hluku, kterym se zabyva jen z¢asti.

POZNAMKA Pfipravuje se zména, ktera fesi problematiku hluku, zejména pokud se jednd o opatfeni
pro snizeni hluku v misté jeho vzniku a o zkuSebni predpis pro hluk, v¢etné deklarace hluku.
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Tento dokument predepisuje pfislusnd technicka opatfeni pro odstranéni nebo snizeni rizik
vznikajicich z vyznamnych nebezpeci, zejména:

- nasledné Spatné funkce béhem automatického rezimu provozu;

- béhem ru¢niho nebo poloautomatického vyrobniho procesu;

- béhem (isticich procedur na konci smény, nastavovani a Gdrzby.

Tento dokument se zabyva vyznamnymi nebezpecimi, které vznikly béhem provozu zafizeni pro
paletovani a depaletovani, coz jsou portdly. V pfipadé pouziti jiného typu manipulaniho zafizeni

mohou byt nutna dopliujici bezpecnostni opatreni.

1.4 Tento dokument neplati pro stacionarni a pojizdna zarizeni pro vyrobu prefabrikovanych vyrobkd,
vyrobenych pred datem vydani téchto dokumentt CEN.

-- Vynechany text --



