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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN I1SO 19432:2008. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19432:2008. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 19432 (27 8603) z fijna 2006.

(2] © Cesky normaliza¢ni institut, 2008 82435
Podle zakona €. 22/1997 Sb. smé&ji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Zmeény oproti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje aktualni informace o citovanych normativnich dokumentech a upravené ¢lanky
tykajici se prilohy ZA a prilohy ZB.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 3744:1994 zavedena v CSN I1SO 3744:1996 (01 1604) Akustika - Uréeni hladin akustického vykonu
zdrojl hluku pomoci akustického tlaku - Technickd metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou

ISO 4871:1996 zavedena v CSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika - Deklarovani a ovéfovani hodnot
emise hluku strojd a zafizeni

ISO 5348:1998 zavedena v CSN SO 5348:1998 (35 6860) Vibrace a razy - Mechanické pfipevnéni
akcelerometr(

ISO 5349-2:2001 zavedena v CSN EN ISO 5349-2:2002 (01 1406) Vibrace - M&feni a hodnoceni expozice
vibracim pfenddenym na ruce - Cést 2: Prakticky ndvod pro méfeni na pracovnim misté

ISO 7293:1997 nezavedena
ISO 7914:2002 nezavedena

ISO 8041:1990 zavedena v CSN EN I1SO 8041:2005 (36 4806) Vibrace plsobici na ¢lovéka - M&fici
pristroje

1ISO 11201:1995 zavedena v CSN EN 1SO 11201:1997 (01 1618) Akustika - Hluk vyzafovany stroji a
zafizenimi - Méreni emisnich hladin akustického tlaku na stanovisti obsluhy a dalSich stanovenych
mistech - Technicka metoda v pfiblizné volném poli nad odrazivou rovinou

ISO/TR 11688-1:1995 zavedena v CSN EN ISO 11688-1:2000 (01 1682) Akustika - Doporu¢ené postupy
pro navrhovani strojil a zafizeni s nizkym hlukem - Cast 1: Planovani

ISO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpecnost strojnich zafizeni -
Zé&kladni pojmy, vieobecné zasady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie

ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpec&nost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, vieobecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické z&sady

ISO 13852:1996 zavedena v CSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpetnost strojnich zafizeni - Bezpe¢né
vzdalenosti k zabranéni dosahu k nebezpec¢nym mistdim hornimi koncetinami

ISO 16063-1:1998 zavedena v CSN I1SO 16063-1:2000 (01 1417) Metody kalibrace snimac vibraci a
razd - Cast 1: Zakladni pojeti

IEC 60745-1:2003 zavedena v CSN EN 60745-1:2003 (36 1575) Ru¢ni elektromechanické nafadi -
Bezpetnost - Cast 1: Veobecné poZadavky

IEC 61672-1:2002 zavedena v CSN EN 61672-1:2003 (36 8813) Elektroakustika - Zvukoméry - Cast 1:



Technické pozadavky
Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. ¢ervna 1998, o sblizovani pravnich predpisl
¢lenskych statl tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/ES. V Ceské republice je tato
smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze 17. kvétna 2006, o sblizovani pravnich predpisd
¢lenskych statd tykajicich se strojnich zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim
vlady €. 176/2008 Sh. z 27. kvétna 2008, kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, v
platném znéni (toto nafizeni vlady plati od 29.12.2009).

Vypracovani normy

Zpracovatel: Statni zkudebna zemédélskych, potravinarskych a lesnickych strojd, a.s., Praha 6 - Repy, IC
27146235, Ing. Vratislav Zykan

Technickd normalizacni komise: TNK 59 Stroje a zafizeni pro zemni prace, stavebni vyrobu, vyrobu
stavebnich materiall a povrchovou tézbu

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jan Chorvat
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EVROPSKA NORMA EN 1SO 19432
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Duben 2008
ICS 91.220 Nahrazuje EN I1SO
19432:2006

Stavebni stroje a zafizeni pouZzivana ve stavebnictvi - Pfenosné rucni pily

se spalovacim motorem - Bezpecnostni poZzadavky a zkouseni

(1ISO 19432:2006)

Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal
combustion engine driven cut-off machines - Safety requirements and testing
(1ISO 19432:2006)

Machines et matériels pour la construction Baumaschinen und ausristungen - Tragbare,
des b?timents - Tronconneuses a disques, handgefuhrte Trennschleifmaschinen
portatives, a moteur a combustion interne - mit Verbrennungsmotor - Sicherheit und
Exigences Prufverfahren

de sécurité et essais (1ISO 19432:2006)

(ISO 19432:2006)
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2008-03-25.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na



vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. EN 1SO 19432:2008 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Text ISO 19432:2006 byl pripraven technickou komisi ISO/TC 195 , Stavebni stroje a zafizeni“ mezinarodni
organizace pro normalizaci (ISO) a byla prevzata jako EN I1SO 19432:2008 a byl prevzat jako EN I1SO
19432:2008 technickou komisi CEN/TC 151 ,Stroje a zafizeni pro zemni, stavebni prace a na vyrobu
stavebnich materiald a hmot - Bezpecnost”; ¢innosti sekretariatu této technické komise zajistuje DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do fijna 2008 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu, je
nutno zrusit nejpozdeji do fijna 2008.

Je tfeba vénovat pozornost moznosti, ze nékteré ¢asti tohoto dokumentu mohou byt predmétem
patentovych prav. CEN (a/nebo CENELEC) nema odpovédnost za prokazani nékterého nebo vsech
takovych patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19432:2006.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smeérnicim EU je uveden v informativnich pfilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,



Spanélska, Svédska a Svycarska.
Oznameni o schvaleni

Text ISO 19432:2006 byl schvalen CEN jako EN ISO 19432:2008 bez jakychkoli modifikaci.
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Uvod
Struktura bezpecnostnich norem v oblasti strojnich zafizeni je nasledujici:

a) Normy typu A (zakladni normy) poskytuji zakladni pojmy, zasady pro konstrukci a vSeobecna
hlediska pouzitelna pro strojni zafizeni.

b) Normy typu B (vSeobecné pouzitelné bezpecnostni normy) zabyvajici se jednim nebo vice
bezpecnostnimi hledisky nebo jednim nebo vice typy bezpelnostnich zarizeni, které mohou byt
pouzity pro Siroky okruh strojniho zafizent:

- normy typu B1 pro jednotlivé bezpecnostni hlediska (napf. bezpecné vzdalenosti, teplota
povrchu, hluk);

- normy typu B2 pro bezpecCnostni zafizeni (napf. dvourucni ovladani, blokovaci zarizeni,
zafizeni citlivé na tlak, ochranné kryty).

c) Normy typu C (bezpecnostni normy pro strojni zafizeni) zabyvajici se detailnimi bezpecnostnimi
pozadavky pro konkrétni stroje nebo skupinu strojd.

Tato mezindrodni norma je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100-1.

Pokud jsou ustanoveni této normy typu C odliSna od ustanoveni, kterd jsou uvedena v normdach typu A
nebo B, maji ustanoveni této normy typu C pro stroje, které byly zkonstruovany a vyrobeny podle
ustanoveni této normy typu C, pfednost pred ustanovenimi jinych norem.

V predmétu této mezinarodni normy jsou uvedena pfislusna strojni zarizeni, rozsah nebezpedi,
nebezpecnych situaci a udalosti, kterymi se norma zabyva.

Tato mezinarodni norma je zalozena na EN 1454:1998 a na navrhu ANSI.
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1 Predmét normy

Tato mezinarodni norma urcuje bezpecnostni pozadavky a jejich ovérovani zkouSenim konstrukce a

provedeni prenosnych rucnich pil se spalovacim motorem urcenych pro jednomuzné pouziti pfi fezani
stavebnich materiald jako je asfalt, beton, kdmen nebo kov. Je pouZitelna pro stroje navrzené Ucelové

pro pouziti s rotujicim kotoucem pilovym, brousicim a/nebo s vysokou odolnosti proti odéru (diamant)
0 maximalnim vnéjsim priméru 406 mm, namontovaném a pohanéném hrideli, kdy kotou¢ rotuje ve
smeru od obsluhy (viz obrazek 1).

Tato mezinarodni norma resi vyznamna nebezpedi tykajici se ru¢niho pouzivani téchto strojl (viz
kapitola 4). Pfedepisuje postupy pro odstranéni nebo snizeni nebezpeci vznikajicich z jejich pouzivani,
stejné jako druhy informaci o zasadach bezpecné prace poskytované spolecné se stroji. Pily
konstruované podle této mezinarodni normy jsou zamysleny pro pouziti osobami, které Cetly a pochopily
bezpecnostni pozadavky v navodu k pouzivani a které pouZzivaji osobni ochranné prostredky (OOP).



Kromé hluku neresi tato norma aspekty Zivotniho prostredi ani danou specifikaci pilovych kotoucl -
pro tuto specifikaci viz napf. EN 12413" a EN 13236".

Tato mezindrodni norma neplati pro stroje vyrobené pred datem jejiho vydani.

-- Vynechany text --



