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Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use
Elingues textiles - Sécurité - Partie 2: Elingues rondes en textiles chimiques d,usage courant

Textile Anschlagmittel - Sicherheit - Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern fur allgemeine
Verwendungszwecke

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1492-2:2000+A1:2008. Pieklad byl zajistén Ufadem
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1492-2:2000+A1:2008. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1492-2 (27 0147) z listopadu 2001.

Narodni predmluva

Zmény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al ze zafi 2008. Zmény ¢i doplnéné a upravené Clanky
jsou v textu vyznaceny znaCkami !" a oprava je v textu vyznacena znackami ~™. Vypustény text je
zobrazen takto ,!vypustény text"“, opraveny nebo novy text je zobrazen vlozenym textem mezi obé
znacky.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
EN 292-2:1991/A1:1995 nezavedena
EN 1050:1996 nezavedena

prEN 1677-1:2000 nezavedena, nahrazena EN 1677-1:2000 zavedenou v CSN EN 1677-
1:2001 (27 1910) Souéasti pro vazaci prostfedky - Bezpe&nost - Cést 1: Kované ocelové souéasti -
Trida 8

prEN 1677-2:2000 nezavedena, nahrazena EN 1677-2:2000



prEN 1677-3:1998 nezavedena, nahrazena EN 1677-3:2001
prEN 1677-4:1998 nezavedena, nahrazena EN 1677-4:2000

prEN 1677-5:1998 nezavedena, nahrazena EN 1677-5:2001 zavedenou v CSN EN 1677-
5:2002 (27 1910) Sou¢asti pro vazaci prostfedky - Bezpe¢nost - Cést 5: Kované ocelové zdvihaci haky
s pojistkou - Trida 4

prEN 1677-6:1998 nezavedena, nahrazena EN 1677-6:2001 zavedenou v CSN EN 1677-
6:2002 (27 1910) Soucasti pro véazaci prostifedky - Bezpe¢nost - Cast 6: Clanky - Tfida 4

EN 10002-2:1991 nezavedena

EN 45012 nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v CSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzovani
shody - Pozadavky na organy provadéjici audit a certifikaci systém0 managementu

EN 1SO 5084:1996 zavedena v CSN EN ISO 5084:1998 (80 0844) Textilie - Zjistovani tloustky textilif
a textilnich vyrokd

EN ISO 9002 nahrazena EN I1SO 9001 zavedenou v CSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy
managementu jakosti - Pozadavky

Citované predpisy
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. ¢ervna 1998, o sblizovani pravnich predpisl
¢lenskych statl tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/EC. V Ceské republice je tato

smérnice zavedena nafizenim vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni v planém znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. kvétna 2006 o strojnich zafizenich a o
zmé&né smérnice 95/16/EC. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 176/2008
Sb., o technickych pozadavcich na strojni zafizeni v platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: VVUU, a.s., IC 45193380, Ing. Milo3 Vavfin
Technickd normalizaéni komise: TNK 100, Retézy, lana, vézaci prostfedky a pfislusenstvi

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Markéta Kuntové
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Textile Anschlagmittel - Sicherheit -
Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern fir allgemeine
Verwendungszwecke

Elingues textiles - Sécurité -
Partie 2: Elingues rondes en textiles chimiques d,usage courant

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2000-06-30 a opravu 1 vydanou CEN 2006-06-07 a zménu
1, ktera byla schvalena CEN 2008-09-11.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.
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Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2008 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.
EN 1492-2:2000+A1:2008 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Predmluva

Tento dokument (EN 1492-2:2000+A1:2008) byl vypracovan Technickou komisi CEN/TC 168 ,Retézy,
lana, popruhy, vazaci prostredky a prisluSenstvi - Bezpecnost”, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kveétna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1492-2:2000.

Tento dokument zahrnuje zménu 1, ktera byla schvalena CEN 2008-09-11 a opravu 1 vydanou CEN
2006-06-07.



Zacatek a konec textu vlozeného nebo upraveného zménou jsou v textu vyznaceny znackami !".

Modifikace souvisejici s CEN opravou byly provedeny na prisluSnych mistech v textu a jsou vyznaceny
znackami ~™.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu."

Tato evropska norma je jednou z rfady norem, jez se tykaji bezpecnosti textilnich vazacich prostredki:
. Cést 1: Vazaci popruhy ze syntetickych vldken pro vieobecné pouziti;

. Cést 2: Vinuté smycky ze syntetickych vldken pro véeobecné pouziti;

. Cést 4: Specifikace pro zvedaci smy¢&ky pro véeobecné Gcely z pfirodnich vlaken a lan ze syntetickych vidken.
V této normé:

Priloha A je normativni a uvadi zkusebni metody k ovéreni bezpec¢nostnich pozadavkd.

Pfiloha B je normativni a uvadi poZzadavky na informace o pouzivani a udrzbé, dodavané vyrobcem
spolecné s textilnimi vazacimi prostfedky vyhovujicimi této evropské normé.

Priloha C je informativni a podava pokyny k provadéni typovych zkousek podle prilohy A.
IPfilohy ZA a ZB jsou informativni a uvadi" vztah ke smérnicim EU.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Tato evropska norma byla zpracovana jako harmonizovana norma, k jednotnému prizplsobeni se
hlavnim bezpec¢nostnim poZzadavkdim Smérnice pro strojni zarizeni a prislusnym predpisim ESVO.

Tato evropska norma je normou typu C podle EN 292. Souvisejici vazaci prostredky a rozsah
nebezpedi, pokrytych touto normou, jsou uvedeny v predmétu této normy.

POZNAMKA V nebezpeti, kterd nejsou uvedena v této normé, by mély textilni zvedaci prostiedky
spliovat ustanoveni normy EN 292.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky na bezpecnost, vCetné metod dimenzovani a zkouseni
vinutych smycek s nosnosti do 40 tun (pfi pfimém zaveésu) a vicepramennych sestav vinutych smycek
se dvémi, tfemi, ¢tyfmi prameny, s kovovymi komponenty nebo bez nich, zhotovenych z polyamidu,
polyesteru a polypropylenu.

Vinuté smycky podle této Casti EN 1492 jsou ureny pro vSeobecné zvedaci operace, to znamena pro
zvedani predmétl, materiald nebo zboZi, u néhoz se nevyzaduji Zadné odchylky od specifikovanych



pozadavk{, soucinitell vazani ani WLL. Zvedaci operace, na néz se tato norma nevztahuje, zahrnuiji
zvedani osob, potencidlné nebezpecnych materiall jako roztaveny kov a kyseliny, sklenéné tabule,
Stépné materialy, jaderné reaktory a pritomnost zvlastnich podminek.

Vinuté smycky podle této evropské normy jsou vhodné k pouzivani a skladovani v nasledujicim
teplotnim rozmeazi:

a. polyester a polyamid: -40 °C az 100 °C;
b. polypropylen: -40 °C az 80 °C.

Tato evropska norma se nevztahuje na nasledujici typy smycek:

a. smycky slouzici k vzajemnému zajistovani a vazani bremen na paletach a plosinach nebo na vozidlech;
b. smycky z tkaného dutého popruhu bez duse.

Tato evropska norma se zabyva technickymi pozadavky vedoucimi k minimalizaci nebezpeci
uvedenych v kapitole 4, které se mohou vyskytnout pfi pouzivani vinutych smycek, jez jsou v souladu
s pokyny a specifikacemi vyrobce nebo zplnomocnéného zastupce.

Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



