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Predmluva

Tento dokument (EN 13524:2003+A1:2009) byl pfipraven technickou komisi CEN/TC 151 ,Stroje
a zafizeni pro zemni, stavebni prace a na vyrobu stavebnich materiald a hmot - Bezpecnost*; ¢innosti
sekretariatu této technické komise zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do cervna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje zménu 1, schvalenou CEN 2008-11-24.
Tento dokument nahrazuje EN 13524:2003.
Zacatek a konec textu uvedeného nebo zménéného ve zméneé je v textu vyznacen znackami !".

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu."



Priloha A je informativni a obsahuje informace k problematice , Upinaci deska pro nosné vozidlo“.
Priloha B je normativni a obsahuje ,,Podminky pro konstrukci a zkouseni sekacek travnich porostd
a mulcovacich sekacek”.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod
Tato evropska norma je normou typu C podle specifikace, ktera je uvedena v 'EN ISO 12100".

IPokud jsou ustanoveni normy typu C odliSna od ustanoveni, ktera jsou uvedena v normach
typu A nebo B, maji ustanoveni normy typu C pfednost pfed ustanovenimi jinych norem pro stroje,
které byly zkonstruovany a zhotoveny podle ustanoveni normy typu C.

Strojni zarfizeni, na ktera se tato norma vztahuje, a rozsahy nebezpeci, nebezpecnych situaci
a udalosti, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v predmétu této normy."

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma se vztahuje na stroje pouzivané pro Udrzbu pozemnich komunikaci, které jsou
pripevnény k nosnym vozidllm, nebo namontovany na nosna vozidla, a které jsou definovany

v kapitole 3. Smérnice a normy, které se vztahuji na problematiku podvozku nakladniho vozidla,
nazvaného v této normé ,nosné vozidlo“, by mély byt ty, které jsou relevantni pro toto zafizeni; a to
i v pfipadech, kde byly provedeny specifické Gpravy k prizplsobeni stroji k pouZiti pro Gdrzbu
pozemnich komunikaci. Pouzivani v dopravé na verejnych komunikacich se fidi podle narodnich
predpis.”

Tato evropska norma resi veskera vyznamna nebezpedi identifikovana na zakladé posouzeni rizika,
které je relevantni pro stroje pro udrzbu pozemnich komunikaci, kdyZ jsou pouzivany podle svého
urceni a za podminek, které predpoklada vyrobce (viz kapitolu 4). Tato evropska norma neresi
vyznamna nebezpedi, ktera jsou spojena s !vypustény text" EMC. V této evropské normé jsou
specifikovana pfislusna technicka opatreni k vylouceni nebo snizeni rizik, kterad vznikaji z vyznamnych
nebezpedi, a kterd jsou spojena s provozovanim stroje, jeho sefi-

zovanim a nastavovanim, vyprazdnovanim nakladu a béznou udrzbou.

Tato evropska norma nezahrnuje pozadavky, které se vztahuji na nosna vozidla (napr. nakladni
vozidla, traktory, stavebni stroje, prlimyslové voziky), a taky na jejich odnimatelné nastavby. Tyto
pozadavky jsou reSeny ve smér-

nicich, které se vztahuji na konstrukci vozidel. Soustavy odnimatelnych nastaveb jsou specifikovany
v jinych normach.

Tato evropska norma se nevztahuje na:

. stroje fizené pési obsluhou (vedené stroje) a rucni stroje;

. stroje pro Gdrzbu sportovnich areald;

. stroje pro zemédélstvi, zahradnictvi a lesnictvi;

. stroje pro zimni Gdrzbu;

- stroje pro cisténi komunikaci, s vyjimkou zametacich strojd podle 3.9;
. stroje pro zemni préace;



- vozidla/stroje pro CiSténi Sachet a kanalizacf;
- zdvihaci ploSiny;

- vozidla na odvoz odpadu;

. zarizeni na prohlidku mostd;

- nakladaci jefaby;

- krovinorezy, Stépkovace, (drti¢e vétvi).

Stroj, ktery je kombinaci vétsiho poctu ¢asti urcenych pro rizna pouziti, by mél splinovat vsechny
normy, které se vztahuji na odpovidajici ¢asti stroje.

Tato evropska norma neresi rizika spojena s provozovanim strojd v prostredich s nebezpedim
vybuchu.

Tato norma se vztahuje na stroje, které byly vyrobeny po datu, kdy CEN tuto normu schvalil.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



