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Pfedmluva

Tento dokument (EN 474-5:2006+A1:2009) byl pfipraven technickou komisi CEN/TC 151 ,Stroje
a zafizeni pro zemni, stavebni prace a na vyrobu stavebnich materiald a hmot - Bezpecnost*; ¢innosti
sekretariatu této technické komise zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do srpna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje zménu 1, schvalenou CEN 2008-12-20.
Tento dokument nahrazuje ! EN 474-5:2006".
Zacatek a konec textu uvedeného nebo zménéného ve zméneé je v textu vyznacen znackami !".

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu."

Pro bibliografické odkazy viz 'EN 474-1:2006+A1:2009".
EN 474 ,Stroje pro zemni prace - Bezpecnost” sestava z nasledujicich ¢asti:
- Cést 1: V3eobecné pozadavky

- Cést 2: Pozadavky pro dozery



- Cést 3: Pozadavky pro nakladace

- Cést 4: Pozadavky pro rypadlo-nakladace

- Cast 5: Pozadavky pro hydraulickd lopatova rypadla

- Cést 6: Pozadavky pro dampry

- Cést 7: Pozadavky pro skrejpry

- Cést 8: Pozadavky pro grejdry

- Cé4st 9: Pozadavky pro pokladace potrubi

- Cést 10: Pozadavky pro ryhovace

- Cést 11: Pozadavky pro kompaktory zeminy a odpadu
- Cést 12: Pozadavky pro lanové rypadla

Tato evropska norma je urcena pro pouziti v kombinaci s ¢asti 1 této rady.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod
Tato ¢ast EN 474 je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1:2003.

Strojni zarizeni, na ktera se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpeci, nebezpelnych situaci
a udalosti, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v predmeétu této evropské normy.

Pokud jsou ustanoveni normy typu C odliSna od ustanoveni, ktera jsou uvedena v normach
typu A nebo B, maji ustanoveni normy typu C prednost pred ustanovenimi jinych norem pro stroje,
které byly zkonstruovany a zhotoveny podle ustanoveni normy typu C.

1 Pfedmét normy

Tato Cast EN 474 se zabyva vSemi vyznamnymi nebezpecimi, nebezpelnymi situacemi a udalostmi,
které se tykaji hydraulickych lopatovych rypadel, jak jsou definovéna v EN ISO 6165:2006, vCetné
kompaktnich damprd a kompaktnich dampri se stojici obsluhou, kdyZ jsou pouzivana podle urceni
a za podminek nespravného pouzivani, vyrobcem dlvodné predvidaného (viz kapitola 4).

Tato Cast se tyka také pouziti pfi manipulaci s bfemenem, pouziti s nakladaci lopatou a pouziti pfi
manipulaci s kulatinou.

PoZzadavky této Casti jsou doplnkové ke spole¢nym pozadavkdm formulovanym v !EN 474-
1:2006+A1:2009".

Tato ¢ast neopakuje pozadavky z 'EN 474-1:2006+A1:2009", ale pfidadva nebo nahrazuje pozadavky
k pouziti pro hydraulicka lopatova rypadla.



Tato Cast specifikuje vhodna technicka opatreni pro odstranéni nebo snizeni rizik vyplyvajicich
z vyznamnych nebezpecdi, nebezpecnych situaci a udalosti béhem uvedeni do provozu, pfi provozu
a Udrzbé hydraulickych lopatovych rypadel.

Tato evropska norma neplati pro hydraulickd lopatova rypadla, ktera byla vyrobena pred datem
vydani této evropské normy CEN.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



