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EN 1929-4 zavedena v CSN EN 1929-4 (26 9800) Nakupni voziky - Cést 4: PoZzadavky na nakupni
voziky se zafizenim(i) pro prepravu dalSiho nakladu, se zafizenim na prepravu déti nebo bez ného,
urcené pro pouziti na pohyblivych chodnicich a jejich zkousky

EN 1993-1-1 zavedena v CSN (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

EN 10025-1 zavedena v CSN EN 10025-1 (42 0904) Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli -
Cést 1: V3eobecné technické dodaci podminky

EN 10025-2 zavedena v CSN EN 10025-2 (42 0904) Vyrobky véalcované za tepla z konstruk&nich oceli -
Cést 2: Technické dodaci podminky pro nelegované konstrukéni oceli



EN 10025-3 zavedena v CSN EN 10025-3 (42 0904) Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli -
Cést 3: Technické dodaci podminky pro normaliza¢né Zihané/normaliza¢né vélcované svafitelné
jemnozrnné konstrukcni oceli

EN 10025-4 zavedena v CSN EN 10025-4 (42 0904) Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli -
Cést 4: Technické dodaci podminky pro termomechanicky véalcované svafitelné jemnozrnné
konstruk¢ni oceli

EN 10025-5 zavedena v CSN EN 10025-5 (42 0904) Vyrobky vélcované za tepla z konstruk&nich oceli -
Cést 5: Technické dodaci podminky na konstrukéni oceli se zvy$enou odolnosti proti atmosférické
korozi

EN 10025-6 zavedena v CSN EN 10025-6 (42 0904) Vyrobky véalcované za tepla z konstrukénich oceli -
Cést 6: Technické dodaci podminky na ploché vyrobky s vy$si mezi kluzu po zuslechtovani

EN 10083-1 zavedena v CSN EN 10083-1 (42 0931) Oceli k zu$lechtovani - Cast 1: Véeobecné
technické dodaci podminky

EN 10083-2 zavedena v CSN EN 10083-2 (42 0931) Oceli k zu$lechtovani - Cast 2: Technické dodaci
podminky pro nelegované oceli

EN 10083-3 zavedena v CSN EN 10083-3 (42 0931) Oceli k zuglechtovani - Cést 3: Technické dodaci
podminky pro legované oceli

EN 12015 zavedena v CSN EN 12015 (27 4100) Elektromagnetickd kompatibilita - Skupina norem pro
vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky - Vyzafovani

EN 12016 zavedena v CSN EN 12016 (27 4101) Elektromagnetickd kompatibilita - Skupina norem pro
vytahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky - Odolnost

EN 13015:2001 zavedena v CSN EN 13015:2002 (27 4090) Udrzba vytaht a pohyblivych schodd -
Pravidla pro navody pro udrzbu

EN 13501-1:2007 zavedena v CSN EN 13501-1:2007 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk
a konstrukci staveb - Cast 1: Klasifikace podle vysledk(l zkousek reakce na oher

EN 60068-2-6:1995 zavedena v CSN EN 60068-2-6:1997 (34 5791) Zkouseni vliv{l prostiedi - Cast 2:
Zkousky - ZkousSka Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-14 zavedena v CSN EN 60068-2-14 (34 5791) Zkouseni vlivl prostfedi - Cast 2: Zkousky -
Zkouska N: Zména teploty

EN 60068-2-27:1993 zavedena v CSN EN 60068-2-27:1995 (34 5791) Zakladni zkousky vlivu
prostfedi - Cast 2: Zkousky. Zkouska Ea a ndvod: Udery

EN 60068-2-29 zavedena v CSN EN 60068-2-29:1995 (34 5791) Zakladni zkousky vlivu prostfedi -
Cést 2: Zkousky. Zkouska Eb a ndvod: Rézy

EN 60204-1:2006 zavedena v CSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpecnost strojnich zafizeni -
Elektrickd zafizeni stroji - Cast 1: Veobecné pozadavky

EN 60269-1 zavedena v CSN EN 60269-1 (35 4701) Pojistky nizkého napéti - Cast 1: Vieobecné
pozadavky



EN 60439-1:1999 zavedena v CSN EN 60439-1:2000 (35 7107) Rozvadé&e nn - Cast 1: Typové
zkouSené a Castecné typove zkouSené rozvadece

EN 60529 zavedena v CSN EN 60529 (330330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

EN 60664-1:2007 zavedena v CSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zafizeni
nizkého napéti - Cast 1: Zasady, pozadavky a zkousky

EN 60947-4-1 zavedena v CSN EN 60947-4-1 ed. 2 (35 4101) Spinaci a fidici pfistroje nn - Cast 4-1:
Stykace a spoustéce motor( - Elektromechanické stykace a spoustéce motord

EN 60947-5-1 zavedena v CSN EN 60947-5-1 ed. 2 (35 4101) Spinaci a Fdici pfistroje nn - Cast 5-2:
Pristroje a spinaci prvky ridicich obvodl - Bezdotykové spinace

Fada EN 61249 zavedena v fad& CSN EN 61249 (35 9062) Materialy pro desky s plosnymi spoji a dal3f
propojovaci struktury

EN 61558-1:2005 zavedena v CSN EN 61558-1 ed. 2:2006 (35 1330) Bezpe&nost vykonovych
transformétor(, napajecich zdrojd, tlumivek a podobnych vyrobkd - Cast 1: Vieobecné pozadavky
a zkousky

EN 62061 zavedena v CSN EN 62061 Bezpe¢nost strojl - Funkéni bezpe¢nost elektrickych,
elektronickych a elektronickych programovatelnych ovladdacich systémd (IEC 62061:2005)

EN 62326-1 zavedena v CSN EN 62326-1 (35 9071) Desky s plodnymi spoji - Cast 1: Kmenova
specifikace

EN I1SO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, vieobecné zésady pro konstrukci - Cast 1: Z&kladni terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
Zékladni pojmy, véeobecné zésady pro konstrukci - Cést 2: Technické zasady

EN I1SO 13850 zavedena v CSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Nouzové
zastaveni - Zasady pro konstrukci

EN I1SO 13857:2006 zavedena v CSN EN SO 13857:2008 (83 3212) Bezpetnost strojnich zafizeni -
Bezpecné vzdalenosti k zamezeni dosahu k nebezpe¢nym mistdim hornimi a dolnimi koncetinami

ISO 3864-1 zavedena v CSN 1SO 3864-1 (01 8011) Grafické znac¢ky - Bezpe¢nostni barvy
a bezpeénostni zna¢ky - Cast 1: Z&sady navrhovani bezpeénostnich znacek na pracovistich a ve
verejnych prostorech

ISO 3864-3 nezavedena

HD 21.3 S3 zaveden v CSN 34 7410 Kabely a vodice izolované PVC pro jmenovita napéti do 450/750 V
véetné - Cést 3: Vodite pro pevna ulozeni

HD 21.4 S2 zaveden v CSN 34 7410 Kabely a vodice izolované PVC pro jmenovité napéti do 450/750 V
v&etné - Cast 4: Kabely pro pevné uloZzeni

HD 21.5 S3 zaveden v CSN 34 7410 Kabely a vodice izolované PVC pro jmenovita napéti do
450/750 V - Cést 5: Ohebné kabely a $idry



HD 22.4 S4 zaveden v CSN 34 7470 Kabely a vodice se zesilenou izolaci pro jmenovita napéti do
450/750 V v&etné - Cast 4: Siliry a ohebné kabely

HD 60364-4-41 zaveden v CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41:
Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

IEC 60747-5-5 nezavedena
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Predmluva

Tato norma (EN 115-1:2008+A1:2010) byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 10 ,Vytahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodniky”, jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé musi byt nejpozdéji do zari 2010 udélen status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani jako narodni normy. Narodni
normy, které jsou s ni v rozporu, musi byt zruseny nejpozdéji do zari 2010.

Pozornost musi byt vénovana moznosti, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfredmétem
patentovych prav. CEN a/nebo CENELEC nenese zadnou odpovédnost za stanoveni téchto nebo vSech
jinych patentovych prav.

Tento dokument obsahuje zménu 1 schvalenou CEN 23.0nora 2010.
Tato norma nahrazuje 'EN 115:2008".
Zacatek a konec textu doplnéného nebo zménéného je v textu oznacen praporky !".

Tato norma byla vypracovana na zakladé mandatu, ktery udélila CEN Evropska komise a Evropské
sdruzeni volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnic EU

IVztahy se smérnicemi EU jsou uvedeny v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této
normy".

Tato norma je ¢asti fady norem EN 115: ,Bezpecnost pohyblivych schodl a pohyblivych chodnikd*.
lvypustény text"

Podle vnitfnich predpisd ¢leny CEN/CENELEC jsou tyto narodni normaliza¢ni organy zavazany zavést
tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.



Uvod
Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100-1.

V predmétu této normy je uvedeno, kterého strojniho zafizeni se tyka a rozsah nebezpedi,
nebezpecnych situaci a udalosti, kterymi se norma zabyva.

Jsou-li ustanoveni této normy typu C odliSna od téch ustanoveni, ktera jsou uvedena v normach typu
A a B, jsou ustanoveni této normy typu C u zafizeni navrzenych a postavenych podle této normy typu
C nadrazena ustanovenim jinych norem.

U&elem této normy je stanovit bezpe¢nostni pozadavky pro pohyblivé schody a pohyblivé chodniky,
aby byly osoby a predméty ochranény pred riziky a Urazy pfi montazi, provozu, udrzbé a inspekcnich
prohlidkach.

Obsah této normy je zalozen na predpokladu, ze osoby pouzivajici pohyblivé schody a pohyblivé
chodniky jsou schopny se pohybovat bez cizi pomoci. AvSak fyzické a smyslové schopnosti
obyvatelstva se mohou pohybovat v Sirokém rozsahu, pohyblivé schody a pohyblivé chodniky jsou
pravdépodobné pouzivany i osobami s fadou dalSich postizeni.

Nékteré osoby, predevsim starsi lidé mohou mit vice nez jedno postizeni. Nékteré osoby nejsou
schopny pouzit pohyblivé schody a pohyblivé chodniky bez cizi pomoci a spoléhaji na pomoc/podporu
poskytnutou prlvodcem. Dale nékteré osoby mohou nést zavazadla nebo jsou odpovédny za jiné
osoby, které mohou mit vliv na jejich pohyblivost. Rozsah toho, na kolik je osoba neschopna
postizenim a zatizenim, ¢asto zavisi na pouzitelnosti vyrobku, pfislusenstvi a okoli.

Pouziti invalidnich vozikl na pohyblivych schodech a pohyblivych chodnicich méze vést
k nebezpecnym situacim, které se nemohou snizit viastnim provedenim zafizeni, a proto by se nemélo
dovolovat.

Pouzivani vytah( je prednostni zplsob vertikalni dopravy pro vétsinu osob s omezenou schopnosti
pohybu a predevsim osob na invalidnich vozicich a osob doprovazenych psy.

Doplnujici znacky by mély ukazovat umisténi dalSich zafizeni, tato zafizeni by méla byt v blizkosti
pohyblivych schodd a pohyblivych chodnikl a méla by byt snadno k nalezeni.

Predpoklada se, Ze pfi kazdé smlouvé projedna zakaznik s dodavatelem (viz také pfiloha A):

uvazované pouzivani pohyblivych schodd nebo pohyblivych chodnikd;
podminky okoli;

stavebni zalezitosti;

ostatni vlivy vyplyvajici z mista umisténi.

.o oo

Jestlize se uvaZzuje, Ze se pohyblivé schody nebo pohyblivé chodniky budou provozovat za zvlastnich
podminek, jako primo vystavené povétrnosti nebo vybusnému prostredi, nebo budou slouzit ve
zvlastnich pfipadech jako nouzové vychody, méla by se pouzit prislusna kritéria pro konstrukci,
komponenty, materialy a ndvody pro pouzivani tak, aby splfovala konkrétni podminky.

Byl ustanoven interpretacni vybor, pro pfipad, Ze by bylo nutné vysvétlit smysl, ve kterém byly ¢lanky
normy navrzeny a vysvétloval pozadavky ve zvlastnich pripadech. Dotazy na interpretaci mohou byt
zasilany narodnim normaliza¢nim organizacim, které budou kontaktovat odpovédny technicky vybor
CEN/TC 10. Formulare pro zadosti na interpretace jsou uvedeny v pfiloze L.



1 Pfedmét normy

1.1 Tato norma se vztahuje na nové pohyblivé schody a pohyblivé chodniky (s paletami nebo pasy)
uvedené v kapitole 3.

Tato norma pojednava o vSech zdvaznych nebezpecich, nebezpelnych situacich a udalostech
u pohyblivych schodl a pohyblivych chodnik{, kdyz se pouZivaji tak, jak bylo zamysleno a za
podminek moznosti zneuziti, které Ize rozumné predvidat vyrobcem (viz kapitola 4).

1.2 Tato norma nepojednava o nebezpedi vlivem seismické Cinnosti.

1.3 Tato norma se nevztahuje na pohyblivé schody a pohyblivé chodniky, které byly vyrobeny pred
datem jeji publikace jako normy EN. Doporucuje se vSak, aby existujici zafizeni byla upravena podle
této normy.

Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



