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Pfedmluva

Tento dokument (EN 16507:2014) vypracovala technicka komise CEN/TC 256 Zelezni¢ni aplikace, jejiz
sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do dubna 2015 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do dubna 2015.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnic EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Podle vnitfnich predpisd CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje pozadavky na rozhrani na vozidlech a na stanovenych cCerpacich
stanicich pro zafizeni na doplfiovani motorovou naftou vSech kolejovych vozidel vybavenych
dieselovymi hnacimi jednotkami.

Tato evropska norma je napsana pro doplnovani kolejovych vozidel palivy, ktera spadaji pod smérnici
2009/30/ES.

Tato evropska norma neplati pro mobilni nebo doc¢asné erpaci stanice.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



