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Zemědělské traktory. Zadní vývodový
hřídel. Typy 1, 2, 3 ČSN ISO 500

30 7020

 

 

 

Agricultural tractors. Rear-mounted power take-off. Types 1, 2 and 3

Tracteurs agricoles. Prises de force montées a l'arriere. Types 1, 2 et 3

Ackerschlepper. Heck - Zapfwellen. Typen 1, 2 und 3

 

Tato norma obsahuje ISO 500:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 4156:1981 dosud nezavedena

 

ISO 4254-1:1989 dosud nezavedena

 

ISO 6489-1:1980 dosud nezavedena

 

ISO 6489-2:1980 zavedena v ČSN ISO 6489- 2 Zemědělská vozidla. Mechanická závěsná zařízení na
tažných vozidlech. Část 2: Vidlice. Rozměry (30 7054)

 

ISO 6489-3 dosud nezavedena



 

ISO 6508:1986 zavedena v ČSN ISO 6508 Kovové materiály. Zkouška tvrdosti. Zkouška podle
Rockwella (stupnice A-B-C-D-E-F-G-H-K) (42 0373)

 

U nezavedených norem se postupuje přímo podle originálu norem ISO.

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 500:1991 Agricultural tractors. Rear-mounted power take-off. Types 1, 2 and 3 (Zemědělské
traktory. Zadní vývodový hřídel. Typy 1, 2 a 3)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují ČSN 30 7020 z 21.8. 1985, ČSN 30 7021 z 21. 8. 1985, ČSN 30 7022 z 23.
2. 1987, ČSN 30 7152 z 26. 5. 1983, ČSN 30 7153 z 24. 6. 1983, ČSN 30 7154 z 20. 8. 1985.

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma byla zcela přepracována, soustřeďuje problematiku předchozích norem.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: HQ/HS/zemědělská zařízení, HSB/zemědělské traktory,
NTJ.C/hřídele (rotační), NQL.B/vývodová ústrojí, ABL/technické podmínky, AL/ konstrukce,
ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Zetor, Výzkumný ústav traktorů, Brno, IČO 009 946 - Walter Schuster

 



Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana Čížková
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ZEMĚDĚLSKÉ TRAKTORY
ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Typy 1, 2 a 3
ISO 500

 

Druhé vydání

1991-03-15

 

MDT 631.372:629.114.2-494

 

Deskriptory: agricultural machinery, tractors, agricultural tractors, power take-off, shafts (rotating),
specifications, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 



Mezinárodní norma ISO 500 byla připravena technickou komisí ISO/TC 23, Zemědělské a lesnické
stroje a traktory.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 500:1979), ze kterého byly vypuštěny požadavky
na výkyvné táhlo.

 

Příloha A je nedílnou částí této mezinárodní normy.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na zadní vývodové hřídele (VH), typu 1, 2 a 3, na volný
prostor kolem VH a na ochranu VH zemědělských traktorů.

 

-- Vynechaný text --


