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Mala plavidla - Soustavy zkapalnéného CSN
uhlovodikového plynu (LPG) EN I1SO 10239
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+ 1S0 10239:2000/Cor.1:2001-07

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems
Petits navires - Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

Kleine Wasserfahrzeuge - Flussiggas-Anlagen (LPG)

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 10239:2000 vcetné opravy EN I1SO
10239:2000/AC:2002-07. Pieklad byl zajistén Ceskym normaliza¢nim institutem. M4 stejny status jako
oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10239:2000 including its
corrigendum EN 1SO 10239:2000/AC:2002-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has
the same status as the official version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 10239 (32 5730) z kvétna 2001.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2007 63817
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovény
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Zmeény proti pfedchozimu vydani

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN ISO 10239:2000 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN EN 1SO 10239 z kvétna 2001 pfevzala EN 1SO 10239:2000 schvéalenim k pfimému
pouzivani jako CSN, tato norma ji pfejimé prekladem.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 7-1:1994 zavedena v CSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové zavity pro spoje tésnici na zavitech -
Cést 1: Rozméry, tolerance a oznacovani

ISO 8846:1990 zavedena v CSN EN 28846:1996 (32 6030) Mal4 plavidla - Elektricka zafizeni - Ochrana
proti vzniceni okolnich horlavych plynl (ISO 8846:1990)

ISO 9094-1:2003 zavedena v CSN EN SO 9094-1:2004 (32 0240) Mal4 plavidla - Pozarni ochrana -
Cést 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m v&etné

ISO 10133:2000 zavedena v CSN EN SO 10133:2002 (32 6612) Mald plavidla - Elektrické systémy -
Instalace stejnosmérného proudu malého napéti

ISO 10240:2004 zavedena v CSN EN ISO 10240:2005 (32 0021) Mal4 plavidla - Pfiru¢ka uzivatele

ISO 13297:2000 zavedena v CSN EN ISO 13297:2002 (32 6613) Mala plavidla - Elektrické systémy -
Instalace strfidavého proudu

EN 751-2:1996 zavedena v CSN EN 751-2:1998 (02 9285) Té&snici materialy pro kovové zavitové spoje
pfichazejici do kontaktu s plyny prvni, druhé a tfeti t¥idy a horkou vodou - Cast 2: Netvrdnouci t&snici
prostredky

EN 751-3:1996 zavedena v CSN EN 751-3:1998 (02 9285) Té&snici materialy pro kovové zavitové spoje
pfichazejici do kontaktu s plyny prvni, druhé a teti tfidy a horkou vodou - Cést 3: Nespékané pasky z PTFE

EN 1763-1:2000 zavedena v CSN EN 1763-1:2001 (63 5443) PryZové a plastové hadice bez vyztuze a
s vyztuzi a koncovky pro komer&ni propan, komeréni butan a jejich smési v plynné fazi - Cast 1:
Pozadavky pro pryZové a plastové hadice bez vyztuze a s vyztuzi

EN 1763-2 dosud nezavedena

EN 30-1-2:1999 zavedena v CSN EN 30-1-2:2000 (06 1410) Varné spotiebice na plynné paliva pro
domécnost - Cast 1-2: Bezpe¢nost - Spotfebite s pecicimi troubami a/nebo rozni s nucenou konvekci

EN 30-2-2:1999 zavedena v CSN EN 30-2-2:2000 (06 1410) Varné spotiebice na plynné paliva pro
domacnost - Cast 2-2: Hospodarné vyuziti energie - Spotfebice s peticimi troubami a/nebo rozni s
nucenou konvekci

EN 125:1991 zavedena v CSN EN 125+A1:1997 (06 1802) Pojistky plamene pro spotiebice plynnych
paliv - Termoelektrické pojistky plamene

EN 624:2000 zavedena v CSN EN 624:2001 (06 1459) Spotfebite spalujici zkapalnéné uhlovodikové



plyny - Uzavrené vytapéci zafizeni na zkapalnéné uhlovodikové plyny pro zabudovani do vozidel a lodi

EN 732:1998 zavedena v CSN EN 732:1999 (06 1457) Spotfebite na zkapalnéné uhlovodikové plyny -
Absorpcni chladnicky

Citované a souvisici predpisy

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/EC ze dne 16. Cervna 1994 zménéna smernici 2003/44/EC
ze dne 16. ¢ervna 2003 o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se
rekrea¢nich plavidel. V Ceské republice jsou tyto smérnice zavedeny nafizenim vlady ¢. 174/2005 Sb. ze

dne 2. kvétna 2005, kterym se stanovi technické pozadavky na rekreacni plavidla, na ¢aste¢né
zhotovena rekreacni plavidla a na jejich vybrané ¢asti, na vodni skitry a pohonné motory rekreacnich
plavidel a vodnich skatrd, v platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Ing. Vladimir Polanecky, Praha 8, IC 66024986, Ing. Karel Blaha
Technicka normalizacni komise: TNK 128 - Lodé a plovouci zafizeni

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Lubomir Drépal, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN ISO 10239
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Z&1i 2000

ICS 47.080

Mala plavidla - Soustavy zkapalnéného uhlovodikového plynu (LPG)
(1ISO 10239:2000)

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems

(1ISO 10239:2000)

Petits navires - Installations alimentées en Kleine Wasserfahrzeuge - Flissiggas-Anlagen
gaz (LPG)
de pétrole liquéfiés (GPL) (1SO 10239:2000)

(1SO 10239:2000)
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2000-09-01.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficiIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,



Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. EN 1SO 10239:2000 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Text této mezinarodni normy ISO 10239:2000 byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 188 ,Mala
plavidla“ ve spolupraci s CMC.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do brezna 2001 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2001.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udélenému CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich poZadavkd smérnice (smérnic)
EU.

V informativni priloze ZB, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se
smérnici (smérnicemi) EU.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy I1SO 10239:2000 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.

UPOZORNENI Normativni odkazy na mezinarodni normy jsou uvedeny v normativni pfiloze ZA.
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1 Pfredmét normy

Tato mezinarodni norma se tyka pevné instalovanych soustav LPG a spotrebi¢l spalujici zkapalnéné
uhlovodikové plyny na malych plavidlech s délkou trupu do 24 m, kromé systém( pohonnych motor{
a generatord vyuzivajici jako palivo LPG.

Tato mezinarodni norma se netyka spotrebicl s prfimym pripojenim tlakovych lahvi jako jsou prenosné
samostatné kempinkové varice nebo prenosné plynové lampy.

POZNAMKA 1 Tato mezindrodni norma neni uréena ke stanoveni technickych pozadavkd pro tlakové
lahve na LPG, které jsou predmétem narodnich predpisd.

POZNAMKA 2 Nové konstrukce, materidly a zplisoby montaze poskytujici alespofi rovnocenny vysledek
se povazuji za vyhovujici pozadavkim této mezinarodni normy, pokud jsou schvaleny prislusnymi
Urady.

-- Vynechany text --



