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Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Chapter 41: Protection against
electric shock

Matériel et installations. Quatrieme partie: Protection pour assurer la sécurité. Chapitre 41: Protection
contre les chocs

Errichten von Starkstromanlagen. Teil 4: Schutzmabnamen. Kapitel 41: Schutz gegen gefahrliche
Korperstrome

ZAKLADNi NORMA BEZPECNOSTI

V této normé jsou zapracovany Udaje z tfetiho vydani IEC 364-4-41:1992 Elektricka zafizeni v
budovéch. Cast 4: Ochrana pro zajisténi bezpe¢nosti. Kapitola 41: Ochrana pfed elektrickym Grazem a
vSechny Udaje z HD 384.4.41 S1:1980.

Udaje, které jsou do normy dopInény, jsou oznaceny pismenem ,N" v ¢isle ¢lanku a tabulky, narodni
poznamky jsou oznaceny pismenem ,N" za slovem poznamka. Narodni pfilohy jsou oznacCeny pismeny
pocinaje pismenem ,K" za pismenem ,N".

Udaje souhlasné s IEC 364-4-41:1992 jsou oznaceny postranni ¢arou na levém okraji.
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Prilohy

Priloha NK (normativni) Uplatnéni pozadavku 413.1.3 na rozvodné sité

Priloha NL (informativni) Doby odpojeni v zavislosti na velikosti pfedpoklddaného
dotykového napéti

Priloha NM (informativni - kromé& NM5) Priklady ochrany samocinnym odpojenim od zdroje
Priloha NM1 Ochrana v sitich TN-C

Priloha NM2 Ochrana v sitich TN (d.c.)

Priloha NM3 Ochrana v sitich TN-S

Priloha NM4 Ochranné opatieni pomoci proudového chranice

Priloha NM5 (normativni) Podminky pouziti napétového chranice

Priloha NM6 Ochrana v sitich TT s napétim do 1 000 V

Priloha NM7 Postupné prevadéni sité TT na sit TN do 1 000 V stridavych

Priloha NM8 Ochrana v sitich IT do 1 000 V v prostorach bezpeénych a nebezpelnych s
izolovanym stredem (s kontrolou izola¢niho stavu)

Priloha NM9 Ochrana v sitich IT do 1 000 V v prostorach bezpecnych a nebezpecnych (kde
se nekontroluje izolacni stav a stfedni vodic neni vyveden)

Priloha NM10 Ochrana v sitich IT (d.c.) do 1 500 V v prostorach bezpec¢nych a
nebezpecnych, oba pdly izolovany (s kontrolou izola¢niho stavu)

Priloha NM11 Ochrana v sitich IT (d.c.) do 1 500 V v prostorach bezpecnych a
nebezpecnych, oba pdly izolovany (kde se nekontroluje izola¢ni stav)

Priloha NM12 Dopliiujici pospojovani u zafizeni do 1 000 V sta 1 500 V ss

Priloha NM13 Ochrana v sitich IT nad 1 000 V

Priloha NM14 Ochrana v sitich TT(r) nad 1 000 V (s rychlym vypnutim)

Priloha NM15 Ochrana v sitich IT(r) nad 1 000 V (s rychlym vypnutim)

Priloha NM16 Pospojovani (k uvedeni na stejny potencial)

Priloha NN (informativni) Kapacitni proudy vodi¢t a kabell
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Priloha NN1 Kapacitni proudy kabell trojZilovych s obvodovou izolaci 79

Priloha NNI Kapacitni proudy kabell trojpastovych a s pokovenymi zilami 81
Priloha NN3 Kapacitni proudy trojfazovych vedeni 83
Predmluva

V této normé jsou zapracovany Udaje z IEC 364-4-41:1992. Protoze IEC nema zatim zpracovany
ustanoveni pro zafizeni nad 1 000 V stfidavych a 1 500 V stejnosmérnych, byla do normy prevzata
tato ustanoveni z ndvrhu CSN 33 2010:1987 (Revize CSN 34 1010:1965).

Norma je ¢asti souboru norem CSN 33 2000, do kterého jsou zapracovany normy IEC 364 podle
programu a struktury uvedenych v IEC 364-1:1992 (zapracovaném v CSN 33 2000-1:1995).

Odvolavky na Clanky, které nejsou v této kromé a u nichz neni uvedeno ¢islo normy, jsou ¢lanky
jednotlivych Casti, kapitol nebo oddilu tohoto souboru. Pod Carou jsou uvedeny ¢lanky dosud platnych
CSN, které budou timto souborem nahrazeny.

Udaje souhlasné s IEC 364-4-41:1992 jsou oznaceny stejnym ¢&islem (oznacenim) ¢lanku, poznamky,
tabulky, obrazku, prilohy apod. jako v této IEC.

Udaje, které jsou oproti IEC doplnény, jsou ozna&eny tak, aby byla vyjadfena ndvaznost na znéni IEC
364-4-41:1992.
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