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Electrotechnical rules. Common provisions for electric substations

 

 Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování, výstavbu, rozšiřování a úpravy elektrických
stanic. Doporučuje se podle této normy postupovat i u jiných elektrických provozoven, pokud pro ně
neplatí zvláštní předpisy.

 Elektrické stanice, jejichž výstavba bude zahájena do 18 měsíců od data účinnosti této normy, mohou
být dokončeny a provozovány podle ČSN 33 3220 ze 14. 5. 1981.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1.1. Elektrická stanice se řeší tak, aby postup výstavby a předpokládaného rozšíření byl hospodárný a
aby provoz dříve budovaných zařízení byl co nejméně narušen výstavbou. Zkontroluje se i budoucí
funkční způsobilost stanice a specifikují se opatření, kterými funkční způsobilost bude zajištěna při
dalším rozvoji elektrizační soustavy, nejméně 10 let od uvedení do provozu.

 

 1.2. Vztahy elektrické stanice a jejího okolí musí být vyřešeny podle ČSN 33 2000 (viz též související
předpisy). Je-li nutno škodlivým nebo nebezpečným vlivům bránit zvláštními opatřeními, mají se
provést v té oblasti, kde se potřebného účinku dosáhne nejhospodárněji.

 

 1.3. V elektrických stanicích se mají používat provozně nenáročná zařízení s co nejmenší spotřebou
energií. Pro zajištění stejných funkcí se doporučuje volit stejná zařízení a stejná zapojení obvodů.
Zařízení, která se vzájemně zálohují, mají být oddělena tak, aby byla snížena pravděpodobnost jejich
současného poškození.
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