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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 61000-4-9:2016. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61000-4-9:2016. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2019-08-17 se nahrazuje CSN EN 61000-4-9 (33 3432) z ledna 1996, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 61000-4-9:2016 dovoleno do 2019-08-17
pouZivat dosud platnou CSN EN 61000-4-9 (33 3432) z ledna 1996.

Zmeény proti predchozi normé

V kapitole 6 vypocet Cinitele civky a kalibrace s pouzitim méreni proudu, které byly reseny v tomto
vydani. Nova priloha B o rozlozeni pole indukcni civky. Nova priloha D o nejistoté méreni. Nova
priloha E 0 matematickém modelovani tvaru viny razového impulzu. Nova priloha

F o charakteristikach pomoci dvou standardnich indukcnich civek. Nova priloha G o 3D numerické
simulaci



Informace o citovanych dokumentech

IEC 60050 (soubor) zaveden v souborech CSN IEC 60050 (33 0050), CSN IEC 50 (33 0050)
a CSN 33 0050 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik

Souvisici CSN

CSN EN 61000-4-5 ed. 3 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 4-5: ZkuS$ebni
a mérici technika - Razovy impulz - Zkouska odolnosti

Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

o citovanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pfi pouZzivéni této normy je tfeba vzdy pouzit takové vydani CSN, které prejimaji nejnovéjsi
vydéani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmeén).

Informativni udaje z IEC 61000-4-9:2016

Mezinarodni norma IEC 61000-4-9 byla pripravena subkomisi 77B Vysokofrekvencni jevy technické
komise IEC TC 77 Elektromagnetickd kompatibilita.

Tvori ¢ast 4-9 souboru IEC 61000. Ma status zékladni publikace EMC v souladu se Smérnici IEC
107.

Toto druhé vydéni zrusSuje a nahrazuje prvni vydani z roku 1993 a zménu A1:2000. Toto vydani
predstavuje technickou revizi.

Toto vydani obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény vzhledem k predchozimu vydani:

a) nova priloha B o rozlozeni pole induk¢ni civky;

b) nova priloha D o nejistoté méreni;

¢) nova priloha E o matematickém modelovani tvaru viny razového impulzuy;

d) nova priloha F o charakteristikdch pomoci dvou standardnich indukénich civek;

e) nova priloha G o 3D numerické simulaci;

f) vypocet Cinitele civky a kalibrace pomoci méreni proudu, které byly reseny v tomto vydéani.
Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

ChV Zprava o hlasovani
77B/728/CDV 77B/745A/RVC

Uplnou informaci o hlasovani 1ze najit ve zpravé o hlasovani ve vyse uvedené tabulce.
Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vSech casti souboru IEC 61000 se spoleénym nazvem Elektromagnetickd kompatibilita
(EMC) je mozno nalézt na webovych strankach IEC.



Komise rozhodla, Ze obsah této publikace ziistane nezménén az do data pristi provérky (stability
date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace bud’

Znovu potvrzena;

zrusena;

nahrazena revidovanym vydanim, nebo

zmeéneéna.

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k obrazku 2 a k ¢lanktim 3.1.9, D.1 a D.4.2 doplnény narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Jaroslav Smid - NELKO TANVALD, IC 63136791, Ing. Jaroslav Smid, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 47 Elektromechanicka kompatibilita

Pracovnik Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi: Toma$ Pech
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Tato evropské norma byla schvalena CENELEC dne 2016-08-17. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskéa norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
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Evropska predmluva

Text dokumentu 77/728/CDV budouciho druhého vydani IEC 61000-4-9, ktery vypracovala
subkomise SC 77B Vysokofrekvencni jevy komise IEC/TC 77 Elektromagnetickd kompatibilita, byl
predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61000-4-9:2016.

Jsou stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni drovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2017-05-17
- nejzazsi datum zrusSeni ndrodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2019-08-17

Tento dokument nahrazuje EN 61000-4-9:1993.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu, ktery byl CENELEC udélen Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu.

Oznameni o schvaleni
Text mezinarodni normy IEC 61000-4-9:2016 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

IEC 61000 se vydava v oddélenych ¢astech podle nasledujici struktury:

Cést 1:

Cést 2:

Cést 3:

Cést 4:

Cést 5:

Cést 6:

Cést 9:

Kazda cast je dale rozdélena do nekolika casti, které jsou vydavany jako mezinarodni normy, technické
specifikace nebo technické zpravy, z nichz nékteré jiz byly vydany jako oddily. Ostatni jsou vydavéany
s Cislem c¢asti nasledovanym pomlckou a druhym cislem vyznacujicim dalsi déleni (napriklad

61000-6-1).

Tato ¢ast je mezindrodni norma, ktera stanovi pozadavky na odolnost a zkusebni postupy tykajici se

Obecné
VSeobecné uvahy (tvod, zékladni principy)
Definice, terminologie
Prostredi
Popis prostredi
Tridéni prostredi
Kompatibilni Grovné
Meze
Meze emise
Meze odolnosti (pokud nespadaji pod zodpovédnost komisi vyrobku)
ZkuSebni a mérici technika
Mérici technika
ZkuSebni technika
Smeérnice o instalacich a zmirnovéni vliva
Smeérnice pro instalaci
Metody a prostredky zmirnovéni vlivi
Kmenové normy

Rlzné

,pulzit magnetického pole”.



1 Rozsah platnosti a predmét normy

Tato ¢ast IEC 61000 specifikuje pozadavky na odolnost, zkuSebni metody a rozsah doporucenych
zkuSebnich urovni pro zarizeni vystavené impulznim magnetickym rusenim tykajici se hlavné:

- prumyslovych instalaci,

- elektraren,

- zeleznicnich instalaci,

- rozvoden vysokého napéti a velmi vysokého napéti.

Aplikovatelnost této normy na zarizeni instalované v riznych mistech je urcena vyskytem jevu
specifikovaného v kapitole 4.

Tato norma nespecifikuje ruseni v dasledku kapacitni nebo indukéni vazby v kabelech nebo jinych
castech venkovni instalace. Tyto aspekty pokryvaji jiné normy IEC zabyvajici se rusenimi Sirenymi
vedenim.

Predmeétem této normy je vytvoreni spole¢né reference pro vyhodnocovani odolnosti elektrickych

a elektronickych zarizeni, kdyz jsou vystaveny impulznim magnetickym polim. ZkuSebni metoda
zdokumentovana v této Casti IEC 61000 popisuje konzistentni metodu pro posouzeni odolnosti zarizeni
nebo systému proti definovanym jevum.

POZNAMKA Jak je to popsano v Pokynu IEC 107, toto je zdkladni publikace EMC uréend pro pouZiti
IEC komisemi vyrobku. Jak je rovnéZ uvedeno v Pokynu IEC 107, IEC komise vyrobku jsou
zodpovédné za urceni, zda tato norma zkousky odolnosti je uplatiovana, Ci nikoli, a pokud se pouzije,
jsou odpovédné za stanoveni vhodné urovné zkousek a funkcniho kritéria. TC 77 a jeji subkomise
jsou pripraveny spolupracovat s vyrobkovymi komisemi pri vyhodnocovani hodnoty trovné konkrétni
zkousky odolnosti pro jejich vyrobky.

Tato norma definuje:

rozsah zkuSebnich urovni,

zkuSebni zarizeni,

zkuSebni sestavy,

zkuSebni postupy.

Ukolem popsané laboratorni zkousky je zjistit reakci zkou$eného zarizeni (EUT) pfi specifikovanych
provoznich podminkéch na impulzni magneticka pole zpusobena ucinky spinani a blesku.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



