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Tato evropské norma byla schvalena CENELEC dne 2016-09-01. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na
vyzédani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskéa norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.
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republiky Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného
kréalovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Text dokumentu 77B/758/FDIS, budouciho prvniho vydani IEC 61000-4-31, ktery vypracovala
subkomise SC 77B Vysokofrekvencni jevy technické komise IEC/TC 77 Elektromagneticka
kompatibilita, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako
EN 61000-4-31:2017.

Jsou stanovena tato data:
- nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni drovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2017-08-24
- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-02-24

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Oznameni o schvaleni
Text mezinarodni normy IEC 61000-4-31:2016 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod
IEC 61000 se vydava v oddélenych ¢astech podle nasledujici struktury:
Cést 1: Obecné
Obecné uvahy (tvod, zédkladni principy)
Definice, terminologie
Cést 2: Prostiedi
Popis prostredi
Tridéni prostredi
Kompatibilni Grovné
Cést 3: Meze
Meze emise
Meze odolnosti (pokud nespadaji pod zodpovédnost komisi vyrobku)
Cést 4: ZkuSebni a mérici technika
Mérici technika
ZkuSebni technika
Cést 5: Smérnice o instalacich a zmirfiovani vlivi
Smeérnice pro instalaci
Metody a prostredky zmirnovéni vlivi
Cést 6: Kmenové normy

Cést 9: Rlzné

KaZda Cast je dale rozdélena do nékolika Casti, které jsou vydavany jako mezindrodni normy,
technické specifikace nebo technické zpravy, z nichz nékteré jiz byly vydany jako oddily. Ostatni jsou
vydavany s Cislem ¢dasti nasledovanym pomlckou a druhym ¢islem vyznacujicim dalsi déleni

(napriklad 61000-6-1).

Tato ¢ast je mezindrodni norma, ktera stanovi pozadavky na odolnost a zkusebni postupy tykajici se

Sirokopasmovych ruseni Sirenych vedenim.



1 Rozsah platnosti a predmét normy

Tato ¢ast IEC 61000 se tyka odolnosti elektrickych a elektronickych zarizeni proti
elektromagnetickym rusenim Sirenym vedenim pochazejicim z uréenych a/nebo nezamyslenych
zdroju Sirokopasmového signalu v kmitoCtovém rozsahu 150 kHz az 80 MHz.

Predmétem této normy je stanoveni spole¢ného odkazu pro vyhodnoceni odolnosti elektrickych
a elektronickych zarizeni vystavenych rusenim Sifenym vedenim zpusobenych ur¢enymi a/nebo
nezamyslenymi zdroji Sirokopasmového signalu na AC sitovych vstupech/vystupech. Zkusebni
metoda zdokumentovana v této normé popisuje konzistentni metodu pro vyhodnoceni odolnosti
zarizeni nebo systému proti definovanému jevu.

Zarizeni, které nema alespon jeden AC sitovy vstup/vystup je vylouc¢eno. Vykonové vstupy/vystupy
neurcené k pripojeni do AC distribuénich siti nejsou povazovany za ,AC sitové vstupy/vystupy”,
a proto jsou vylouceny.

Tato norma plati jen pro jednofazové zarizeni se jmenovitym vstupnim proudem ? 16 A; aplikace
Sirokopasmového ruseni na vicefazové zarizeni a/nebo zarizeni se jmenovitym vstupnim proudem
> 16 A se pripravuje.

POZNAMKA Jak je popséno v IEC Pokynu 107, tato norma je zékladni publikace EMC pro pouziti
komisemi vyrobku IEC. Jak je rovnéz uvedeno v Pokynu 107, komise vyrobku IEC jsou zodpovédné za
urceni, zda tato zkusebni norma odolnosti by méla byt uplatnovana, ¢i nikoli, a pokud se pouzije, jsou
odpovédné za stanoveni vhodné zkuSebni irovné a funkéniho kritéria. TC 77 a jeji subkomise jsou
pripraveny spolupracovat s vyrobkovymi komisemi pri vyhodnocovani hodnot jednotlivych zkousek
odolnosti pro jejich vyrobky.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



