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Narodni predmluva



Citované normy

EN 50130-4:1995 zavedena v CSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Cast 4: Elektromagnetickd
kompatibilita - Norma skupiny vyrobkd: Pozadavky na odolnost komponentd pozarnich systém,
zabezpecovacich systémU a systémd privolani pomoci (33 4590)

prEN 50130-5:1996 nezavedena, nahrazena prEN 50130-5:1998 dosud nezavedenou

EN 50132-7:1996 zavedena v CSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy pro pouziti
v bezpeénostnich aplikacich - Cast 7: Pokyny pro aplikaci (33 4592)

EN 60065:1993 zavedena v CSN EN 60065 Pozadavky na bezpe&nost elektronickych pfistrojtl, napajenych
ze sité, pro domaci a podobné pouziti (36 7000)

EN 60950:1992 zavedena v CSN EN 60950+A1+A2 Informaéni technika. Bezpe¢nost zafizeni informaéni
techniky vcetné elektrickych kancelarskych zafizeni (36 9060)

IEC 60068-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1 Zkouseni vlivil prostiedi - Cast 1: Veobecné a navod
(idt IEC 68-1:1988, idt IEC 68-1+Corr.:1988+A1:1992) (34 5791)

IEC 60068-2-1:1990+A1:1993+A2:1994 zavedena v CSN EN 60068-2-1+A1 Zkousky vlivu prostfedi Cast
2: ZkousSky. Zkousky A: Chlad (obsahuje zménu A1:1993) (idt IEC 68-2-1:1990) (34 5791)

IEC 60068-2-2:1974+A1:1993+A2:1994 zavedena v CSN EN 60068-2-2+A1. Zakladni zkousky vlivu
prostedi. Cast 2: Zkousky. Zkouska B: Suché teplo (obsahuje zménu A1:1993) (idt IEC 68-2-2:1974, idt IEC
68-2-2A:1976) (34 5791)

IEC 60068-2-3:1969+A1:1984 zavedena v CSN 34 5791-2-3. Elektrotechnické a elektronické vyrobky.
Z4akladni zkousky vnéjsich ¢initell prostfedi. Cast 2-3: Zkouska Ca: Zkouska vihkym teplem
konstantnim (idt IEC 68-2-3:1969, idt HD 323.2.3 52:1987) (34 5791)

|EC 60068-2-6:1982+A1:1984+A2:1985 nahrazena IEC 60068-2-6:1995 zavedenou v CSN EN
60068-2-6. Zkouseni vlivil prostfedi. Cast 2: Zkousky. Zkouska Fc: Vibrace (sinusové) (idt IEC 68--
-6:1995) (34 5791)

IEC 60068-2-18:1989+A1:1993 zavedena v CSN IEC 68-2-18. Elektrotechnické a elektronické vyrobky.
Zé&kladni zkousky vlivu vnéjsich ¢initeld prostfedi. Cast 2-18: Zkouska R a navod: Voda (34 5791)

IEC 60068-2-27:1987 zavedena v CSN EN 60068-2-27 Z&kladni zkousky vlivu prostiedi. Cast 2: Zkousky.
Zkouska Ea a navod:Udery (idt IEC 68-2-27:1987) (34 5791)

IEC 60068-2-30:1980+A1:1985 zavedena v CSN 345791-2-30 Elektrotechnické a elektronické
vyrobky. Zakladni zkousky vlivu vnéjsich &initelll prostfedi. Cast 2-30: Zkouska Db a navod: Zkousky
vlhkym teplem cyklickym (12+12h cyklus) (eqv IEC 68-2-30:1980, idt HD 323.2.30 S$3:1988) (34 5791)

IEC 60068-2-42:1982 zavedena v CSN 345791-2-42 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni
zkousky vlivu vnéjsich ¢initelll prostiedi. Cast 2-42: Zkouska Kc: Zkouska oxidem sifi¢itym pro
kontakty a spoje (eqv IEC 68-2-42:1982) (34 5791)

IEC 60068-2-52:1984 nahrazena IEC 60068-2-52:0996 zavedenou v CSN EN 60068-2-52. Zkousenf
vlivll prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkouska Kb: Cyklickd zkouska solnou mlhou (roztok chloridu
sodného) (idt IEC 68-2-52:1996) (34 5791)



IEC 60529:1989 zavedena v CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd) (idt IEC 529:1989)
(33 0330)

CCIR Report 624-4:1990*
CCIR Recom. 567-3:1990"
Upozornéni na narodni poznamky

Norma obsahuje narodni poznamky, které maji informativni charakter. Narodni poznamky jsou v
kapitolach 3, 4, 6, 7, a v priloze A a dopomahaiji k lepsi srozumitelnosti textu normy.

*  Doporuceni CCIR jsou dostupna v TESTCOM - Technickém a zkuSebnim Ustavu telekomunikaci a post Praha,
Hvozdanska 3, 148 00 Praha 4.
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Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy
pro pouziti v bezpecnostnich aplikacich

Cast 2-1: Cernobilé kamery

Alarm systems - CCTV surveillance systems

for use in security applications

Part 2-1: Black and white cameras

Systemes d'alarme - Systemes de Alarmanlagen - CCTV Uberwachungsanlagen
surveillance fur Sicherheitsanwendungen

CCTV a usage dans les applications de Teil 2-1: Schwarzweill-Kameras

sécurité

Partie 2-1: Cameéras noir et blanc

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC 1996-12-09. Clenové CENELEC jsou povinni splnit Vniteni
predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské norme bez
jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou odpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Iltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Pfedmluva
Tato evropska norma byla zpracovana Technickou komisi CENELEC TC 79, Poplachové systémy.

Text navrhu této normy byl predlozen k Jednotnému schvalovacimu postupu (UAP) a byl schvalen
CENELEC dne 1996-12-09 jako EN 50132-2-1.



Byla stanovena nasledujici data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouziti

jako normy narodni (dop) 1998-02-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 1998-02-01

U vyrobkd, které splfovaly prislusnou narodni normu pred 1998-02-01 a je to prokazano vyrobcem
nebo certifika¢nim orgdnem, mdze se tato predchozi norma pouzivat pro vyrobu az do 2003-02-01.

EN 50132 se bude skladat z nasledujicich ¢asti, pod obecnym nazvem ,Poplachové systémy - CCTV
sledovaci systémy pro pouziti v bezpecnostnich aplikacich“:

Cast 1 Systémové pozadavky

Cést 2-1 Cernobilé kamery

Cést 2-2 Barevné kamery

Cést 2-3 Objektivy

Cést 2-4 Pfisludenstvi

Cést 3 Lokalni a hlavni fidici jednotka
Cést 4-1 Cernobilé monitory

Cést 4-2 Barevné monitory

Cést 4-3 Zéznamové zafizeni

Cast 4-4 Zarizeni pro okamzity vytisk obrazu (Hard copy)
Cést 4-5 Videodetektor pohybu

Cést 5 Pfenos videosignalu

Cést 6 Volna

Cast 7 Pokyny pro aplikaci

POZNAMKA - Kromé ¢asti 7, kterd jiz byla zvefejnéna, a této ¢asti 2-1, jsou véechny ostatni ¢asti EN
50132 dosud jen rozpracovany.
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Uvod

Ucelem kamerové sestavy v rémci instalace uzavieného televizniho okruhu (CCTV) je poskytovat
rychlou a spolehlivou obrazovou informaci pro zabezpeclovaci, bezpecnostni a monitorovaci Ukoly.

Televizni kamera v instalaci CCTV je zafizeni, které vyuziva fyzikalnich a chemickych vlastnosti
svétlocitlivych material( a pomoci nich prevadi svételné podnéty naleZejici obrazu na elektrické
signaly.

Cernobila televizni kamera transformuje zmény jasu obrazu zaostfeného na svétlocitlivy prvek na
zmény elektrického napéti na vystupu kamery. Ta se sklada z téchto zakladnich soucasti:

- snimaci prvek;

- synchronizacni obvody;
- zesilovaci obvody;

- napajeci obvody;

- obvody fizeni a rozhrani.

Ackoli objektiv neni povazovan za soucast kamery CCTV, ale spiSe za souCast kamerové sestavy, Ize
tuto normu pouzit také na kamery CCTV, které maiji objektiv fyzicky zaintegrovan do své konstrukce.

Pro aplikaci kamer v systému CCTV viz také EN 50132-7 Pokyny pro aplikaci.
1 Pfedmét normy

Tato norma stanovi minimalni pozadavky na specifikaci a zkouSeni ¢ernobilych kamer pouZzivanych v
CCTV sledovacich systémech pro bezpecnostni aplikace.

Aby kamera poskytovala provozovateli spolehlivé a snadno rozpoznatelné informace Ize spolu s ni
Tato pfidavna zafizeni nejsou predmétem této normy, ale je v kompetenci projektanta, aby stanovil
vhodna zafizeni pro konkrétni aplikaci.

Ochrana proti sabotazi a detekce sabotaze nejsou soucasti této normy. Jsou-li vSak definovany jako
systémové pozadavky, jsou metody ochrany proti sabotaZzi a detekce sabotaze zarizeni uplatnény
podle prislusné normy.

-- Vynechany text --



