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Narodni pfedmluva

Citované normy

EN 50136-1-2:1998 zavedena v CSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové pfenosové
systémy a zafizeni - Cést 1-2: Pozadavky na systémy vyuzivajici vyhrazené poplachové pfenosové
cesty (33 4596)

EN 50136-2-1:1998 zavedena v CSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové pfenosové
systémy a zafizeni - Cést 2-1: Vseobecné pozadavky na poplachovéa pfenosova zafizeni (33 4596)

ETS 300 001 zavedena v CSN ETS 300 001 Pfipojeni k vefejné komutované telefonni siti (PSTN) -
VSeobecné technické pozadavky na zafizeni pfipojovana k analogovému Ucastnickému rozhrani v PSTN
- Kapitola 1 az 10 (87 7501)

Vypracovani normy

Zpracovatel: CQC, ICO 632 88 184, ing. Stanislav Kfe¢ek, JABLOTRON s.r.0., ICO 148 64 959,
ing. Milan Holas, ing. Jaromir Subé&ik

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Vincent Csirik
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EVROPSKA NORMA EN 50136-2-3
EUROPEAN STANDARD Leden 1998

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 13.320;33.040.20

Deskriptory: warning systems, transmission, digital technics, telephone networks, public networks,
specification, performance evaluation, operating requirements, tests, compatibility

Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zafizeni -

Cést 2-3: PoZzadavky na zafizeni v systémech s digitalnimi komunikéatory vyuZivajicimi
verejnou komutovanou telefonni sit

Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -

Part 2-3: Requirements for equipment used in systems with digital communicators

using the public switched telephone networks

Systemes d,alarme - Systemes et Alarmanlagen - AlarmUbertragungsanlagen
équipements de transmission d,alarme - und

Partie 2-3: Exigences pour les équipements -einrichtungen -

utilisés dans des systemes de transmetteurs  Teil 2-3: Anforderungen an Einrichtungen flr
numériques sur le réseau téléphonique public Wahl- und Ubertragungsanlagen fiir das
auto-commuté offentliche Fernspechwahlnetz



Tato evropska norma byla schvéalena CENELEC 1997-07-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Pfedmluva
Tato evropska norma byla pfipravena Technickou komisi CENELEC TC 79, Poplachové systémy.

Text navrhu této normy byl predlozen k Jednotnému schvalovacimu postupu (UAP) a byl schvalen v
CENELEC dne 1997-07-01 jako EN 50136-2-3.

Byla stanovena nasledujici data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni vydanim
identické narodni normy nebo vydanim oznameni o schvaleni
EN k pfimému pouZziti jako normy narodni (dop) 1998-08-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2002-08-01

EN 50136 se pod obecnym nazvem , Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zarizeni”
bude skladat z nasledujicich ¢asti:

- Cést 1-1 Vseobecné pozadavky na poplachové pfenosové systémy



- Cést 1-2 Pozadavky na systémy vyuZivajici vyhrazené poplachové pienosové cesty

- Cést 1-3 Pozadavky na systémy s digitalnimi komunikatory vyuZivajicimi vefejnou
komutovanou telefonni sit

- Cést 1-4 Pozadavky na systémy s hlasovymi komunikatory vyuZivajicimi vefejnou
komutovanou telefonni sit

- Cést 2-1 Vseobecné poZadavky na poplachovéa pfenosova zafizeni

- Cést 2-2 Pozadavky na zafizeni v systémech vyuZzivajicich vyhrazené poplachové
prenosové cesty

- Cést 2-3 Pozadavky na zafizeni v systémech s digitalnimi komunikatory vyuZivajicimi
verejnou komutovanou telefonni sit

- Cést 2-4 Pozadavky na zafizeni v systémech s hlasovymi komunikatory vyuzivajicimi
verejnou komutovanou telefonni sit

- Cést3 Poplachové pfenosové protokoly (v pfipravé)
- Céast4 Indika¢ni/zobrazovaci zafizeni (v ptipravé)

- Cast5 (volnd)

- Cast6 (volnd)

- Céast7 Pokyny pro aplikace (v pfipravé)
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1 Rozsah platnosti

Tato norma uvadi dodatecné pozadavky na zafizeni v systémech s digitalnimi komunikatory
vyuzivajicimi verejnou komutovanou telefonni sit k poZzadavkdm podle EN 50136-2-1.

Vzdalena centra jsou vétsSinou poplachovymi pfijimacimi centry. Mohou to byt vSak i prenosova
zafizeni v satelitnich stanicich spliujici pozadavky normy EN 50136-1-2.

POZNAMKA - Satelitni stanice je obvykle bezobsluzny propojovaci bod, na né&jz je pfipojeno jedno nebo
vice poplachovych prenosovych zafizeni pro dalsi propojeni s poplachovym pfijimacim centrem.

2 Predmet normy

U¢elem této normy je stanovit znaky provedeni zafizeni v systémech s digitaInimi komunikatory
vyuzivajicimi verejnou komutovanou telefonni sit, k zabezpeceni jejich pouzitelnosti a kompatibility s
riznymi druhy poplachovych systémd.

3 Normativni odkazy

Do této evropské normy jsou zac¢lenény formou datovanych nebo nedatovanych odkaz{ ustanoveni z
jinych publikaci. Tyto normativni odkazy jsou uvedeny na vhodnych mistech textu a seznam téchto
publikaci je uveden nize. U datovanych odkaz{ se pozdéjsi zmény nebo revize kterékoliv z téchto
publikaci vztahuji na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ni byly zaclenény zménou nebo revizi.
U nedatovanych odkazl plati posledni vydani prislusné publikace (véetné dodatkd).



EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové pfenosové systémy a zafizeni - Cast 1-2: PoZzadavky
na systémy vyuzivajici vyhrazené poplachové prenosové cesty (Alarm systems - Alarm transmission
systems and equipment - Part 1-2: Requirements for systems using dedicated alarm paths)

EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové pienosové systémy a zafizeni - Cast 2-1: Vieobecné
pozadavky na poplachova prenosova zafizeni (Alarm systems - Alarm transmission systems and
equipment - Part 2-1: General requirements for alarm transmission equipment)

ETS 300 001 Pfipojeni k verejné komutované telefonni siti (PSTN); VSeobecné technické pozadavky na
zarfizeni pro pripojeni na rozhrani analogovych Gcastnikd v PSTN (Attachments to the Public Switched
Telephone Network (PSTN); General technical requirements for equipment connected to an analogue
subscriber interface in the PSTN).

-- Vynechany text --



