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Methods of measurement of the suppression characteristics of passive radio interference filters and
suppression components

Méthodes de mesure des caractéristiques d'antiparasitage des éléments de réduction des
perturbations radioélectriques et des filtres passifs

Verfahren zur Messung der Entstérkennwerte von passiven Storschutzfiltern und Storschutzbauteilen

Tato norma je ceskou verzi mezinarodni normy CISPR 17:1981. Mezindrodni norma CISPR 17:1981 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard CISPR 17:1981. The International
Standard CISPR 17:1981 has the status of a Czech Standard.

(c) Cesky normalizaéni institut,

2000 57821
Podle zdkona €. 22/1997 Sh. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Upozornéni na narodni poznamky



Do normy byly k ¢lankdim A.1.2, A.1.4 a A.3.1 doplnény informativni narodni poznamky.
Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla dopinéna narodni priloha NA (informativni), kterd obsahuje slovnik pouzitych
termind.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Mgr. Ivana Kabrhelova, ICO 47769513, 468 51 Smrzovka, Zahradni 912 - Ing. Ivan Kabrhel,
CSc. (EMCING™)

Technickd normalizacni komise: TNK 47 Elektromagneticka kompatibilita

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Tomas Pech
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1) Oficiadlni rozhodnuti nebo dohody CISPR tykajici se technickych otdzek pripravené technickymi podvybory, v nichz jsou
zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty a jiné ¢lenské organizace CISPR, vyjadfuji v nejvétsi mozné mire
mezinarodni shodu v ndzoru na predmeét, kterého se tykaji.

2) Maji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou prijimany narodnimi komitéty a jinymi ¢lenskymi
organizacemi CISPR.

3) Na podporu mezindrodniho sjednoceni vyjadfuje CISPR prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly text doporuceni CISPR
do svych narodnich predpisl v rozsahu, ktery narodni podminky dovoluji. Jakykoli rozdil mezi doporu¢enim CISPR a
odpovidajicim narodnim predpisem by mél byt pokud mozno v narodnim predpise vyznacen.

-- Vynechany text --



