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ICS 35.100.20 Unor
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Automatizace dodavky elektrické energie s pouzitim vf CSN
prenosovych systém{ EN 61334-4-32
po distribu¢nim vedeni -

Cést 4: Protokoly dalkového pfenosu dat -
0ddil 32: Vrstva datového spoje - Rizeni 334740
logického spoje (LLC)

idt IEC 1334-4-32:1996

Distribution automation using distribution line carrier systems -
Part 4: Data communication protocols -
Section 32: Data link layer - Logical link control (LLC)

Automatisation de la distribution a 4/3aide de systemes de communication a courants porteurs -
Partie 4: Protocoles de communication de données -
Section 32: Couche de liaison de données - Contréle de liaison logique (LLC)

Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Tragersystemen auf Verteilungsleitungen -
Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle -
Hauptabschnitt 32: Sicherungsschicht - Steuerung logischer Verbindungen (LLC)

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 61334-4-32:1996. Evropska norma EN 61334--
-32:1996 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61334-4-32:1996. The European
Standard EN 61334-4-32:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 61334-4-32 (33 4740) z fijna 1998.

(c) Cesky normaliza&ni institut,

2001 60641
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Zmeény oproti pfedchozi normé

Dochézi ke zméné zplisobu pfevzeti EN 61334-4-32:1996 do soustavy CSN. Zatimco CSN EN 61334-4-32
z fijna 1998 byla pfevzetim EN 61334-4-32:1996 schvalenim k pifimému pouzivani jako CSN, tato
norma ji pfejiméa do CSN prekladem.

Citované normy

|EC 1334-4-1:1996 zavedena v CSN EN 61334-4-1:1998 (33 4740) Automatizace dodavky elektrické
energie s pouzitim vf pfenosovych systémd po distribu¢nim vedeni - Cast 4: Protokoly dalkového pfenosu
dat - Oddil 1: Referencni model komunikacniho systému (idt EN 61334-4-1:1996, idt IEC 1334--
-1:1996)

ISO 7498:1984 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 7498-1 az 4

ISO/IEC 7498-1:1994 zavedena v CSN EN ISO/IEC 7498-1:1997 (36 9614) Informaéni technologie -
Propojeni otevienych systém - Zakladni referenéni model - Zakladni model (ISO/IEC 7498-1:1994)
(idt EN ISO/IEC 7498-1:1995, idt ISO/IEC 7498-1:1994)

ISO 7498-2:1989 zavedena v CSN ISO 7498-2:1993 (36 9615) Systémy na spracovanie inform4ci.
Prepojenie otvorenych systémov(0Sl). Zakladny referenény model. Cast 2: Bezpe¢nostna architektura (idt
ISO 7498-2:1989)

ISO/IEC 7498-3:1997 zavedena v CSN ISO/IEC 7498-3:1998 (36 9614) Informacni technologie - Propojeni
otevrenych systém{ - Zakladni referen¢ni model: Pojmenovani a adresovani (idt ISO/IEC 7498-3:1997)

ISO/IEC 7498-4:1989 zavedena v CSN ISO/IEC 7498-4:1993 (36 9617) Systémy na spracovanie informacif.
Prepojenie otvorenych systémov (0SI). Zékladny referenény model. Cast 4: Z4kladna Struktura
spracovania (idt ISO/IEC 7498-4:1989)

Obdobné mezinarodni normy

DIN EN 61334-4-32:1997 Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Tragersystemen auf
Verteilungsleitungen - Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; Hauptabschnitt 32: Sicherungsschicht;
Steuerung logischer Verbindungen (LLC) (Automatizace dodavky elektrické energie s pouzitim vf
pfenosovych systémd po distribuénim vedeni - C4st 4: Protokoly dalkového pfenosu dat; Oddil 32: Vrstva
datového spoje; Rizeni logického spoje (LLC))

NF C46-904-3-2, NF EN 61334-4-32:1997 Automatisation de la distribution a 4/3aide de systemes de
communication a courants porteurs. Partie 4: Protocoles de communication de donées. Section 32:
Couche de liaison de données - Controle de liaison logique (LLC) (Automatizace dodavky elektrické
energie s pouzitim vf pfenosovych systémt po distribué¢nim vedeni. Cést 4: Protokoly déalkového
pfenosu dat. Oddil 32: Vrstva datového spoje - Rizeni logického spoje (LLC))

BS EN 61334-4-32:1997 Distribution automation using distribution line carrier systems. Data
communication protocols. Data link layer. Logical link control (LLC) (Automatizace dodavky elektrické
energie s pouzitim vf prenosovych systémd po distribu¢nim vedeni. Protokoly dalkového prenosu



dat. Vrstva datového spoje. Rizeni logického spoje (LLC))

IEC 61334-4-32:1996 Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data
communication protocols - Section 32: Data link layer - Logical link control (LLC) (Automatizace dodavky
elektrické energie s pouzitim vf pfenosovych systémi po distribuénim vedeni - Cést 4: Protokoly
dalkového pfenosu dat - Oddil 32: Vrstva datového spoje - Rizeni logického spoje (LLC))

Porovnani s mezinarodni normou
Obsah normy je identicky s IEC 1334-4-32:1996.
Informativni Udaje z IEC 1334-4-32:1996

Mezinarodni norma IEC 1334-4-32 byla pfipravena technickou komisi IEC 57: Rizenf elektriza¢ni
soustavy a sdruzené komunikacni prostredky.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
57/266/FDIS 57/292/RVD
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UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani ve
vySe uvedené tabulce.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Energoprojekt Praha a.s., ICO 45273898, Ing. Jaroslav Mezera
Technicka normalizacni komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jifi Holub

Strana 4

Prazdna strana

Strana 5
EVROPSKA NORMA EN 61334-4-32
EUROPEAN STANDARD Prosinec 1996

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 35.100.20
Deskriptory: electric power, distribution automation, line carrier systems, data communication




protocols, data link layer, logical link control

Automatizace dodavky elektrické energie s pouzitim vf pfenosovych
systému po distribu¢nim vedeni

Cést 4: Protokoly dalkového prenosu dat

0ddil 32: Vrstva datového spoje - Rizeni logického spoje (LLC)

(IEC 1334-4-32:1996)

Distribution automation using distribution line carrier systems

Part 4: Data communication protocols

Section 32: Data link layer - Logical link control (LLC)

(IEC 1334-4-32:1996)

Automatisation de la distribution a 4/3aide de  Verteilungsautomatisierung mit Hilfe

systemes von Tragersystemen auf Verteilungsleitungen
de communication a courants porteurs Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle

Partie 4: Protocoles de communication de Hauptabschnitt 32: Sicherungsschicht,
données Steuerung

Section 32: Couche de liaison de données - logischer Verbindungen (LLC)

Contrdle de liaison logique (LLC) (IEC 1334-4-32:1996)

(CEl 1334-4-32:1996)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 1996-10-01.

Clenové CENELEC jsou povinni spinit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni
normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, méa stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Italie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 1996 CENELEC. VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoliv Ref. C.
EN 61334-4-32:1996 E

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendim CENELEC.
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Predmluva



Text dokumentu 57/266/FDIS, budouciho 1. vydani IEC 1334-4-32, pfipraveny IEC TC 57, Rizeni
elektrizacni soustavy a sdruzené komunikacni prostredky, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-
CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61334-4-32 dne 1996-10-01.

Byla stanovena tato data:
- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 1997-07-01
- nejzazsi datum zruSeni nadrodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 1997-07-01

Prilohy oznacené jako "normativni" jsou soucasti této normy.
V této normé je normativni pfiloha ZA.

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 1334-4-32:1996 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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1 VSeobecné

1.1 Rozsah platnosti a pfedmét normy

Tento oddil IEC 1334-4 plati pro sluzby pozadované od entity podvrstvy Rizeni Logického Spoje (LLC) DCP
(datového komunikac¢niho protokolu) v obvodech logického prizplsobeni s aplika¢ni vrstvou a MAC
podvrstvou, nebo pozadované touto entitou.

Obecné jsou sluzby vrstvy (nebo podvrstvy) schopnostmi, které poskytuje uzivateli v sousedni vrstve.
Aby mohla poskytovat svoji sluzbu, vytvari vrstva (nebo podvrstva) svoje funkce pomoci sluzeb, které
pozaduje od sousednich nizSich vrstev, nebo podvrstev.

Sluzby jsou urceny znazornénim toku informaci mezi aplika¢ni vrstvou a MAC-podvrstvou. Tedy
pomoci znazornéni sluzebnich zakladnich prvkl a parametr( charakterizujicich kazdou sluzbu.

Tyto zakladni prvky prislusi bezspojovému prenosu.

POZNAMKY

1 Tento oddil se vztahuje k tfivrstvému referencnimu modelu uvedenému v IEC 1334-4-1, jsou
vSak provedena takova opatreni, ktera umoznuji pozdéjsi rozsifeni tohoto modelu na vice vrstev
néz tri.

2 Vtomto oddilu jsou téz provedena opatreni pro pozdéjsi rozsireni na spojové orientovany
prenos.

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na referen¢ni model OSI ISO 7498.

1.2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu tohoto
oddilu IEC 1334-4. V dobé uverejnéni této mezinarodni normy byla platna uvedena vydani. VSechny
normy podléhaji revizim a Ucastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé tohoto oddilu IEC 1334-4, by
méli vyuzit nejnovéjsiho vydani dale uvedenych norem. Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych
mezinarodnich norem.

IEC 1334-4-1:1996 Automatizace dodavky elektrické energie s pouzitim vf prenosovych systémd po



distribu¢nim vedeni - Cast 4: Protokoly dalkového pienosu dat - Oddil 1: Referenéni model komunikaéniho
systému (Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data
communication protocols - Section 1: Reference model of the communication system)

ISO 7498:1984 Systémy zpracovani informaci - Propojeni Otevrenych Systémi - Zakladni Referenéni
model (Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model)
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Aplikacni vrstva

OL Data a
DL Broadcast

OL_Update_Reply
Shizhy

Sluzby

LLC podvrstva

Fyzicka vrstva

-- Vynechany text --



