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Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -
Part 7: Equipment impedance

Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3
kHz à 148,5 kHz -
Partie 7: Impédance des appareils

Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenzbereich von 3 kHz bis 148,5
kHz -
Teil 7: Geräteimpedanzen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 50065-7:2001 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3
kHz až 148,5 kHz - Část 7: Impedance zařízení byla schválena Českým normalizačním institutem k
přímému používání jako ČSN EN 50065-7 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 50065-7:2001
má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních
služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 50065-7:2001 Signalling on low-voltage electrical installations in the
frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 7: Equipment impedance was approved by the Czech
Standards Institute for direct use as the ČSN EN 50065-7 without any modification. The European
Standard EN 50065-7:2001 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation
Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro elektrická zařízení, s výjimkou oddělovacích filtrů, která používají signály v
kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos dat v elektrických sítích nízkého napětí buď
veřejných nebo v objektech zákazníků. Specifikuje požadavky na sí»ová komunikační zařízení pokud
jde o zatěžovací impedanci sítě. Nespecifikuje impedanci vnějších prvků, které nejsou nutné pro
obvyklou funkčnost komunikačního zařízení. Evropská norma má 23 stran anglického textu.
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