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Ndarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se miize do 2005-07-01 pouzivat CSN EN 60073 (33 0170) Zakladni bezpe&nostni
zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikace - Zasady kédovani sdélovacd a ovladacd z
Cervna 1999 v souladu s predmluvou k EN 60073:2002.

Zmeény proti predchozi normé

Tato norma je technickou revizi predchozi normy. Oblast pouziti byla rozsifena o zobrazeni na
stinitkach (obrazovek) a pojem ,zprava“ byl pfevzat z IEC 60050(721) (vysvétleni je provedeno v
4.2.1a5.2.3.2).

Citované normy

IEC 60027 soubor zaveden v souboru norem CSN IEC 27 (33 0100) Pismenné znacky pouzivané v
elektrotechnice

IEC 60050(441) zavedena v CSN IEC 50(441) (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 441:
Spinaci a fidici zafizeni a pojistky (idt IEC 50(441):1984)

IEC 60050(721) zavedena v CSN IEC 50(721) (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 721:
Telegrafie, faksimile a datova komunikace (idt IEC 50(721):1991)

IEC 60050(845) zavedena v CSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik -
Kapitola 845: Osvétleni (idt IEC 50(845):1987)

IEC 60417 soubor zaveden v souboru norem CSN EN 60417 (01 3760) Grafické znacky pro pouziti na
predmétech

|EC 60447 zavedena v CSN EN 60447 (33 0173) Elektrotechnické pfedpisy - Styk ¢lovék-stroj - Zasady
pro ovladani (idt EN 60447:1993, idt IEC 447:1993)

IEC 60617 soubor zaveden v souboru norem CSN EN 60617 (01 3390) Grafické zna¢ky pro schémata

IEC 61310-1 zavedena v CSN EN 61310-1 (33 2205) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Indikace, znaceni a
uvedeni do ¢innosti - Cast 1: Pozadavky na vizualni, akustické a taktilni signaly (idt EN 61310-1:1995,
idt IEC 1310-1:1995)

|IEC Guide 104 nezavedena

ISO 3864 zavedena v CSN 1SO 3864:1995 (01 8010) Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky (idt
ISO 3864:1984)

ISO 7000 zavedena v CSN ISO 7000 (01 8024):1996 Znacky pro pouZiti na zafizenich - Rejstiik a
prehled (idt ISO 7000:1989)

ISO 8201 zavedena v CSN SO 8201:1993 (01 1624) Akustika - Akusticky nouzovy evakuaéni signal
(idt 1SO 8201:1987)



ISO 11429 dosud nezavedena
ISO/IEC Guide 51 nezavedena

CIE: Publikace C. 2-2 (TC 1.6) nezavedena, nahrazena CIE S 004:2001 nezavedenou

Obdobné mezinarodni normy

IEC 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification -
Coding principles for indicators and actuators

(Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani clovék-stroj, znaceni a identifikaci - Zasady kédovani
sdélovacl a ovladaci)

Porovnani s mezinarodni normou

Obsah normy je identicky s IEC 60073:2002 a navic obsahuje normativni pfilohu ZA, kterou doplnil
CENELEC.
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Informativni Udaje z IEC 60073:2002

Mezinarodni norma IEC 60073 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 16: Zakladni a bezpecnostni
zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci.

Toto Sesté vydani rusi a nahrazuje paté vydani publikované v 1996 a zavadi technickou revizi.
V porovnani s patym vydanim Ize uvést nasledujici podstatné zmeény:

- oblast pouZiti byla rozSifena o zobrazeni na stinitkach (obrazovek);

- pojem ,zprava“ byl prevzat z IEC 60050(721);

- vysvétleni je provedeno v 4.2.1 a 5.2.3.2.

Ma statut zakladni bezpecnostni normy v souladu se Smérnici IEC 104.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
16/402/FDIS 16/404/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovéni
uvedené v tabulce.

Tato norma byla vypracovéana podle ISO/IEC Smérnic, Cast 3.
Priloha A tvori nedilnou ¢ast této normy.

Prilohy B a C jsou pouze informativni.



Komise rozhodla, ze obsah této publikace nebude ménén do 2007. Po tomto terminu bude publikace
opétné potvrzena;
zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim, nebo

Zménéna.

Souvisici CSN

CSN 01 1718 Méreni barev

CSN 01 2728 Barvy navéstnich svétel v zelezni¢ni dopravé

CSN 34 2600 Elektrické Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni

CSN 67 3067 Oznacovani a hodnoceni barevnych odstind natérd
Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA (informativni), kterd obsahuje vysvétleni nékterych
pojmd uvedenych v originélu této normy z hlediska pouzivani v CR a zakladni pfipady kddovani stavil
barvami.

Vypracovani normy
Zpracovatel: UJV Rez a.s., divize Energoprojekt Praha, ICO 46356088, Ing. Jaroslav Mezera
Technicka normalizacni komise: TNK 22 Elektrotechnické predpisy

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Vincent Csirik
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EVROPSKA NORMA EN 60073
EUROPEAN STANDARD Cervenec 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 01.070, 29.020 Nahrazuje EN




60073:1996

Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj,
znaceni a identifikaci -

Zasady kodovani sdélovacl a ovladacl

(IEC 60073:2002)

Basic and safety principles for man-machine interface,
marking and identification -

Coding principles for indicators and actuators

(IEC 60073:2002)

Principes fondamentaux et de sécurité pour  Grund- und Sicherheitsregeln fir die Mensch-
I'interface homme-machine, le marquage et ~ Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung -

I'identification - Codierungsgrundsatze fur Anzeigengerate
Principes de codage pour les indicateurs et und

les Bedienteile

organes de commande (IEC 60073:2002)

(CEI 60073:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-07-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.

Ref. ¢. EN
60073:2002 E
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Predmluva

Text dokumentu 16/402/FDIS, budouciho 6. vydani IEC 60073, pfipraveny IEC TC 16 , Zakladni a
bezpecnostni principy pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci, byl predlozen k paralelnimu
hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 60073 dne 2002-07-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-04-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2005-07-01

Prilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.

Prilohy oznacené jako ,informativni“ jsou uréeny pouze pro informaci.

V této norme jsou pfilohy A a ZA normativni a pfilohy B a C jsou informativni.
Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznémeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 60073:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Tato zakladni bezpecnostni publikace je urcena technickym komisim k pouziti pro pfipravu norem
podle zasad stanovenych ve Smérnici IEC 104 a ve Smérnici ISO/IEC 51.

Je tfeba poznamenat, ze jednou z povinnosti technické komise je zahrnout pokud mozno pozadavky
zakladnich bezpecnostnich publikaci u norem pro zafizeni do pfedmétu normy, nebo v ném na né
upozornit. Z toho plyne, Ze pozadavky této zakladni bezpecnostni publikace plati pouze tehdy, pokud
jsou v téchto normach obsazeny, nebo je v nich na né upozornéno.

Dohled a provéadéni zasah( jsou hlavni Gkoly obsluhy zabyvajici se sledovanim a fizenim zarizeni i
procesul.

Pro tento Ucel maji zasadni vyznam sdélovace pro znazornéni stavll a ovlada¢e umoznujici zasah v
normalnich i poruchovych podminkach.

Zobrazované informace maji splfiovat potreby uzivatell pro Gkoly sledovani a fizeni, které musi byt
pinény napriklad v rozsahlych prlmyslovych procesech.

Maiji byt téZ respektovany bezpecnostni a ergonomické aspekty. PouZiti pouze jednoho zplsobu
kédovani je Casto nedostacujici pro zajisténi jednoznacného vyznamu informace.



Kromé jednoznacnosti znaceni sdélovacl a ovlddacl se pozaduje i jasny a dlsledny systém kddovani.
Volba kédu bude zavisla na informaci, kterd ma byt sdélovéna. Mlze zaviset na stavu zafizeni (nebo
jeho ¢asti), podminkach provozu a/nebo Ucincich, které maji tyto podminky na osoby, materialni
hodnoty a zivotni prostredi.

Od uzivatele se pozaduje aby rozhodl, ktera z téchto kritérii kddovani se pouziji pfi konkrétni aplikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinarodni norma stanovuje obecna pravidla pro pfidélovani urc¢itych vyznamd jednotlivym
vizualnim, akustickym a taktilnim indikacim za Gcelem:

- zvySeni bezpecnosti osob, materialnich hodnot a/nebo Zivotniho prostfedi na zakladé
spolehlivého sledovani a fizeni zafizeni nebo procesu;

- usnadnéni vlastniho sledovani, fizeni a Udrzby zafizeni nebo procesu;
- usnadnéni rychlého zjisténi stavd fidicich zarizeni a poloh ovladacd.
Tuto normu Ize obecné pouzit:

- od jednoduchych pfipadd, napriklad pro jednotlivé svételné navésti, ovladaci tladitka,
mechanické sdélovace, svételné diody (LED), nebo obrazovky, az po rozsahla fidici pracoviste, ktera
mohou zahrnovat Siroké spektrum pristrojd pro fizeni zafizeni nebo procesu;

POZNAMKA Pfi pouziti obecnych zasad kddovani na obrazovkach se tyto zésady nemaji ménit.

- tam, kde je ohrozena bezpecnost osob, materialni hodnoty a/nebo Zivotni prostredi, a téz tam,
kde jsou vySe zminéné kddy pouzity pro usnadnéni vlastniho sledovani a fizeni zafizeni;

- tam, kde je na technické komisi, aby pridélila urcity zplsob kédovani specifické funkci.

2 Normativni odkazy

Pro pouziti této normy jsou nezbytné dale uvedené normy, na néz jsou odkazy v jejim textu. U datovanych
odkazl plati pouze uvedené vydani. U nedatovanych odkazl plati posledni vydani prislusné publikace
(vCetné zmén).

IEC 60027 (vSechny ¢asti) Pismenné znacky pouzivané v elektrotechnice

(Letter symbols to be used in electrical technology)

IEC 60050(441) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 441: Spinaci a ridici zafizeni a pojistky
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses)

IEC 60050(721) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a
datova komunikace



(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 721: Telegraphy, facsimile and data
communication)

IEC 60050(845) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 845: Osvétleni
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting)

IEC 60417 (vSechny Casti) Grafické znaCky pro pouziti na predmétech

(Graphical symbols for use on equipment)

IEC 60447 Rozhrani ¢lovék-stroj (MMI) - Zasady pro ovladani

(Man-machine interface (MMI) - Actuating principles)

IEC 60617 (vSechny Casti) Grafické znacky pro schémata

(Graphical symbols for diagrams)

IEC 61310-1 Bezpecnost strojnich zafizeni - Indikace, znaceni a uvedeni do &innosti - Cast 1: Pozadavky na
vizualni, akustické a taktilni signaly

(Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory
and tactile signals)

IEC Guide 104 Priprava bezpecnostnich publikaci a pouziti zakladnich bezpecnostnich publikaci a
skupinovych bezpecnostnich publikaci

(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety
publications)

ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

(Safety colours and safety signs)

ISO 7000 Grafické znacky pro pouziti na zafizenich - Rejstfik a prehled
(Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis)

ISO 8201 Akustika - Akusticky nouzovy evakuacni signal

(Acoustics - Audible emergency evacuation signal)
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ISO 11429 Ergonomie - Systém akustickych a vizualnich poplachovych a informacnich signald
(Ergonomics - System of auditory and visual danger and information signals)
ISO/IEC Guide 51 Bezpecnostni aspekty - Navod pro jejich zaclenéni do norem

(Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards)



CIE (Mezinarodni komise pro osvétleni): Publication No. 2-2 (TC 1.6), Barvy svételnych signall

(Colours of light signals)

-- Vynechany text --



