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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60519-4:2013. Pfeklad byl zajitén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60519-4:2013. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S Géinnosti od 2016-07-24 se nahrazuje CSN EN 60519-4 ed. 2 (33 5002) z kvétna 2007, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 60519-4:2013 dovoleno do 2016-07-24
pouzivat dosud platnou CSN EN 60519-4 ed. 2 (33 5002) z kvétna 2007.

Zmeny proti predchozi normeé

Norma byla prepracovana v souladu s prejimanou evropskou normou. Zmény jsou uvedeny
v predmluvé k EN.

Informace o citovanych dokumentech

I[EC/TS 60479-1 zavedena v CSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) Ucinky proudu na ¢lovéka a domaci
zvifectvo - Cast 1: Obecnd hlediska



IEC 60519-1:2010 zavedena v CSN EN 60519-1 ed 3:2011 (33 5002) Bezpecnost u elektrotepelnych
zafizeni - Cast 1: Véeobecné pozadavky

IEC 60676 zavedena v CSN EN 60676 ed. 2 (36 1120) Primyslova elektrotepelna zafizeni - Zkusebni
metody pro pece s pfimym obloukem

IEC 60683 zavedena v CSN EN 60683 (36 1121) Priimyslova elektrotepelna zafizeni - Zkuebni
metody pro pece s ponofenym obloukem

Informativni Udaje z IEC 60519-4:2013

Mezinarodni normu IEC 60519-4 vypracovala technicka komise IEC/TC 27 Primyslova elektrotepelna
zafizeni a elektromagnetické zpracovani.

Toto Ctvrté vydani zruSuje a nahrazuje treti vydani publikované v roce 2006. Toto vydani je jeho
technickou revizi.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
27/904/FDIS 27/928/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pfi schvalovani této normy Ize najit ve zpravé o hlasovéni ve vyse
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vsech casti souboru IEC 60519 se spoleCnym nazvem Bezpecnost u elektrotepelnych zafizeni
je mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Udajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

< Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN 60073 ed. 2:2003 (33 0170) Zakladni a bezpe&nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj,
znaceni a iden-
tifikaci - Zasady kédovani sdélovacl a ovladaci

Citované predpisy

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006

0 harmonizaci pravnich predpisd ¢lenskych statl tykajicich se elektrickych zarizeni u¢enych pro
pouZivani v ur&itych mezich napéti. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady

¢. 17/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti, v platném znéni.

Vysvetlivky k textu této normy


http://webstore.iec.ch/

V pfipadé nedatovanych odkaz{ na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v &lancich
,Informace o citovanych dokumentech” a ,Souvisici CSN“ nejnovéjsimi vydanimi, platnymi v dobé
schvéleni této normy. Pfi pouzivani této normy je tieba vzdy pouzit takova vydani CSN, kterd prejimaji
nejnove;jsi vydani nedatovanych evropskych/ mezinarodnich norem (v€etné vsech zmeén).
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Tato evropska norma byla schvalena CENELEC dne 2013-07-24. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique



Europaisches Komitee flur Elektrotechnische Normung
Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60519-4:2013 E
Pfedmluva

Text dokumentu 27/904/FDIS, budouciho ¢tvrtého vydani IEC 60519-4, vypracovany technickou
komisi IEC/TC 27 Primyslovy elektroohrev a elektromagnetické zpracovani byl predlozen
k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 60519-4:2013.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaéleni k pfimému pouzivani

jako normy nérodnfi (dop) 2014-04-24
* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-07-24

Kapitoly ¢asti souboru EN 60519 (dale nazyvané Zvlastni pozadavky) doplfuji nebo méni odpovidajici
kapitoly EN 60519-1:2011 (Obecné pozadavky dale nazyvané jako ¢ast 1).

Tato Cast EN 60519 se musi pouzivat spolecné s Casti 1. Doplfiuje nebo méni odpovidajici kapitoly
¢asti 1. Kde text uvadi ,doplnéni“ nebo ,nahrada“ prislusnych pozadavkl ¢asti 1, musi byt prislusny
text Casti 1 podle toho upraven. Kde neni zména nutna, jsou pouzita slova ,Tato kapitola z Casti

1 plati“. Kde urcity ¢lanek Casti 1 neni v této Casti uveden, plati Clanek z ¢asti 1, pokud jej Ize pouzit.

Dalsi specifické poZadavky k pozadavkdm v ¢asti 1 uvedené jako jednotlivé kapitoly nebo ¢lanky jsou
Cislovany pocinaje 101.

POZNAMKA Je pouzit nasledujici systém ¢islovani:

- Clanky, tabulky a obrazky, které doplnuji ¢lanky, tabulky a obrazky v ¢asti 1, jsou Cislovany pocinaje od 101;

- pokud nejsou pozndmky v novém clanku nebo se netykaji pozndmek v ¢asti 1, jsou Cislovany pocinaje 101 vcetné
poznamek v nahrazujicich kapitolach nebo ¢lancich;

- dalsi pfilohy jsou oznaceny AA, BB atd.

Tento dokument nahrazuje EN 60519-4:2006.
EN 60519-4:2013 obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény oproti EN 60519-4:2006:

- Struktura byla zménéna a upravena podle EN 60519-1:2011;

- Tridéni (kapitola 4) bylo upraveno vzhledem k sekundarnimu napéti v elektrické obloukové peci;

- Veskeré pozadavky byly prepracovany a text je stru¢néjsi vzhledem k elektrickym obloukovym pecim;

- Prilohy AA, BB a CC byly prepracovany vzhledem k podrobnostem tykajicich se vysokonapétovych konstrukci
a neelektrickych problémd, které vsak pUsobi v téchto zafizenich.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tato norma pokryva zakladni principy Bezpecnostnich pozadavk( na elektricka zarizeni pro pouZiti
v urcitych mezich napéti (LVD - 2006/95/ES).



Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 60519-4:2013 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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1 Rozsah platnosti a predmét normy
Tato kapitola z ¢asti 1 se nahrazuje takto.
Néhrada:

Tato ¢ast IEC 60519 se zabyva zvlastnimi pozadavky na bezpecnost elektrickych obloukovych peci
a jejich provozni a obsluzny personal.

Tato bezpecnostni opatreni se tykaji ochrany osob a zivotniho prostfedi pred nebezpecimi
elektrického plvodu a rovnéz pred urcitymi nebezpecimi neelektrického plvodu.

Tato norma plati pro elektrotepelna zafizeni takova, jako jsou:

a. Pece pro pfimy obloukovy ohrev vytvarejici oblouk mezi elektrodou a kovem takové, jako jsou elektrické
obloukové pece pouzivajici stfidavy proud (EAFac) nebo stejnosmérny proud (EAFdc) a pece s obloukem pro
ohfev panvi (LF);

b. Pece pro nepfimy obloukovy ohfev vytvarejici oblouk mezi elektrodou a materidlem vsazky nebo ohfev
materialu vsazky pomoci Joulova jevu takové, jako jsou pece s ponorenym obloukem pouzivajici strfidavy
proud (SAFac) nebo stejnosmérny proud (SAFdc).

POZNAMKA Pro Gcely tohoto dokumentu je zkratka EAF pouZita pro véechny druhy elektrickych peci
s obloukovym ohrevem.

Konec nahledu - text dale pokracéuje v placené verzi CSN.



