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PRACOVNIKY SEZNAMENYMI

Nezobrazitelny cizojazyCny text!

Safety regulations for operating electrical equipments by persons without electrotechnical
qualification

Tato norma, pfidruzena k CSN 34 3100, stanovi, jak maji osoby bez elektrotechnické kvalifikace
zachazet s elektrickym zafizenim, jak si maji pocinat pfi Cinnosti nebo pobytu v jeho blizkosti, jakymi
pracemi a obsluhou mohou byt povéreny, v jakém rozsahu mohou pecovat o dobry stav
obsluhovaného elektrického zafizeni apod. a jak a kdo zajistuje jejich bezpecnost pfi této Cinnosti.

Norma resi uvedena opatreni jen z hlediska predchazeni Grazlim (event. téz nehodam) zplsobenym
elektrickym proudem, nikoliv z hledisek jinych, napr. Gucinkd vf a vvf elektromagnetického pole.

Organizace musi seznamit své pracovniky s touto normou v rozsahu jejich ¢innosti. Pracovnik
seznameny s obsahem této normy neziskava tim kvalifikaci osoby poucené ve smyslu CSN 34 3100.

. NAZVOSLOVi

1 na doplnék.

Poznamka: V textu CSN 34 3108 se uziva pojmu ,Osoba bez elektrotechnické kvalifikace", ktery odpovida pojmu ,Pracovnik
seznameny", uzivanému ve Vyhlasce CUBP a CBU ¢&. 50/1978 a ve Vyhla3ce SUBP a SBU €. 51/1978 o odborné zptisobilosti v
elektrotechnice.

2. Nekryta ziva Cast elektrického zafizeni - ast elektrického zafizeni, urCena k vedeni elektrického
proudu nebo ¢ast vodivé s ni spojend, kterd neni opatrena izolaci, zajistujici ochranu pred
nebezpelnym dotykovym napétim (napf. holé vodice venkovniho nebo trakéniho vedeni).



3. Ochranné pasmo - prostor v blizkosti energetického dila (vedeni, rozvoden a stanic), ureny pro
zabezpeceni plynulého provozu elektrického zafizeni i pro zajisténi bezpecnosti osob a majetku.
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