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Specifikace jednotlivych typd vodic¢d pro vinuti -
Cést 0: Véeobecné pozadavky - Oddil 5: M&dény
vodi¢ pravouhlého prirezu, holy nebo lakovany,
opredeny sklenénym vlaknem
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idt IEC 317-0-5: 1992

Specifications for particular types of winding wires - Part 0: General requirements - Section 5: Glass-
fibre braided, bare or enamelled rectangular copper wire

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage- Partie 0: Prescriptions générales - Section 5:
Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre

Technische Lieferbedingungen flr bestimmte Typen von Wickeldrahten - Teil 0: Allgemeine
Anforderungen - Hauptabschnitt 5: Flachdrahte aus Kupfer, blank oder lackisoliert und umsponnen mit
Glasgewebe

Tato norma je identicka s EN 60317-0-5: 1994, This standard is identical with EN 60317-0-5: 1994,
Narodni pfedmluva
Citované normy

IEC 317-39: 1992 zavedena v CSN EN 60317-39 Specifikace jednotlivych typt vodic( pro vinuti. Cast
39: Vodi¢ pravouhlého prirezu s médénym jadrem holy nebo lakovany polyesterovym nebo
polyesterimidovym lakem, opredeny sklenénym viaknem, tfida 180 (34 7307) (v navrhu)

I[EC 317-40: 1992 zavedena v CSN EN 60317-40 Specifikace jednotlivych typt vodi&( pro vinuti. Cast
40: Vodi¢ pravouhlého prirezu s médénym jadrem holy nebo lakovany silikonovym lakem, opredeny
sklenénym vldknem, tfida 200 (34 7307) (v navrhu)

IEC 851 dosud nezavedena
ISO 3: 1973 dosud nezavedena
Obdobné mezinarodni, regiondlni a zahrani¢ni normy

I[EC 317-0-5: 1992 Specifications for particular types of winding wires. Part 0: General requirements.
Section 5: Glass-fibre braided, bare or enamelled rectangular copper wire

(Specifikace jednotlivych typt vodi¢{ pro vinuti. Cast 0: V3eobecné pozadavky. Oddil 5: Holé nebo
lakované médéné vodice pravolhlého prirezu opredené sklenénym vlidknem) (34 7307)



NEN 10317-0-5: 1994 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Partie 0: Prescriptions
générales. Section 5: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de
verre (Specifikace jednotlivych typ@ vodi¢{ pro vinuti. Cast 0: V3eobecné pozadavky. Oddil 5: Holé
nebo lakované médéné vodice pravouhlého prlrezu opredené sklenénym vldknem) (34 7307)

Souvisici CSN

CSN 34 5123 Kabelarske nazvoslovie

CSN 34 7010 Skusobné metddy vodicov a kéblov

CSN 67 3150 Elektroizola¢né laky. Vieobecné ustanovenia a skisobné metéddy
CSN 77 2081 Civky na draty. Zakladni rozméry

© Cesky normaliza¢ni institut, 1996

20281

CSN EN 60317-0-5
Vypracovani normy

Zpracovatel: Elektrotechnicky zkusebni Ustav, SZ 201, ICO 001481, Jana Lvovska Technické
normaliza¢ni komise: TNK 68 Kabely a vodi¢e Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. lvan
Brdicka
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CSN EN 60317-0-5

EVROPSKA NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM
EN 60317-0-5

Srpen 1994

ICS 29. 060. 10

Deskriptory: electric conductor, winding, electric wire, insulated wire, enamelled wire, copper, glass-
fibre

Specifikace jednotlivych typld vodicl pro vinuti
Cést 0: Véeobecné pozadavky
Oddil 5: Holé nebo lakované médéné vodice pravouhlého

prlrezu opredené sklenénym vidknem



(IEC 317-0-5: 1992)

Specifications for particular types of winding wires Part 0: General requirements Section 5: Glass-fibre
braided, bare or enamelled rectangular copper wire (IEC 317-0-5: 1992)

Spécifications pour types
particuliers de fils de
bobinage

Partie 0: Prescriptions
générales

Section 5: Fil de section
rectangulaire en cuivre
ou en cuivre émaillé,
tressé de fibres de verre
(CEI 317-0-5: 1992)
Technische Lieferbedingungen fur bestimmte Typen von Wickeldrahten

Teil 0: Allgemeine Anforderungen Hauptabschnitt 5: Flachdrahte aus Kupfer und umsponnen mit
Glasgewebe (IEC 317-0-5: 1992)

Tato evropska norma byla schvéalena CENELEC 1994-03-08. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych je tfeba této evropské
norme bez jakychkoli zmén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi odkazy Ize obdrzet na
vyzadani u Ustfedniho sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou tento Clen
zodpovida a notifikuje ji Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
ltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC

Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung



Ustredni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles
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CSN EN 60317-0-5
Predmluva

Dotaznikovy priizkum CENELEC, ktery mél zjistit, zda je mozné prijmout mezinarodni normu IEC 317-
0-5: 1992 beze zmén jako evropskou normu, ukazal, ze zadné zmény nejsou nutné.

Predmétny dokument byl predlozen ¢lendim CENELEC pro formalini hlasovani jako prHD 555. 0.5 S1 a
byl schvalen CENELEC jako EN 60317-0-5 dne 8. bfezna 1994.

Byly stanoveny tyto terminy:

- nejzazsi termin zavedeni identické narodni normy (dop) 1995-03-15

- nejzazsi termin zruseni rozpornych narodnich norem (dow) 1995-03-15

Pro vyrobky, které podle Udaje vyrobce nebo certifikacniho organu odpovidaly prislusné narodni
normé pred 199503-15, mize byt tato predchozi norma pouzivéna pro Gcely vyroby az do 2000-0-

-15.

Pfilohy oznacené jako "normativni" jsou soucasti této normy. Pfilohy oznacené jako "informativni" jsou
uvedeny pouze pro informaci. V této normé jsou pfilohy A a B informativni, pfiloha ZA je normativni.

Ozndmeni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 317-0-5: 1992 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv zmén.
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CSN EN 60317-0-5
1 Pfedmét normy

Tato ¢ast IEC 317-0 stanovuje pozadavky na médéné vodice pravouhlého prirezu pro vinuti, holé
nebo lakované, opredené sklenénym viaknem.

Rozsah jmenovitych rozmérd vodicd je uveden v prislusném noremnim listé.
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