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Cast 7: Hlasice koure - Bodové hlasiCe vyuzivajici rozptylené svétlo, EN 54-7
vysilané svétlo nebo ionizaci ed. 2
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Fire detection and fire alarm systems -
Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light
or ionization

Syst?mes de détection et d,alarme incendie -
Partie 7: Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumi?re, de la
transmission de la lumi?re ou de 1,ionisation

Brandmeldeanlagen -
Teil 7: Rauchmelder - Punktformige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht-, oder
Ionisationsprinzip

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 54-7:2018. Preklad byl zajistén Ceskou agenturou
pro standardizaci. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 54-7:2018. It was translated by the
Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) z listopadu 2018.

S uginnosti od 2022-08-31 se nahrazuje CSN EN 54-7 (34 2710) z ifjna 2001, ktera do uvedeného
data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 54-7:2000 dovoleno do 2022-08-31
pouZivat dosud platnou CSN EN 54-7 z tijna 2001.

Zmény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 54-7:2018 do soustavy norem CSN.



Zatimco
CSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) z listopadu 2018 prevzala EN 54-7:2018 schvélenim k primému
pouzivani jako CSN ozndmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji prejima prekladem.

Zmény proti CSN EN 54-7 z ffjna 2001 jsou uvedeny v Evropské predmluvs.
Informace o citovanych dokumentech
EN 54-1:2011 zavedena v CSN EN 54-1:2011 (34 2710) Elektrickéa poZéarni signalizace - Cast 1: Uvod

EN 50130-4:2011 zavedena v CSN EN 50130-4 ed. 2:2012 (33 4590) Poplachové systémy - Cést 4:
Elektromagneticka kompatibilita - Norma skupiny vyrobki: Pozadavky na odolnost komponentl
pozarnich systému,

poplachovych zabezpecovacich a tisnovych systému a systému CCTV, kontroly vstupu a privolani
pomoci

EN 60068-1:2014 zavedena v CSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkouseni vlivil prostiedi - Cast
1: Obecné a navod

EN 60068-2-1:2007 zavedena v CSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkou$eni vlivli prostredi -
Cést 2-1: Zkousky - Zkouska A: Chlad

EN 60068-2-6:2008 zavedena v CSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkous$eni vlivii prostiedi -
Cést 2-6: Zkousky - Zkouska Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-27:2009 zavedena v CSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkou$eni vlivll prostiedi -
Cést 2-27: Zkousky - Zkouska Ea a navod: Razy

EN 60068-2-42:2003 zavedena v CSN EN 60068-2-42:2004 (34 5791) Zkouseni vlivll prostiedi - Cast
2-42: Zkousky - Zkouska Kc: Zkouska oxidem siri¢itym pro kontakty a spoje

EN 60068-2-78:2013 zavedena v CSN EN 60068-2-78 ed. 2:2013 (34 5791) Zkouseni vlivli prostredi -
Cést 2-78: Zkousky - Zkouska Cab: VIhké teplo konstantni

ISO 209:2007 nezavedena
Souvisici CSN
CSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality - Pozadavky

CSN EN 60068-2-75 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vlivii prostiedi - Cést 2-75: Zkousky - Zkouska Eh:
Zkousky kladivem

Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS. Toto narizeni je zavazné v celém rozsahu a primo pouzitelné ve vSech clenskych
statech.

Upozornéni na narodni poznamky

Do této normy byla k Evropské predmluvé doplnéna narodni poznamka.



Vypracovani normy

Zpracovatel: Asociace technickych bezpecnostnich sluzeb Grémium Alarm, Centrum technické
normalizace pro bezpec¢nostni sluzby, ICO 63839911, Ing. Vladimir Simek; Ing. Mgr. Andrea
Manova, ICO 76073939

Technicka normalizacni komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Radek Spac¢ek

Ceské agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

EVROPSKA NORMA EN 54-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Srpen 2018
ICS 13.220.20 Nahrazuje
EN 54-7:2000

Elektrickd pozarni signalizace -
Cast 7: Hlasice koure - Bodové hlasiCe vyuzivajici rozptylené svétlo, vysilané svétlo nebo ionizaci

Fire detection and fire alarm systems -
Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light
or ionization

Syst?mes de détection et d,alarme incendie - Brandmeldeanlagen -

Partie 7: Détecteurs de fum?e - Détecteurs Teil 7: Rauchmelder - Punktformige Melder nach
ponctuels fonctionnant suivant le principe de la dem Streulicht-, Durchlicht- oder

diffusion Ionisationsprinzip

de la lumi?re, de la transmission de la lumi?re
ou de l,ionisation

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2015-11-16.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz&adéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze



v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka,

Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 54-7:2018) vypracovala technicka komise CEN/TC 72 Elektrickd pozdrni
signalizace, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Tento dokument nahrazuje EN 54-7:2000.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do inora 2019 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2022.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zékladnich pozadavku natizeni (EU) ¢. 305/2011.

Vztah s narizenim EU je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

EN 54-7 byla revidovana tak, aby druha odezva byla v souladu s mandatem M/109. Obsahuje
nasledujici nova ustanoveni a prilohy:

- Kapitola 6 Posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP)
- Kapitola 7 Klasifikace
- Kapitola 8 Oznacovani, znaceni stitkem a baleni

- Priloha N (normativni), ZkuSebni sestava pro zkouseni ochrany proti ptisobeni pohybujicich se
predmeétu

- Prilohu O (normativni), Zkouska statickych objektl otevienym detektorem
- Ptilohu P (informativni), Udaje dodévané s bodovymi hlasi¢i koure
- Prilohu ZA aktualizovanou podle nejnovéjsiho vzoru.
Hlavni technické zmény jsou nésledujici:
- pouZiti nejnovéjsi normy EN 50130-4:2011, EMC pro zkousky odolnosti;
- zavedeni otevreného typu hlasi¢e koure a souvisejicich zkusebnich metod a pozadavku;

- odstranéni prilohy N, Doplinkové pozadavky a zkuSebni metody pro hldsice koure s vice nez
jednim senzorem koure.

EN 54 Elektrickd pozdrni signalizace se sestava z nasledujicich ¢asti: NP1)
Cést 1: Uvod

Cést 2: Ustiedna

Cést 3: Pozarni poplachova zatizeni - Sirény a dalsi zvukova zarizeni

Cast 4: Napéjeci zdroj



Cést 5: Hlasice teplot - Bodové hlésice teplot

Cést 7: Hlasice koute - Bodové hlasice vyuzivajici rozptylené svétlo, vysilané svétlo nebo ionizaci

Cast 10:
Cést 11:
Cést 12:
Cést 13:
Cast 14:
Cast 16:

Cést 17:

Cést 18

Cast 20:

Hlasice plamene - Bodové hlasice

Tlacitkové hlasice

Hlasice koure - Lineadrni hlasice vyuzivajici opticky paprsek

Posouzeni kompatibility a propojitelnosti komponentl systému

Néavod pro projektovani, montaz, uvedeni do provozu, pouzivani a udrzbu (CEN/TS 54-14)
Ustiedna pro hlasova vystrazné zarizeni

[zolatory

: Vstupni/vystupni zarizeni

Nasavaci hlasice koure



Cést 21:
Cést 22:
Cést 23:
Cést 24:
Cést 25:
Cést 26:

Cést 27:

Zarizeni pro prenos poplachu a poruchy

Nulovatelné linearni hlasice teplot

Pozarni poplachova zarizeni - Opticka vystrazna zarizeni
Komponenty hlasovych vystraznych systému - Reproduktory
Komponenty vyuZzivajici radiové spoje

Hlésice oxidu uhelnatého - Bodové hlasice

Hlasice koure pro potrubi

Cést 28: Nenulovatelné linearni hlasice teplot

Cést 29: Multisenzorové hlasic¢e pozaru - Bodové hlasice vyuzivajici kombinaci koutovych
a teplotnich senzor

Cést 30: Multisenzorové hlésice poZaru - Bodové hlési¢e vyuzivajici kombinaci senzoru
oxidu uhelnatého a teplotnich senzort

Cést 31: Multisenzorové hlésic¢e pozaru - Bodové hlésic¢e vyuzivajici kombinaci koutovych
senzorl, senzord oxidu uhelnatého a volitelné teplotnich senzort

Cést 32: Névod pro projektovani, montaz, uvedeni do provozu, pouzivani a idrzbu hlasovych
vystraznych systému

POZNAMKA Tento seznam zahrnuje normy, které jsou pfipravovany, a miize byt rozsiren. Ke zjisténi
soucasného stavu publikovanych norem je uveden na www.cen.eu.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze Cinit zodpovédnym za identifikaci jakéhokoli nebo vSech patentovych prav.

Podle vnitrnich predpist CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni
Makedonie, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.


http://www.cen.eu

1 Predmet normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky, zkusebni metody a kritéria funkcnosti pro bodové
hlasice koure, které pracuji s rozptylenym svétlem, vysilanym svétlem nebo ionizaci, uréené pro
pouziti v systémech detekce pozaru a pozarni signalizace instalovanych v budovéach a jejich okoli (viz
EN 54-1:2011).

Tato evropska norma stanovi posuzovani ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP) bodovych hlasi¢t koure
podle této EN.

Pro jiné typy hlasict koute nebo hlasic¢e koure pracujici na jinych principech by se tato norma méla

pouzivat pouze jako navod. Tato norma se nevztahuje na hlasice koure se zvlastnimi vlastnostmi
a vyvinuté pro specificka rizika.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.

NP1) NARODNI POZNAMKA V soupisu ¢asti normy EN 54 jsou nékteré nazvy zménény oproti nazvim jiz
publikovanych norem, tak jak budou pti zménach norem nové pouzivany podle rozhodnuti TNK 124/SK1 dne
8.2.2017.



