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Kabely s vytla¢né lisovanou izolaci a jejich pfisluenstvi [CSN
pro jmenovita napéti od 1 kV (U, = 1,2 kV) do 30 kV (U,, IEC 60502-1

= 36 kV) -
Cast 1: Kabely pro jmenovita napéti 1 kV (U,, = 1,2 kV) a
3kV (U, =3,6kV) 34 7419

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U, = 1,2
kV) up to 30 kV

(Uy, = 36 kV) -

Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (U, = 1,2 kV) and 3 kV (U, = 3,6 kV)

Cables d,energie a isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV (U, = 1,2
kV) a 30 kV

(Upy = 36 kV) -

Partie 1: Cables de tensions assignees de 1 kV (U, = 1,2 kV) et 3 kV (U, = 3,6 kV)

Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und deren Garnituren fir Nennspannungen von 1 kV (U,
= 1,2 kV) bis 30 kV (U, = 36 kV) -
Teil 1: Kabel fur Nennspannungen von 1 kV (U, = 1,2 kV) und 3 kV (U, = 3,6 kV)

Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy IEC 60502-1:1998. Mezinarodni norma IEC 60502-
1:1998 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60502-1:1998. The International
Standard IEC 60502-1:1997 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2001 61023
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

IEC 60038:1983 zavedena v CSN IEC 38:1993 (33 0120) Elektrotechnické pfedpisy. Normalizovand
napéti IEC (idt IEC 38:1983, idt HD 472 S1:1989)

IEC 60060-1:1989 zavedena v CSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkousek vysokym napétim. Cast
1: Obecné definice a pozadavky na zkousky (idt IEC 60-1:1989, idt HD 588 S1:1991)

IEC 60183:1984 zavedena v CSN IEC 183 + Al: 2000 (34 7418) Navod pro vybér vysokonapétovych
kabeld (idt IEC 183:1984)

IEC 60228:1978 zavedena v CSN 34 7201 Jadra kabel(l. Pokyn pro mezni rozméry jader kruhového
prirezu (idt HD 383 S2:1986, HD 383 S2/A1:1989, HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978 a mod IEC
228 A:1982)

IEC 60230:1966 zavedena v CSN IEC 230:1997 (34 7004) Impulzni zkousky kabell a jejich prilusenstvi
(idt IEC 230:1966, idt HD 48:1997)

IEC 60332-1:1993 nezavedena
IEC 60502-2:1997 nezavedena
IEC 60724:1984 nezavedena

IEC 60811-1-1:1993 zavedena v CSN EN 60811-1-1:1997 (34 7010) V3eobecné zkudebni metody
izola¢nich a plastovych material( elektrickych kabel(l. Cast 1: Metody pro veobecné pouziti. Oddil 1:
Méreni tlousték a vnéjsich rozmérd. Zkousky pro stanoveni mechanickych vlastnosti (idt EN 60811--
-1:1995, idt IEC 811-1-1:1993)

IEC 60811-1-2:1985 zavedena v CSN [EC 811-1-2:1995 (34 7010) Vieobecné zkudebni metody
izola¢nich a plastovych materill elektrickych kabell. Cast 1: Metody pro véeobecné pouziti. Oddil 2:
Metody tepelného starnuti (idt IEC 811-1-2:1985, idt HD 505.1.2 S2:1991, idt IEC 811-1-2/A1:1989, idt IEC
811-1-2/Cor.1:1986, idt EN 60811-1-2:1995)

IEC 60811-1-3:1993 zavedena v CSN EN 60811-1-3:1997 (34 7010) V3eobecné zkusebni metody
izola¢nich a plastovych materiald elektrickych kabeld. Cast 1: Metody pro véeobecné pouziti. Oddil 3:
Metody stanoveni hustoty. ZkouSka nasakavosti. Zkouska smrstivosti. (idt EN 60811-1-3:1995, idt IEC
811-1-3:1993)

IEC 60811-1-4:1985 zavedena v CSN IEC 811-1-4:1995 (34 7010) Vieobecné zkusebni metody
izolagnich a plastovych materidll elektrickych kabelll. Cast 1: Metody pro véeobecné pouziti. Oddil 4:
Zkousky pri nizké teploté (idt IEC 811-1-4:1985, idt HD 505.1.4 S1:1988, idt IEC 811-1-4/Cor.1:1986, idt
EN 60811-1-4:1995)

IEC 60811-2-1:1986 nahrazena IEC 60811-2-1:1998 zavedenou v CSN EN 60811-2-1:1999 (34 7010)
Vieobecné zkudebni metody izola¢nich a plastovych materiald elektrickych a optickych kabell. Cést
2-1: Specifické metody pro elastomerové smési. Zkouska odolnosti v{c¢i ozénu, pomérné prodlouzeni
pri tepelném a mechanickém zatizeni a zkouSka ponorenim do mineralniho oleje (idt EN 60811--



-1:1998, idt IEC 60811-2-1:1998)

IEC 60811-3-1:1985 zavedena v CSN IEC 811-3-1:1995 V&eobecné zkudebni metody izola¢nich a
plastovych material{ elektrickych a optickych kabel(l. Cast 3-1: Specifikace metody pro PVC smési.
Oddil 1: Zkouska tlakem pri vysoké teploté. Zkouska odolnosti vici popraskani. (idt IEC 811-3-1:1985,
idt HD 505.3.1 S1:1988, idt IEC 811-3-1/A1:1994, idt IEC 811-3-1/Cor.1:1986, idt EN 60811-3-1:1995,
idt EN 60811-3-1/A1:1996)

IEC 60811-3-2:1985 zavedena v CSN IEC 811-3-2:1995 Veobecné zkudebni metody izola¢nich a
plastovych materiall elektrickych kabel(l. Cast 3: Specifikace metody pro PVC smési. Oddil 2: Zkouska
Ubytku hmotnosti. Zkouska tepelné stability. (idt IEC 811-3-2:1985, idt HD 505.3.2 S1:1988, idt IEC
811-3-2/A1:1993, idt IEC 811-3-2/Cor.1:1986, idt IEC 60811-3-2:1985, idt EN 60811-3-2:1995)

|EC 60811-4-1:1985 zavedena v CSN IEC 811-4-1 + A1:1995 (34 7010) Véeobecné zkusebni metody
izola¢nich a plastovych materiall elektrickych kabeld. Cast 4: Specifické metody pro polyethylénové a
polypropylénové smési. Oddil 1: Odolnost vici popraskani vlivem okoli. Zkouska navijenim po
tepelném starnuti ve vzduchu. Méreni indexu toku taveniny. Stanoveni obsahu sazi a/nebo obsahu
mineralni slozky v PE (idt IEC 811-4-1:1985, idt HD 505.4.1 S2:1990, idt IEC 811-4-1/A1:1988, idt IEC
811-4-1/A2:1993, idt IEC 811-4-1/Cor.:1986, idt EN 60811-4-1:1995)

IEC 60986:1989 nezavedena

ISO 48:1994 zavedena v CSN 1SO 48:1996 (62 1433) Pryz z vulkanizovanych nebo termoplastickych
kaucukdl. Stanoveni tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) (idt ISO 48:1994)

Strana 3

Souvisici CSN

CSN IEC 50(461):1996 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 461: Elektrické kabely
(idt IEC 50(461):1984)

Vysvétlivky k textu pfevzaté normy

Jde o sloucCené vydani 1.1. obsahujici zakladni normu se zapracovanou zménou. Text zmény A1:1998
je na levém okraji oznacen svislou ¢arou.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Energoprojekt a.s., Praha, ICO 45273898, Ing. Stanislav Ro3kota
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 68 Kabely a vodice

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Viera Boro$ova
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MEZINARODNi NORMA

Kabely s vytlaéné lisovanou izolaci IEC 60502-1
a jejich prislusenstvi pro jmenovita Vydéni 1.1
napéti od 1 kV (U,, = 1,2 kV) do 30 kV (U,, =36 kV) 1998-11

Cést 1: Kabely pro jmenovita napéti 1 kV (U,, = 1,2 kV)
a3kv (U, =3,6kV)

Predmluva

1) IEC (Mezindrodni elektrotechnickd komise) je celosvétovou normalizacni organizaci zahrnujici véechny narodni
elektrotechnické komitéty (narodni komitéty IEC). Cilem IEC je podporovat mezinarodni spolupraci ve vsech otazkach,
které se tykaji normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tim U¢elem, kromé jinych ¢innosti, IEC vydava
mezinarodni normy. Jejich pfiprava je svérena technickym komisim; kazdy narodni komitét IEC, ktery se zajiméa o
projednavany pfedmét, se mlze téchto pfipravnych praci zd¢astnit. Mezinarodni vladni i nevladni organizace, s nimiz IEC
navazala pracovni styk, se této pripravy rovnéz zdcastnuji. IEC Gzce spolupracuje s Mezinarodni organizaci pro
normalizaci (ISO) v souladu s podminkami dohodnutymi mezi témito dvéma organizacemi.

2) Oficidlni rozhodnuti nebo dohody IEC tykajici se technickych otdzek pfipravené technickymi komisemi, v nichz jsou
zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvyssi mozné mife mezindrodni shodu v ndzoru

na predmét, kterého se tykaji.

3) Maji formu doporuceni pro mezinarodni pouzivani publikovanych formou norem, technickych zprav nebo pokynd a v
tomto smyslu jsou pfijimény narodnimi komitéty.

4) Na podporu mezindrodniho sjednoceni narodni komitéty IEC prebiraji mezindrodni normy IEC transparentné v
maximalni mozné mife do svych narodnich a regionalnich norem. Kazdy rozdil mezi normou IEC a odpovidajici ndrodni

nebo regiondini normou se v téchto normach jasné vyznadi.

5) IEC nemé zadny postup tykajici se vyznacovani schvéleni a nenese zadnou odpovédnost za prohlaseni o shodé
predmétu s nékterou jeho normou.

6) Upozorfiuje se na moznost, Ze se na néktery z prvkd této mezinarodni normy mohou vztahovat patentova prava. IEC
nesmi byt ¢inéna odpovédnou za nevyznaceni nékterého nebo vSech patentovych prav.

Mezinarodni normu IEC 60502-1 vypracovala technicka subkomise SC 20A: Vysokonapétové kabely,
kterd je soucasti technické komise IEC TC 20: Elektrické kabely.

Tato sloucena verze IEC 60502-1 je zalozena na prvnim vydani (1997) (dokumenty 20A/318/FDIS a
20A/347/RVD) a jeho zmény 1 (1998) (dokumenty 20A/382/FDIS a 20A/384/RVD).

Tak vzniklo vydani verze 1.1.
Svisla ¢ara na levém okraji textu ukazuje, kde byla plvodni publikace modifikovana zménou 1.

IEC 60502-1 se sklada z nasledujicich ¢asti, pod jednotnym nazvem: Kabely s vytlacné lisovanou
izolaci a jejich prislusenstvi pro jmenovita napéti od 1 kV (U,, = 1,2 kV) do 30 kV (U,, = 36 kV):

- Cést 1: Kabely pro jmenovité napéti 1 kV (U = 1,2 kV) a 3kV (U, = 3,6 kV);

- Cést 2: Kabely pro jmenovita napéti od 6 kV (U_, = 7,2 kV) do 30 kV (U_, = 36 kV);



- Cést 3: Rezervni;

- Cést 4: Zkudebni pozadavky na pfislusenstvi pro kabely se jmenovitym napétim od 6 kV (U, =
7,2 kV) do 30 kV (U, = 36 kV).

Prilohy A, B a C jsou nedilnou soucasti této normy.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 60502 definuje konstrukci, rozméry a zkusebni poZadavky kabell s vytla¢né lisovanou
izolaci pro jmenovita napéti od 1 kV do 3 kV pro pevné instalace, distribu¢ni vedeni nebo primyslové
instalace.

Kabely pro specialni instalace a provozni podminky nejsou zahrnuty, napfiklad kabely pro venkovni
vedeni, pro ddIni prdimysl, pro jaderné elektrarny (uvnitf a vné kontejnmentu), podmorské pouziti nebo
lodni instalace.

2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu této Casti
IEC 60502. V dobé uverejnéni této mezinarodni normy byla platna uvedena vydani. VSechny normy
podléhaji revizim a Ucastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této ¢asti IEC 60502, by méli vyuzit
nejnovéjsiho vydani dale uvedenych norem. Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych
mezinarodnich norem.

IEC 60038:1983 Normalizovana napéti IEC

(IEC standard voltages)

IEC 60060-1:1989 Technika zkoudek vysokym napétim. Cast 1: Obecné definice a pozadavky na
zkousky

(High-voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements)
IEC 60183:1984 Navod pro vybér vysokonapétovych kabell

(Guide to the selection of high-voltage cables)

IEC 60228:1978 Jadra izolovanych kabell

(Conductors of insulated cables)

IEC 60230:1966 Impulzni zkousky kabeld a jejich prislusenstvi

(Impulse tests on cables and their accessories)

IEC 60332-1:1993 Zkousky elektrickych kabeld v podminkach pozaru. Cast 1: Zkouska samostatného



svislého izolovaného vodiCe nebo kabelu
(Tests on electric cables under fire conditions. Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable)

IEC 60502-2:1997 Kabely s vytlacné lisovanou izolaci a jejich pfislusenstvi pro jmenovitd napéti od 1
kV (U, = 1,2 kV) do 30 kV (U, = 36 kV). Cast 2: Kabely pro jmenovitd napéti od 6 kV (U, = 7,2 kV) do
30 kV (U,, = 36 kV)

(Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U, = 1,2
kV) up to 30 kV (U,, = 36 kV). Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (U, = 7,2 kV) up to 30 kV
(U, =36 kV)

IEC 60724:1984 Navod teplotnich mezi pfi zkratu u elektrickych kabell pro jmenovita napéti do 0,6/1
kV

(Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage not exceeding
0,6/1 kV)

IEC 60811-1-1:1993 V3eobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiall elektrickych
kabeld. Cast 1: Metody pro vSeobecné pouziti. Oddil 1: Méreni tlousték a vnéjsich rozmérl. Zkousky pro
stanoveni mechanickych vlastnosti

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for general
application. Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions. Tests for determining the
mechanical properties)

IEC 60811-1-2:1985 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiall elektrickych
kabell. Cast 1: Metody pro véeobecné pouziti. Oddil 1: Metody tepelného starnuti

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for
general application. Section 2: Thermal ageing methods)

IEC 60811-1-3:1993 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiall elektrickych
kabell. Cést 1: Metody pro vieobecné pouziti. Oddil 3: Metody stanoveni hustoty. Zkouska
nasakavosti. Zkouska smrstivosti

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for
general application. Section 3: Methods for determining the density. Water absorption tests. Shrinkage
test)

IEC 60811-1-4:1985 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiall elektrickych
kabell. C4st 1: Metody pro véeobecné pouziti. Oddil 4: Zkousky pfi nizké teploté

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 1: Methods for
general application. Section 4: Tests at low temperature)
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IEC 60811-2-1:1986 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiald elektrickych
kabell. Cast 2: Specifické metody pro elastomerové smési. Oddil 1: Zkoudka odolnosti vici 0zénu,
pomeérné prodlouzeni pfi tepelném a mechanickém zatiZzeni a zkouska ponorenim do mineralniho oleje



(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 2: Methods
specific to elastomeric compounds. Section 1: Ozone resistance test. Hot set test. Mineral oil
immersion test)

IEC 60811-3-1:1985 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiald elektrickych
kabell. Cast 3: Specifické metody pro PVC smési. Oddil 1: Zkouska tlakem pfi vysoké teploté.
Zkouska odolnosti vici popraskani

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 3: Methods
specific to PVC compounds. Section 1: Pressure test at high temperature. Tests for resistance to
cracking.)

IEC 60811-3-2:1985 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiall elektrickych
kabel@l. Cast 3: Specifické metody pro PVC smési. Oddil 2: Zkouska Gbytku hmotnosti. Zkouska
tepelné stability

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 3: Methods
specific to PVC compounds. Section 2: Loss of mass test. Thermal stability test.)

IEC 60811-4-1:1985 VSeobecné zkusebni metody izolacnich a plastovych materiald elektrickych
kabell. Cast 4: Specifické metody pro polyethylénové a polypropylénové smési. Oddil 1: Odolnost v{¢i
popraskani vlivem okoli. Zkouska navijenim po tepelném starnuti ve vzduchu. Méreni indexu toku
taveniny. Stanoveni obsahu sazi a/nebo obsahu mineralni slozky v PE

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables. Part 4: Methods
specific to polyethylene and polypropylene compounds. Section 1: Resistance to environmental stress
cracking. Wrapping test after thermal ageing in air. Measurement of the melt flow index. Carbon black
and/or mineral content measurement in PE.)

IEC 60986:1989 Navod teplotnich mezi pfi zkratu u elektrickych kabeld pro jmenovitd napéti od 1,8/3
(3,6) kV do 18/30 (36) kV

(Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage from 1,8/3 (3,6)
kV to 18/30 (36) kV)

ISO 48:1994 Pryz z vulkanizovanych nebo termoplastickych kaucukl. Stanoveni tvrdosti (tvrdost mezi
10 IRHD a 100 IRHD)

(Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100
IRHD)

-- Vynechany text --



