CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.220.40; 33.120.10 Unor
2005

Komunika&ni kabely - CSN

Specifikace zkusebnich metod - EN 502894-12
Cést 4-12: Zkudebni metody vliv(i prostiedi -
Zkouska vertikalniho Sifeni plamene na svazcich 34 7819
komunikac¢nich kabeld malych primérd

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 4-12: Environmental test methods - Vertical flame spread test on bunched small communication
cables

Cables de communication - Spécifications des méthodes d’essai -

Partie 4-12: Méthodes d’essais d’environnement - Essai de propagation verticale de la flamme pour
petits cables

de communication en faisceaux

Kommunikationskabel - Spezifikationen fur Prufverfahren -
Teil 4-12: Umweltprufverfahren - Prifung der vertikalen Ausbreitung von Flammen auf dinne
Kommunikationskabelbundel

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 50289-4-12:2004. Evropska norma EN 50289--
-12:2004 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-4-12:2004. The European
Standard EN 50289-4-12:2004 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2005
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Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.




Strana 2

Narodni pfedmluva

Citované normy

EN 50266-1 zavedena v CSN EN 50266-1 (34 7113) Spole¢né zkudebni metody pro kabely za podminek
pozaru - Zkouska vertikalniho Sifeni plamene na vertikalné namontovanych svazcich vodi¢l nebo kabel( -
C4st 1: Zafizeni (idt EN 50266-1:2001)

EN 60695-4 zavedena v CSN EN 60695-4 (34 5615) Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 4: Terminologie
pozarnich zkousek (idt EN 60695-4:1995; idt IEC 695-4:1993)

EN 60811-1-3 zavedena v CSN EN 60811-1-3 (34 7010) Vieobecné zkusebni metody izola¢nich a
plas»ovych materill elektrickych a optickych kabel( - Cast 1-3: Metody pro véeobecné pouZiti - Metody
stanoveni hustoty - ZkouSka nasakavosti - ZkouSka smrstivosti (idt EN 60811-1-3:1995; idt IEC
811-1-3:1993; idt IEC 60811-1-3/A1:2001; idt EN 60811-1-3/A1:2001)

Vypracovani normy

Zpracovatel: Technicky a zkusebni Ustav telekomunikaci a post Praha - TESTCOM, IC 00003468, Ing.
Jaroslav Adam

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 68 Kabely a vodice

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Viera Boro$ova
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EVROPSKA NORMA EN 50289-4-12
EUROPEAN STANDARD Cerven 2004

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 13.220.40; 33.120.10

Komunikacni kabely -

Specifikace zkusebnich metod

Cést 4-12: Zkudebni metody vlivi prostfedi - Zkouska vertikalniho &ifeni
plamene na svazcich komunikacnich kabell malych prdmérd

Communication cables -

Specifications for test methods

Part 4-12: Environmental test methods - Vertical flame spread test on bunched
small communication cables



Cables de communication - Kommunikationskabel -

Spécifications des méthodes d’essai Spezifikationen fur Prufverfahren

Partie 4-12: Méthodes d’essais Teil 4-12: Umweltprufverfahren - Prifung
d’environnement - der vertikalen Ausbreitung von Flammen auf
Essai de propagation verticale de la flamme  dinne

pour Kommunikationskabelbundel

petits cables de communication en faisceaux

Tato evropska norma byla schvéalena CENELEC 2004-02-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi,
©panélska, ©védska a ©Ovycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2004 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.
Ref. €. EN 50289--
-12:2004 E
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Predmluva
Tato evropska norma byla pripravena technickou komisi CENELEC TC 46X Komunikacni kabely.

Text navrhu byl predloZen k Jednotnému schvalovacimu postupu a byl schvalen CENELEC jako EN 50289-4-
12 dne 2004-02-01.

Byla stanovena tato data:
- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani



jako normy narodni (dop) 2005-02-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2007-02-01
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1 Rozsah platnosti

Tato Cést 4-12 EN 50289 se zabyva komunika&nimi kabely malych primérd s primérem rovnym nebo
mensim nez 14 mm, namontovanymi na zkuSebnim Zebriku ve svazcich za G¢elem ziskani celkového
normalniho objemu nekovového materialu rovnajiciho se 0,5 I/m zkuSebniho vzorku.

Doba pUsobeni je 20 min.

Navrzené zkousky jsou urceny pro komunikacni kabely, které vyzaduji zkouseni kabell pro malou
hustotu instalace.

Zkousky musi byt zakotveny ve specifikacich kabeld, kde musi byt rovnéz uvedeny pozadavky.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nezbytné dale uvedené referencni dokumenty. U datovanych
odkaz{ plati pouze citovana vydani. U nedatovanych odkazl plati posledni vydani referenc¢niho
dokumentu (vCetné zmen).

EN 50266-1 Spole¢né zkuSebni metody pro kabely za podminek poZzaru - Zkouska vertikalniho Sifeni
plamene na vertikaIné namontovanych svazcich vodi¢{ nebo kabelll - Cast 1: Zafizeni

(Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables - Part 1: Apparatus)

EN 60695-4 Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 4: Terminologie pozarnich
zkousek (IEC 60695-4)

(Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests (IEC 60695-4))

EN 60811-1-3 VSeobecné zkusebni metody izolac¢nich a plas»ovych materiall elektrickych a optickych
kabell - Cast 1-3: Metody pro véeobecné pouZiti - Metody stanoveni hustoty - Zkoudka nasakavosti -
Zkouska smrstivosti (IEC 60811-1-3)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-3:
General application - Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test
(IEC 60811-1-3))

-- Vynechany text --



