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Environmental testing -
Part 2-53: Tests and guidance - Combined climatic (temperature/humidity) and dynamic
(vibration/shock) tests

Essais d,environnement -
Partie 2-53: Essais et guide - Essais combinés climatiques (température/humidité) et dynamiques
(vibrations/chocs)

Umgebungseinflisse -
Teil 2-53: Prufverfahren - Prifungen und Leitfaden - Kombinierte klimatische (Temperatur/Feuchte)
und dynamische (Schwingung/Schock) Prifungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60068-2-53:2010. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-2-53:2010. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S G¢innosti od 2013-05-01 se nahrazuji CSN IEC 68-2-50 (34 5791) z dubna 1998, CSN IEC 68-2-51 (34
5791) z dubna 1998 a CSN IEC 68-2-53 (34 5791) z dubna 1998, které do uvedeného data plati
soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubé&zné s touto normou se mohou do 2013-05-01 pouzivat dosud platné normy CSN IEC 68-2-50 (34
5791) z dubna 1998, CSN IEC 68-2-51 (34 5791) z dubna 1998 a CSN IEC 68-2-53 (34 5791) z dubna
1998, v souladu s pfedmluvou k EN 60068-2-53:2010.

Zmény proti pfedchozim normam

Norma byla prepracovana v souladu s prejimanou evropskou normou. Zmény jsou uvedeny



v predmluvé k EN 60068-2-53.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v CSN EN 60068-1 (34 5791) Zkouseni vlivi prostiedi - Cast 1: V3eobecné
a navod

IEC 60068-2-1 zavedena v CSN EN 60068-2-1 (34 5791) Zkousen/ vlivl prostfedi - Cast 2-1: Zkousky -
Zkouska A: Chlad

IEC 60068-2-2 zavedena v CSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkouseni vlivd prostfedi - Cast 2-2: Zkousky -
ZkousSka B: Suché teplo

IEC 60068-2-6 zavedena v CSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkouseni vlivi prostfedi - Cast 2-6: Zkousky -
Zkouska Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-14 zavedena v CSN EN 60068-2-14 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostfedi - C4st 2-14:
ZkousSky - ZkouSka N: Zména teploty

IEC 60068-2-27 zavedena v CSN EN 60068-2-27 (34 5791) Zkouseni vlivli prostfedi - Cést 2-27:
Zkousky - Zkouska Ea a navod: Razy

IEC 60068-2-30 zavedena v CSN EN 60068-2-30 (34 5791) Zkoueni vlivl prostiedi - Cast 2-30:
Zkousky - Zkouska Db: Vihké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-64 zavedena v CSN EN 60068-2-64 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostfedi - C4st 2-64:
Zkousky - Zkouska Fh: Sirokopadsmové ndhodné vibrace a navod

IEC 60068-2-78 zavedena v CSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostfedi - C4st 2-78:
Zkousky - ZkouSka Cab: VIhké teplo konstantni

IEC 60068-2-80 zavedena v CSN EN 60068-2-80 (34 5791) Zkouseni vlivli prostfedi - Cést 2-80:
Zkousky - Zkouska Fi: Vibrace - Smiseny méd

Informativni Udaje z IEC 60068-2-53:2010

Mezinarodni norma IEC 60068-2-53 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 104 Podminky prostredi,
klasifikace a metody zkousek.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje:

- prvni vydani normy IEC 60068-2-50 publikované v roce 1983,
- prvni vydani normy IEC 60068-2-51 publikované v roce 1983 a
- prvni vydani normy IEC 60068-2-53 publikované v roce 1984
a je jejich technickou revizi.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
104/499/FDIS 104/514/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.



Tato publikace byla navrzena v souladu s ¢asti 2 predpisd ISO/IEC.

Seznam vsech ¢asti souboru norem IEC 60068 se spole¢nym nazvem Zkouseni vlivi prostredi
(Environmental testing) je mozné nalézt na webové strance IEC.

Komise rozhodla, Ze se obsah této publikace nebude ménit az do konecného data vyznaceného na

webové strance IEC s adresou ,http://webstore.iec.ch” v Udajich tykajicich se této publikace. Po tomto
datu bude tato publikace bud'

- Znovu potvrzena,

. zrusena,

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN 60068-2-33 (34 5791) Zkouseni vlivl prostiedi - Cast 2-33: Zkousky - Navod ke zkouskam
zménou teploty

CSN EN 60068-2-47 (34 5791) Zkouseni vlivl prostiedi - Cast 2-47: Zkousky - Upevnéni vzork{ pro
zkousky vibracemi narazy a obdobné dynamické zkousky

Vypracovani normy
Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matéj¢ek, CSc., IC 41127749

Technicka normalizacni komise: TNK 40 Podminky prostredi, klasifikace a metody zkousek vCetné
zkousek pozarniho nebezpeci

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Jindfich Sestak

EVROPSKA NORMA EN 60068-2-53
EUROPEAN STANDARD
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ICS 19.040 Nahrazuje EN 60068-2-50:1999, EN 60068-2-51:1999
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Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2010-05-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60068-2-53:2010 E
Pfedmluva

Text dokumentu 104/499/FDIS, budouciho 2. vydani normy IEC 60068-2-53, vypracovany v technické
komisi IEC TC 104 Podminky prostredi, klasifikace a metody zkousek, byl predlozen k paralelnimu
hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 60068-2-53 dne 2010-05-01.

Tato evropska norma nahrazuje EN 60068-2-50:1999 a EN 60068-5-51:1999.

Hlavni zmény vzhledem k EN 60068-2-50:1999 a EN 60068-2-51:1999 spocivaji v aktualizaci

a seskupeni zkousek. To umoznuje pouzivat rlzné druhy buzeni vibraci - sinusové, ndhodné nebo se
smisenym mddem - nebo razd spolu s riznymi zkouskami pro klimatické podminky - chlad, suché
teplo, zména teploty nebo konstantni a cyklické vihké teplo.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN a CENELEC nelze Cinit odpovédnymi za identifikaci libovolného patentového prava nebo
vsech takovych patentovych prav.

Byla stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2011-02-01
* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-05-01

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.



Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 60068-2-53:2010 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Od zafizeni a soucastek se pozaduje, aby fungovaly bez znatelného snizeni vykonnosti (technickych
parametrd), kdyz jsou vystaveny rliznym parametriim prostredi.

Typ a stupen prisnosti parametrl prostredi zavisi na prostredich pfi provozu, prepravé a skladovani,
kterym jsou zafizeni a soucastky vystaveny. Vlivy prostfedi na vykonnost zafizeni v tropech

a subtropech jsou zcela odlisné od vlivd v arktickych oblastech. Jednotlivé parametry zpUsobuji
rozmanitost riznych a prekryvajicich se vlivli na zafizeni a soucastky.

Vs

vystaveny v prlbéhu celého svého uZite¢ného Zivota. Toto oCekavani Ize posoudit vystavenim vzorkd
plsobeni celé rfady simulovanych parametr( prostredi requlovanych v laboratori. Stupen prisnosti
parametr{ prostredi se ¢asto zvySuje, aby se ziskaly smyslupiné vysledky v relativné kratké dobé. To
umoziuje posoudit pravdépodobné vlivy pouzitych podminek prostredi.

Kombinace teploty, vlhkosti a vibraci se vyskytuje zejména v automobilovém, Zeleznicnim a leteckém
prostredi.

1 Pfedmét normy

V této Casti IEC 60068 je poskytovan popis zkusebnich metod a navod pro zkousSeni zafizeni nebo
soucastek pri plisobeni kombinovanych klimatickych a dynamickych podminek.

U¢elem kombinovanych zkousek je vy3etfit, do jakého rozsahu jsou zafizeni nebo sou¢astky ovlivnény
kombinovanymi klimatickymi a dynamickymi zkouSkami.

Metodou kombinovanych zkousek se zjistuji elektrické, mechanické nebo jiné fyzikalni zmény.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



