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Text dokumentu 89/1057/FDIS, budouci 1. vydani IEC 60695-6-2, vypracovany technickou komisi
IEC/TC 89 Zkouseni pozZarniho nebezpeci, byl predlozen k formdalnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl
schvalen CENELEC jako EN 60695-6-2:2011.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni

vydanim identické nérodni normy nebo vydanim

oznadmeni o schvaleni k pfimému pouzivani

jako normy nérodni (dop) 2012-06-29

* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,

které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-09-29
Tato norma se musi pouzivat spolu s EN 60695-6-1.

Upozoriiuje se na moznost, ze neékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych

prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.



Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 60695-6-2:2011 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Riziko poZaru je zapotrebi zvazovat u vSech elektrotechnickych obvodd. Cilem pfi navrhovani
soucastek, obvodi a zarizeni, jakoZ i pfi volbé materiald, je snizit pravdépodobnost pozaru, a to
i v pfipade predvidatelného abnormalniho pouziti, Spatné funkce nebo poruchy.

Elektrotechnické vyrobky, které jsou plvodné obétmi pozaru, mohou presto k pozéru prispivat. Jednim
z prispévkl k pozarnimu nebezpedi je vyvin koure, ktery mize zplsobit zhorseni viditelnosti a/nebo
dezorientaci, coz by mohlo ztizit Unik z budovy nebo boj s pozarem.

Tato mezindrodni norma popisuje metody zkouseni koure, které se bézné pouzivaji k posuzovani
vyvinu koure z elektrotechnickych vyrobkd nebo z materiall pouzitych v elektrotechnickych
vyrobcich. Je ¢asti souboru IEC 60695-6, ktery podava vyrobkovym komisim informace k zaclenéni
metod zkouSeni ztemnéni kourem do norem na vyrobky.

1 Rozsah platnosti

Tato Cast IEC 60695 podava prehled metod zkousSeni, které se pouzivaji k posuzovani ztemnéni
koufem. Prinadsi stru¢ny prehled bézné pouzivanych statickych a dynamickych metod zkouseni, a to



jak podle mezinarodnich, tak podle narodnich nebo podnikovych norem. Obsahuje Udaje o jejich
vyznamnosti pro elektrotechnické vyrobky a jejich materialy a pro pozarni scénare. Uvadi doporuceni
k jejich pouzivani.

Tato zadkladni bezpecnostni publikace je ur¢ena k tomu, aby ji technické komise pouzivaly pfi

vypracovavani norem v souladu se zasadami formulovanymi v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51.

K povinnostem technickych komisi patfi i to, aby pfi vypracovavani svych publikaci v pfipadé potreby
pouzivaly zakladni bezpecnostni publikace. PoZzadavky, zkuSebni metody ani zkusebni podminky
uvedené v této zakladni bezpelnostni publikaci nebudou platné, pokud na né nebude v pfislusné
publikaci konkrétni odkaz nebo pokud do ni nebudou zahrnuty.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



