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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60811-513:2012. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60811-513:2012. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S G&innosti od 2015-04-16 se touto normou nahrazuje kapitola 9 normy CSN EN 60811-4-2 ed. 2 (34
7010) z brezna 2005, ktera do uvedeného data s ni plati soubézné.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 60811-513:2012 dovoleno do 2015-04-17
pouzivat dosud platnou kapitolu 9 normy CSN EN 60811-4-2 ed. 2 (34 7010) z bfezna 2005.

Tato norma se musi pouzivat spole¢né s CSN EN 60811-100 z ledna 2013.



Zmeény proti predchozi normé

Technické zmény v porovnani s pfedchozi normou jsou uvedeny v Informativnich Gdajich z IEC 60811-
513:2012.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60811-100:2012 zavedena v CSN EN 60811-100:2013 (34 7010) Elektrické a optické kabely -
Zkusebni metody pro nekovové materialy - C4st 100: Obecné

IEC 60811-601 zavedena v CSN EN 60811-601 (34 7010) Elektrické a optické kabely - Zkudebni
metody pro nekovové materidly - Cast 601: Fyzikalni zkousky - M&feni bodu skdpnuti vyplhiovych
smesi

Informativni Gdaje z IEC 60811-513:2012

Tuto mezinarodni normu IEC 60811-513 vypracovala technickad komise IEC/TC 20 Elektrické kabely.

Tato Cast 513 z IEC 60811 zrusSuje a nahrazuje kapitolu 9 normy IEC 60811-4-2:2004, jejiz platnost
byla ukoncena. Podrobné informace o nahrazeni pfedchozich Casti jsou uvedeny v pfiloze A normy IEC
60811-100:2012.

V tomto dokumentu nejsou oproti pfedchozi normé IEC60811-4-2:2004 zadné technické zmény,
kromé téch, které uvadi predmluva normy IEC 60811-100:2012.

Text této normy se zakladd na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
20/1309/FDIS 20/1358/RVD

Uplnou informaci o hlasovani Ize najit ve zpravé o hlasovani ve vyse uvedené tabulce.
Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ¢ast 2.
Tato ¢ast IEC 60811 se musi pouZzivat spole¢né s normou IEC 60811-100.

Seznam vSech ¢asti souboru norem IEC 60811 se spole¢nym nazvem Elektrické a optické kabely -
Zkusebni metody pro nekovové materiadly je mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Gdajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Vypracovani normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IC 71200665, Pavel Sinka

Technickd normalizacni komise: TNK 68 Kabely a vodice
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ICS 29.035.01; 29.060.20 Nahrazuje EN 60811-4-2:2004 (Castecné)

Elektrické a optické kabely - Zkusebni metody pro nekovové materialy -

Cast 512: Mechanické zkousky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové smési -
Zkouska navijenim po kondicionovani

(IEC 60811-513:2012)

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -

Part 513: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test
after conditioning

(IEC 60811-513:2012)

Cables électriques et cables a fibres optiques -Méthodes d,essai Kabel, isolierte Leitungen und Glasfaserkabel - Prifverfahren fur

pour les matériaux non-métalliques - Partie 513: Essais nichtmetallene Werkstoffe -

mécaniques - Méthodes spécifiques pour les mélanges Teil 513: Mechanische Prifungen - Verfahren speziell fir
polyéthylene et polypropylene - Essai d,enroulement apres Polyethylen- und Polypropylenmischungen - Wickelprifung nach
conditionnement Vorbehandlung

(CEI 60811-513:2012) (IEC 60811-513:2012)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC dne 2012-04-17. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzenda ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee flur Elektrotechnische Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60811-513:2012 E
Pfedmluva



Text dokumentu 20/1309/FDIS, budouciho prvniho vydani IEC 60811-513, vypracovany technickou
komisi IEC/TC 20 Elektrické kabely, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen
CENELEC jako EN 60811-513:2012.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvéleni k pfimému pouzivani

jako normy nérodni (dop) 2013-01-17
* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-04-17

Tento dokument nahrazuje kapitola 9 normy EN 60811-4-2:2004 (¢aste¢né). Uplny prehled
0 nahrazeni norem je uveden v pfiloze A normy EN 60811-100:2012.

Oproti normé EN 60811-4-2:2004 nebyly provedeny zadné technické zmeény, krome téch, které uvadi
predmluva normy EN 60811-100:2012.

Tato norma se musi pouzivat spole¢né s normou EN 60811-100.

Upozoriiuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpoveédnymi za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tato norma zahrnuje prvky bezpecnostnich zasad pro elektricka zafizeni uréenych pro pouzivani
v urcitych mezich napéti (LVD - 2006/95/ES).

Ozndmeni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 60811-513:2012 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Normy IEC 60811 popisuji zkusebni metody, které maji byt pouzity pro zkousky nekovovych materiall
vsech typl kabell. Tyto zkusebni metody jsou urceny k tomu, aby se na né odkazovaly normy pro
konstrukci kabeld a pro kabelové materialy.

POZNAMKA 1 Nekovové materidly se obvykle pouzivaji pro izolaci, plasté, vypliové vrstvy, vyplné
nebo pasky v kabelech.

POZNAMKA 2 Tyto zkudebni metody jsou uznavény jako zékladni a zasadni a byly vyvinuty

a pouzivany po radu let predevsim pro materialy veskerych energetickych kabell. Byli také Siroce
uznavané a pouzivané pro ostatni kabely, zejména optické kabely, komunikacCni a ovladaci kabely
a lodni kabely a pobrezni zafizeni.

1 Rozsah platnosti

Cést 513 souboru norem IEC 60811 popisuje zkousku navijenim po kondicionovani pfi zvysené
teploté. Tato zkuSebni metoda je urcena specialné pro polyethylenové a polypropylenové izolace.

Zkouska je urcena pro vzorky polyolefinové izolace z pInénych kabell s tloustkou mensi nebo rovnu
0,8 mm.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



