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KONDENZÁTORY SAMOHOJITELNÉ PRO ZVÝŠENÍ ÚČINÍKU

Všeobecné technické požadavky a metody zkoušek

ČSN 35 8211*

ST SEV 5020-85

JK 354. 1

Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности

Общие технические требования и методы испитаний

Self-healing capacitors for power factor correction

Touto normou se zavádí ST SEV 5020-85 Kondenzátory samohojitelné pro zvýšení účiníku. Všeobecné
technické požadavky a metody zkoušek (viz str. 3 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu
RVHP schválily (viz str. 10) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Samohojitelné kondenzátory vyráběné podle této normy mohou mít hlavičkové připojovací svorky
podle ČSN 37 0650, tab. 8, připouštějící připojení Cu a Al vodičů.

DODATEK Souvisící čs. normy

ČSN 35 8205 Kondenzátory pro silnoproudá zařízení

V ST SEV 5020-85 je odkaz na:

ST SEV 294-84 zavedena jako čs. norma v ČSN 35 8206 Kondenzátory pro zlepšení účiníku.
Všeobecné technické podmínky

V ST SEV 294-84 je odkaz na:

ST SEV 781-77 zavedena jako čs. norma v ČSN 34 5685 Zkoušky odolnosti vůči vnějším vlivům.
Všeobecné podmínky

ST SEV 2119-80 zavedena jako čs. norma v ČSN 34 5771 Zkoušky mechanické odolnosti vývodů
součástek

ST SEV 2188-80 zavedena jako čs. norma v ČSN 37 0650 Šroubové svorky. Technické požadavky.
Zkoušení.
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