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CSN
thlcké VlékHOVé kabely - EN 60794-3-21
Cast 3-21: Vnéjsi kabely - Predmeétova specifikace pro optické samonosné nadzemni ed. 2
telekomunikacni kabely pro vnitrni kabelaz budov 35 ‘9223

idt IEC 60794-3-21:2015

Optical fibre cables -

Part 3-21: Outdoor cables - Product specification for optical self-supporting aerial
telecommunication cables for use

in premises cabling

Cables a fibres optiques -
Partie 3-21: Cables extérieurs - Spécification de produit pour les cables optiques de
télécommunication aériens autoporteurs utilisés dans le cablage de locaux

Lichtwellenleiterkabel -
Teil 3-21: LWL-AulSenkabel - Productspecifikation fir selbsttragende Fernmelde-Luftkabel fur
anwendungsneutrale Standortverkabelung

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 60794-3-21:2016. Ma stejny status jako
oficidlni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-3-21:2016. It has
the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S u¢innosti od 2018-12-24 se nahrazuje CSN EN 60794-3-21 (35 9223) ze z&ri 2006, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Norma specifikuje specialni pozadavky na vnéjsi optické samonosné nadzemni telekomunikacni
kabely pro pouziti pri kabeldzi uvnitt budov pro zajisténi kompatibility s ISO/IEC 11801

a ISO/IEC 24702. Uvadi typy vlaken pro tyto kabely a specifikuje teplotni rozsah zkousky stridani

teplot. Ve trech tabulkach jsou uvedeny pozadavky na maximalni itlum mnohovidovych
a jednovidovych kabell a na minimalni $ifku pasma mnohovidovych kabeld.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 60794-3-21:2016 dovoleno do 2018-12-24



pouzivat dosud platnou CSN EN 60794-3-21 (35 9223) ze z&ti 2006.
Zmény proti predchozi normé
Tato norma predstavuje technickou revizi textu a obsahuje nasledujici vyznamné zmény ve srovnani
s predchozi normou:
a. odkaz na normu ISO 24702;

b. odkaz na vldkno B6 (IEC 60793-2-50);

¢. odkaz na vldkno OS2 podle definice v normé ISO/IEC 11801.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60793-2-10:2011 zavedena v CSN EN 60793-2-10 ed. 4:2011 (35 9213) Opticka vldkna - Cést
2-10: Specifikace vyrobku - Dil¢i specifikace pro mnohovidova vldkna kategorie A1l

IEC 60793-2-50:2012 zavedena v CSN EN 60793-2-50 ed. 4:2013 (35 9213) Opticka vlakna -
Cést 2-50: Specifikace vyrobku - Diléi specifikace pro jednovidova vlékna tiidy B

IEC 60794-1-1 zavedena v CSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vlédknové kabely - Cést 1-1:
Kmenova specifikace - Obecné

IEC 60794-1-2 zavedena v CSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) Optické vlaknové kabely - Cést 1-2:
Kmenova specifikace - Tabulka kiizovych odkazi pro zku$ebni postupy optickych kabelu

IEC 60794-3 zavedena v CSN EN 60794-3 ed. 2 (35 9223) Optické vlaknové kabely - Cést 3: Dil&i
specifikace - Vnéjsi kabely

IEC 60794-3-20 zavedena v CSN EN 60794-3-20 ed. 2 (35 9223) Optické kabely - Cast 3-20: Vné&jsi
kabely - Rodova specifikace pro samonosné nadzemni telekomunikacni kabely

ISO/IEC 11801 nezavedena
ISO/IEC 24702 nezavedena
Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

o citovanych dokumentech” a ,Souvisici CSN“ nejnovéjsimi vydénimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vZdy pouZit takovéa vydani CSN, které piejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

Vypracovani normy
Zpracovatel: KUCHARSKI Benesov u Prahy, 1C 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technickd normaliza¢ni komise: TNK 98 Vldknova optika



Pracovnik Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



