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Polovodicové soucastky - Mikroelektromechanické soucéstky - CSN
- . P ) AT EN 62047-26
Cast 26: Popis a mérici metody pro mikrostruktury zarezu a jehel 35 8775

idt IEC 62047-26:2016

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 26: Description and measurement methods for micro trench and needle structures

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 26: Description et méthodes de mesure pour structures de microtranchées et de microaiguille

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 26: Beschreibung und Messverfahren fur Mikro-Rillen und Nadelstrukturen

Tato norma prejimé anglickou verzi evropské normy EN 62047-26:2016. M4a stejny status jako
oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-26:2016. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje popisy struktur zérezl a jehel v mikrometrovém méritku. Dale poskytuje
priklady méreni pro geometrii obou struktur. Norma plati pro struktury zarezu s hloubkou od 1 pm
do 100 pm, sténami a zarezy s prisluSnymi Sitkami od 5 pm do 150 ym a pomérem (hloubky zarezu
k Sirce zarezu) 0,006 7 az 20 a dale pro jehlové struktury se tremi nebo ¢tyrmi plochami s vyskou,
vodorovnou a svislou Sitkou 2 pm nebo vétsi a s rozméry, které se vejdou do krychle o strané 100
pm. Norma plati pro navrhovéni konstrukci MEMS a pro geometrické hodnoceni po procesech
zhotoveni MEMS.

Néarodni predmluva
Souvisici CSN
CSN ISO 129-1 (01 3130) Technické vykresy - Kétovéani a tolerovani - Cast 1: VSeobecnd ustanoveni

CSN EN ISO 3274:1999 (25 2322) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Struktura povrchu:
Profilova metoda - Jmenovité charakteristiky dotykovych (hrotovych) pristroju

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazii na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich



,Informace

o citovanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pri pouzivani této normy je treba vzdy pouzit takova vydani CSN, kterd prejimaji nejnovejsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, IC 48135267
Technickd normalizacni komise: TNK 102 Soucdastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



