CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 33.180.99; 33.180.01 Prosinec 2016

Dynamické moduly - CSN
Cast 3-2: Sablony funkc¢nich specifikaci - EN 62343-3-2
Monitorovani optického kanalu 359278

idt IEC 62343-3-2:2016

Dynamic modules -
Part 3-2: Performance specification templates - Optical channel monitor

Dynamische Module -
Teil 3-2: Vorlagen fur Leistungsspezifikationen - Optische Kanaluberwachung

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62343-3-2:2016. M4 stejny status jako
oficidlni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62343-3-2:2016. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma poskytuje $ablonu funkéni specifikace pro monitorovani optického kanalu. Ugelem je
poskytnout rdmec pro pripravu predmétovych specifikaci. Dalsi parametry specifikace mohou byt
zahrnuty do specifikace vyrobku nebo funkéni specifikace. Nicméné parametry specifikace uvedené
v této normé by nemély byt z téchto specifikaci odstranény. Norma popisuje parametry, které se
pouzivaji k urceni funk¢énosti monitorovani optického spektra. Norma obsahuje informativni prilohu
A, ve které jsou uvedeny souvislosti a dalsi informace tykajici se této Sablony specifikaci.

Néarodni predmluva
Informace o citovanych dokumentech

IEC 61280-2-9 zavedena v CSN EN 61280-2-9 ed. 2 (35 9270) Postupy zkousek optického vldknového
komunika¢niho subsystému - Cast 2-9: Digitalni systémy - Méfeni poméru optického signalu k Sumu
pro systémy s hustym vinovym multiplexem

IEC 61300-3-21 zavedena v CSN EN 61300-3-21 ed. 2 (35 9252) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vlaknové optiky - Zakladni zkuSebni a métici postupy - Cést 3-21: ZkouSeni a méreni - Doba
prepnuti

IEC 61300-3-29 zavedena v CSN EN 61300-3-29 ed. 2 (35 9252) Spojovaci prvky a pasivni sou¢éstky
vlaknové optiky - Z&kladni zku$ebni a métici postupy - Cast 3-29: Zkouseni a méreni - Spektralni
prenosové charakteristiky souc¢astek DWDM



IEC 62074-1 zavedena v CSN EN 62074-1 ed. 2 (35 9285) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky -

Opticka vlaknova zarizeni WDM - Cast 1: Kmenova specifikace

IEC 62343 zavedena v CSN EN 62343 (35 9278) Dynamické moduly - Obecné a navod
Vysveétlivky k textu této normy

V pifpadé nedatovanych odkazli na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
LInformace o citovanych dokumentech” nejnovejsSimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pri pouzivani této normy je treba vzdy pouzit takova vydani CSN, ktera prejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).

Upozornéni na pouzivani této normy

Pro tcely tohoto dokumentu plati terminy a definice podle IEC 62343 a IEC 61280-2-9.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, IC 48135267

Technickd normaliza¢ni komise: TNK 98 Vlaknova optika

Pracovnik Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Jan Kivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



