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Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -
Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks

Echange des données de comptage de 1,électricité - La suite DLMS/COSEM -
Partie 4-7: Couche transport DLMS/COSEM pour réseaux IP

Datenkommunikation der elektrischen Energiemessung - DLMS/COSEM -
Teil 4-7: DLMS/COSEM-Transportschicht fur IP-Netzwerke

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62056-4-7:2016. Ma stejny status jako
oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62056-4-7:2016. It has
the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2019-12-09 se nahrazuje CSN EN 62056-47 (35 6131) ze zari 2007, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato ¢ast souboru norem specifikuje komunikacni profily transportni vrstvy DLMS/COSEM bez spojeni
a na spojeni orientované pouzivané v sitich IP. Tyto transportni vrstvy poskytuji sluzby stylu OSI
uzivateli sluzeb aplikacni vrstvy DLMS/COSEM. Transportni vrstva bez spojeni je zaloZena na
protokolu standardniho uzivatele internetu (Internet Standard User Datagram Protocol - UDP).
Transportni vrstva orientovana na spojeni je zalozena na inter-

netovém standardnim prenosovém ridicim protokolu (Internet Standard Transmission Control
Protocol - TCP).

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 62056-4-7:2016 dovoleno do 2019-12-09



pouzivat dosud platnou CSN EN 62056-47 (35 6131) ze zati 2007.
Zmény proti predchozi normé
Tato norma obsahuje déle uvedené podstatné technické zmény proti predchozimu vydani:
a) norma je ted pouzitelnda pro sité IP4 i IPv6;
b) v odkazech jsou uvedeny nejnovéjsi ¢asti souboru CSN EN 62056;
c) jsou doplnéna ¢isla portt DMLS/COSEM registrované IANA.
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Vysvétlivky k textu této normy

V pifpadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku

Vaevs

normy. Pfi pouZivéni této normy je tfeba vzdy pouZit takové vydani CSN, které prejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmeén).
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



