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Optical fibres -
Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter

Fibre optiques -
Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d,essai - Diametre du champ de mode

Lichtwellenleiter -
Teil 1-45: Messmethoden - Messung des Modenfelddurchmessers

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN IEC 60793-1-45:2018. Ma stejny status jako
oficidlni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN [EC 60793-1-45:2018. It
has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2020-12-14 se nahrazuje CSN EN 60793-1-45 (35 9213) ze z&ti 2004, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovi jednotné pozadavky pro méreni pruméru vidového pole (MFD) jednovidovych
optickych vlaken, ¢imz pomahd pri kontrole vlaken a kabell ur¢enych pro komerc¢ni ucely. Norma
obsahuje ¢tyri normativni prilohy. Priloha A uvadi pozadavky specifické pro metodu A (méreni
pruméru vidového pole pomoci primého skenovani vzdaleného pole), priloha B uvadi pozadavky
specifické pro metodu B (méreni priméru vidového pole pomoci proménné apertury ve vzdaleném
poli), priloha C uvadi pozadavky specifické pro metodu C (méreni pruméru vidového pole pomoci
skenovani blizkého pole) a priloha D uvadi pozadavky specifické pro metodu D (méreni prumeéru
vidového pole pomoci optickych reflektometri v ¢asové oblasti (OTDR)). Norma déle obsahuje
informativni prilohu E, ktera obsahuje soubory vzorku dat a vypoctené hodnoty.

Néarodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy



Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN IEC 60793-1-45:2018 dovoleno do
2020-12-14 pouzivat dosud platnou CSN EN 60793-1-45 (35 9213) ze zaii 2004.

Zmeény proti predchozi normé

Tato norma predstavuje technickou revizi textu a obsahuje nasledujici vyznamné zmény ve srovnani
s predchozi normou:

a) zlepseni popisu podrobnosti méreni pro vlakno B6;
b) oprava rovnic (1), (2), (5) a (6);

c) oprava tabulek E.1, E.2 a E.3.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60793-1-40:2001 zavedena v CSN EN 60793-1-40:2004 (35 9213) Opticka vlakna - Cast 1-40:
Métici metody a zkusebni postupy - Utlum

IEC 60793-2 zavedena v CSN EN 60793-2 ed. 4 (35 9213) Opticka vlakna - Cést 2: Specifikace
vyrobku - Obecné

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
»Informace o citovanych dokumentech” nejnovéjsSimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vZdy pouZit takovéa vydani CSN, které piejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: Ceska agentura pro standardizaci, ICO 06578705

Technicka normalizacni komise: TNK 98 Vlaknova optika

Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Jan Ktivka

Ceskéa agentura pro standardizaci je statni piispévkova organizace ztizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



