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Stredni vykonové transformatory 50 Hz s nejvyssim CSN

napétim pro zarizeni neprevysujicim 36 kV - EN 50588-3

Cést 3: Transformatory s kabelovymi skfinémi

na strané vysokého napéti a/nebo nizkého napéti -

Kabelové skriné typu 1 pro pouziti na transformatorech 351111
vyhovujicich pozadavkum EN 50588-2

Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -

Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type
1 for use

on transformers meeting the requirements of EN 50588-2

Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne
dépassant pas 36 kV -

Partie 3: Transformateurs raccordés par boites a cable co6té haute tension et/ou coté basse tension -
Boites a cables

de type 1 pour utilisation pour transformateurs conformes aux exigence de la EN 50588-2

Mittelleistungstransformatoren 50 Hz, mit einer hochsten Spannung fiir nicht iber 36 kV -
Teil 3: Verteiltransformatoren mit Kabelanschlusskasten auf der Ober- und/oder
Unterspannungsseite -

Kabelanschlusskasten Typ 1 fur Verteiltransformatoren nach EN 50588-2

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 50588-3:2018. Pfeklad byl zaji§tén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50588-3:2018. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2020-12-15 se nahrazuje CSN EN 50464-2-2 (35 1121) ze zati 2007, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 50588-3:2018 dovoleno do 2020-12-15
pouzivat dosud platnou CSN EN 50464-2-2 (35 1121) ze zai{ 2007.

Zmény proti predchozi normé

V porovnani s predchazejici normou CSN EN 50464-2-2:2007 doslo v této normé k nékolika drobnym



redakcnim zménam, které se tykaji predevsim celkového usporadani normy. Zakladni clenéni normy
zustalo beze zmény. Tato norma se timto vydanim zarazuje v souladu s metodickymi predpisy UNMZ
do aktualizovaného souboru norem pro vykonové transformatory.

Informace o citovanych dokumentech

EN 50180 zavedena v CSN EN 50180 ed. 2 (34 8153) Priichodky nad 1 kV aZ do 52 kV a od 250 A do
3,15 KA pro transformétory plnéné kapalinou

EN 50387:2002 zavedena v CSN EN 50387:2003 (34 8157) Pripojnicové prichodky pro
transformatory plnéné kapalinou pro napéti od 1 kV a od 1,25 kA do 5 kA

EN 60076 (soubor) (IEC soubor ¢4ste¢né modifikovany) zaveden v CSN EN 60076 (soubor) (35
1001) Vykonové transformatory

Souvisici CSN

CSN EN 50181 ed. 2:2011 (34 8154) Zasuvné typy prichodek nad 1 kV az do 52 kV a od 250 A do
2,50 kA pro jiné zarizeni nez transformatory plnéné kapalinou

CSN EN 50336:2003 (34 8158) Prichodky pro kabelové skiiné transformétori a tlumivek do 36 kV

EN 50386 ed. 2:2011 (34 8156) Pruchodky pro napéti do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro
transformatory plnéné kapalinou

CSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd)
Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazti na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
schvéleni této normy. P¥i pouZivani této normy je tfeba vzdy pouzit takové vydani CSN, které
prejimaji nejnovéjsi vydani nedatovanych evropskych/

mezinarodnich norem (vCetné vsech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN AZVN z.s., ICO 65400739, Ing. Leo$ Valenta, CSc.
Technicka normalizacni komise: TNK 97 Elektroenergetika
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kube$

Ceskd agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zédkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zédkona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist.
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ICS 29.180 Nahrazuje
EN 50464-2-2:2017

Stredni vykonové transformatory 50 Hz s nejvySsim napétim

pro zarizeni neprevysujicim 36 kV -

Cést 3: Transforméatory s kabelovymi skfinémi na strané vysokého napéti
a/nebo nizkého napéti - Kabelové skiiné typu 1 pro pouziti

na transforméatorech vyhovujicich pozadavkim EN 50588-2

Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage

for equipment not exceeding 36 kV -

Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltag

and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use

on transformers meeting the requirements of EN 50588-2

Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, Mittelleistungstransformatoren 50 Hz, mit einer

de tension la plus élevée pour le matériel hochsten Spannung fur Betriebsmittel nicht uiber
ne dépassant pas 36 kV - 36 kV -

Partie 3: Transformateurs raccordés par boites Teil 3: Verteiltransformatoren mit

a cable coté haute tension et/ou c6té basse Kabelanschlusskasten

tension - Boites a cables de type 1 pour auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite -
utilisation Kabelanschlusskasten Typ 1 fur

pour transformateurs conformes aux exigence Verteiltransformatoren

de la EN 50588-2 nach EN 50588-2

Tato evropské norma byla schvalena CENELEC dne 2017-12-25. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma4 stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska,
Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel
© 2018 CENELEC  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lentim CENELEC.
Ref. ¢. EN
50588-3:2018 E
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 50588-3:2018), vypracovala technicka komise CLC/TC 14 Vykonové
transformatory.

Jsou stanovena tato data:
- nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni drovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2018-12-15
- nejzazsi datum zrusSeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-12-15

Tento dokument nahrazuje EN 50464-2-2:2007.

Soubor norem EN 50588 sestava z nasledujicich ¢asti s obecnym nazvem ,Stredni vykonové
transformatory 50 Hz s nejvySSim napétim pro zarizeni neprevysujicim 36 kV*:

- Cést 1: Obecné pozadavky

- Cést 2: Transformatory s kabelovymi skiinémi na strané vysokého napéti a/nebo nizkého
napéti - Obecné pozadavky na transformatory se jmenovitym vykonem nizSim nebo rovnym
3 150 kVA

- Cést 3: Transformatory s kabelovymi skiinémi na strané vysokého napéti a/nebo nizkého
napéti - Kabelové skriné typu 1 pro pouziti na transformatorech vyhovujici pozadavkum EN
50588-2

- Cést 4: Transformatory s kabelovymi skiinémi na strané vysokého napéti a/nebo nizkého
napéti - Kabelové skiiné typu 2 pro pouziti na transformatorech vyhovujicich pozadavkiim EN
50588-2



1 Rozsah platnosti

Tato evropska norma predepisuje pozadavky na kabelové skriné typu 1, ve kterych jsou zakonceny
kabelové zily. Kabelové skriné jsou vhodné pro pouziti na transformdatorech definovanych v EN
50588-2 ,Distribucni transformatory s kabelovymi skrinémi“ montovanymi na boku naddoby nebo na
viku. Kabelové skriné jsou vhodné pro vnitni nebo venkovni provoz za podminek prostredi
stanovenych v EN 50588-1. Uvedeny jsou dilezité pozadavky pro projektovani a konstrukci
kabelovych skrini.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



