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Bezpec¢nostni pozadavky na elektrickd mérici, ridici a laboratorni CSN

zarizeni - EN IEC 61010-2-034

Cést 2-034: Zvlastni pozadavky pro zafizeni pro méreni odporu

izolace a zkusSebni zarizeni pro zkousky elektrické pevnosti 35 6502

idt IEC 61010-2-034:2017

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -
Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test
equipment for electric strength

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire -
Partie 2-034: Exigences particulieres applicables aux appareils de mesure de la résistance
d,isolement et aux appareils d,essai de rigidité diélectrique

Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate -

Teil 2-034: Besondere Anforderungen fur Pruf- und Messgerate zur Isolationswiderstandsmessung
und Priifausriistung

fir die Spannungsfestigkeit

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN IEC 61010-2-034:2021. Pfeklad byl zajistén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61010-2-034:2021. It was
translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Néarodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy

Tuto normu je tfeba pouZivat spolu s CSN EN 61010-1 ed. 2 (35 6502).
Souvisici CSN

CSN EN 61010-2-033 (35 6502) Bezpecnostni pozadavky na elektrickd méfici, fidici a laboratorni
zaiizeni - Cést 2-033: Zvlastni pozadavky na ru¢ni multimetry a dal$i méridla pro doméci
a profesionalni pouziti, s moznosti mérit sitové napéti

CSN EN 61557-8 ed. 3 (35 6230) Elektrickd bezpecnost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se
stridavym

napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V - Zarizeni ke zkouSeni, méreni nebo
sledovani ¢innosti prostiedki ochrany - Cast 8: Hlidac¢e izolaéniho stavu v rozvodnych sitich IT



CSN EN 61557-9 ed. 3 (35 6230) Elektrickd bezpecnost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se
stridavym

napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V - Zarizeni ke zkouSeni, méreni nebo
sledovani ¢innosti prostiedki ochrany - Cast 9: Zafizeni k lokalizovani mista poruchy izolace

v rozvodnych sitich IT

Vysvétlivky k textu této normy

V pifpadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
,Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této normy. Pfi pouZivani této
normy je tieba vzdy pouzit takova vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi vydéni nedatovanych
evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vSech zmén).

Informativni udaje z IEC 61010-2-034:2017

Mezinarodni normu IEC 61010-2-034 vypracovala technickd komise IEC/TC 66 Bezpecnost méricich,
ridicich a laboratornich zarizeni.

M3 status skupinové bezpecnostni publikace jak je uvedeno v Pokynu IEC 104.
Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
66/614/FDIS 66/622/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pti schvalovani této normy lze najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené tabulce.

Tato Cast 2-034 se pouZivé spolu s nejnovéj$im vydanim IEC 61010-1. Je zaloZena na zékladé tiettho
vydani (2010) IEC 61010-1 vcetné jeji zmény 1 (2016).

Tato Cast 2-034 dopliiuje nebo méni odpovidajici ¢lanky IEC 61010-1, aby tuto publikaci zménila na
normu IEC: Zvldstni poZadavky pro zarizeni pro méreni odporu izolace a zkusebni zarizeni pro

zkousky elektrické pevnosti.

Neni-li v této Casti 2-030 uveden konkrétni Clanek z ¢asti 1, pouZzije se tento Clanek, pokud je to
primérené. Pokud je v této Casti 2-030 uvedeno ,doplnéni”, ,modifikace”, ,ndhrada“ nebo
Lvypusténi” mél by byt odpovidajicim zplisobem upraven prislusny pozadavek, specifikace zkousky
nebo poznamka v Casti 1.
V této norme:
a) se pouzivaji nasledujici typy pisma:

poZzadavky: latinkové pismo;

POZNAMKY: mensi latinkové pismo;

shoda a zkouska: kurzivou,

terminy pouzité v této normé, které byly definovany v kapitole 3: MALE KAPITALKY LATINKOU.

b) se Clanky, obrazky, tabulky a poznamky, které jsou doplikem Clanku v Casti 1, Cisluji od 101.
Dalsi prilohy jsou oznaceny od pismen AA a dalsi polozky seznamu jsou oznaceny od pismen aa).



Tento dokument byl vypracovan v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ¢ast 2.

Seznam vSech casti souboru IEC 61010 se spolecnym nazvem Bezpecnostni pozadavky na elektrickd
merici, ridici a laboratorni zarizeni je mozno nalézt na webovych strankach IEC.



Komise rozhodla, Ze obsah tohoto dokumentu zustane nezménén az do data pristi provérky (stability
date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o tomto dokumentu.
K tomuto datu bude dokument bud’

Znovu potvrzen,

zrusen,

nahrazen revidovanym vydanim, nebo
- zmeéneén.

UPOZORNENI - Publikace obsahuje barevny tisk, ktery je povaZovan za potebny k porozuméni
jejimu obsahu. Uzivatelé by proto méli pro tisk tohoto dokumentu pouZzit barevnou tiskarnu.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Toma$ Pech, ICO 08673268

Technicka normalizacni komise: TNK 56 Elektrické mérici pristroje
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Bc. Juraj Michalec

Ceskd agentura pro standardizaci je statni prispévkova organizace zfizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Bezpecnostni pozadavky na elektricka mérici, ridici a laboratorni zarizeni -

Cést 2-034: Zvlastni pozadavky pro zafizeni pro méteni odporu izolace a zku$ebni zatizeni pro
zkousky elektrické pevnosti

(IEC 61010-2-034:2017)

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use -

Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation
resistance

and test equipment for electric strength

(IEC 61010-2-034:2017)

Exigences de sécurité pour appareils électriques Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-,
de mesurage, de régulation et de laboratoire -  Steuer-, Regel- und Laborgerate -
Partie 2-034: Exigences particulieres applicablesTeil 2-034: Besondere Anforderungen fiir Pruf-

aux appareils de mesure de la résistance und Messgerate zur

d,isolement Isolationswiderstandsmessung

et aux appareils d,essai de rigidité diélectrique und Priifausriistung fir die Spannungsfestigkeit
(IEC 61010-2-034:2017) (IEC 61010-2-034:2017)

Tato evropskéa norma byla schvalena CENELEC dne 2017-02-14. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci udéluje status nadrodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficidlni verze.

(]

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel
© 2021 CENELEC  Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢leniim CENELEC.
Ref. ¢. EN IEC
61010-2-034:2021 E

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska,



Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni
Makedonie, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.



Evropska predmluva

Text dokumentu 66/614/FDIS, budouciho prvniho vydani IEC 61010-2-034, ktery vypracovala
technickd komise IEC/TC 66 Bezpecnost méricich, ridicich a laboratornich zarizeni, byl predlozen
k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN IEC 61010-2-034:2021.

Jsou stanovena tato data:
- nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni drovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2022-03-15
- nejzazsi datum zrusSeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2024-03-15

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CENELEC Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zakladnich pozadavku smérnice
(smérnic) EU.

Pro vztah se smérnici (smérnicemi) EU viz informativni prilohu ZZ, ktera je nedilnou soucasti
EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61010-2-034:2017 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.



Obsah

VO, oot e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeseeeseeeseeseeesseseseeeseeeseeeseeareen
....................................................... 3

1......... Rozsah

PLAtNOSTL. evuiiiicieeee e ————

........................... 3

2. Citované

AOKUMENELY .. .vviiiiiiiiiiiiecc e er e e e e e e e e e

....................... 3

3. Terminy

o =Y ik} (oL TR TP UPP TP PP

......................... 3

4.........

ZROUSKY ....oeiiiiiiiie ettt ettt e e e e e tre e e e tree e earaeeens
.......................................... 3

s T Oznacovani

A AOKUINEIEACE. . .ceveee et e e et e e e e eeanans

................. 3

6....... Ochrana pred Urazem elektrickym

PTOUAEINL. ...utiieeeeeee e e e e e e ettt e e e e e e eeeeeeaeaaeaeeeassaasssas bbb s e eaeeaeaaaaaasesessssessssssnes
T Ochrana pred mechanickym

JAN 28 74 23 203 1. N
8......... Odolnost proti mechanickému

TLATTLANIATIL. oo e oo e e e e e e e e e e et et e e e e e e ea e e e e e e e —aaaeeeaaat——aeaeetaa———aaaeran——.aaaaaanas
9. Ochrana pred Sifenim
POZATU.....uvvvieeeeeeiireeeeeeeeittreeeeeeeetrreeeeesetareeeeeeesasaeeeeeaetssaseeeessrrsseeeennaes

3

10....... Teplotni meze zarizeni a odolnost zarizeni vuci

1=3 01 10 DO ST PO PP PP PP PP PPPUPPPRPURRRN

11....... Ochrana pred NEBEZPECIM zpusobenym

B RUEITIATIIIL. oot eve ettt ettt ettt e et e e et e e e et e e e e s e saneeeraneeeeanareennnnnes
12....... Ochrana proti zareni véetné laserovych zdroju a proti zvukovému a ultrazvukovému
TLaKU. e 3

13....... Ochrana proti uvolnénym plyntum a latkam, explozi

R 101 0] (077 FO P PUPPRUP

14....... Soucasti

Strana



15....... Ochrana

DLOKOVAIIIINL. ..ot e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e et eaaeeeeeee e aaeeeesaaeaaeeeeeseaaaaeeeeeeaaaaaeens
........................ 3

16....... NEBEZPECT vyplyvajici

Z POUZIEL.11eeieutiieecite ettt et e e et e e et e e e e tr e e e e etbe e e e etab e e e ebbe e e et baeeatbaeeetbaeeeabaeeeataeeeetreeeetreeeetres
.3

17....... Posuzovani

RIZIK e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e eeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaaaaaaaaaes
.................... 3

101..... Mérici

0] 0174016 | 28U P SRRSO
............................. 3

PIELONY .. vttt e e e e e et e e e et b e e e e tbeeeeabaeeaabaeeeaabaeeeabaeeeataeeeatreeeaabeeeaas

Priloha K (normativni) Pozadavky na izolaci nepokryté
. 7 ettt st ettt st e b e et b e e ab e sabeesbaeen 3

Priloha L (informativni) Seznam definovanych
BETTIUIIIUL. ettt et e et e et e et e e e e e s st e st e saeeeeaee e et e sreeseneeeeneeeaneeneneenane 3

Priloha AA (normativni) Kategorie
0 IT=Y =)0} FUUTTT TR RURPRPPPPPRPPRRIN 3

Priloha BB (informativni) NEBEZPECI tykajici se méreni provadénych v nékterych
ProstrediCh........eecivievieeiiiieeie e, 3

Priloha CC (informativni) Banankové SVORKY

Obrazek 102 - Obvod s ochrannym
SEIBIIIIIL. ...t sttt ettt b et e s at e e et et e bt e bt e satesnteenbeenbeeteen 3

Obréazek 103 - Obvod s DVOJITOU
J7Z0) 17X o4 VTR 3

Obrazek AA.1 - Priklad urceni umisténi méricich



ODVOAUL 1.ttt ettt ettt ettt ettt s et st b st e b et et s et e s et e st s esessesese et eseneenens 3
Obrazek CC.1 - Doporuc¢ené rozmeéry SVOREK

Obrazek DD.1 - PoZzadavky na vZDUSNOU VZDALENOST, POVRCHOVOU CESTU a pevnou
1ZOLACH. c.uvveeeviiieeeiec e 3

Tabulka 101 - VZDUSNE VZDALENOSTI @ POVRCHOVE CESTY Pro SVORKY méricich obvodu
S NEBEZPECN[MI [ivgMI vodivymi ¢astmi az do 1 000 V AC nebo
(I 101 VA D TSR PPS

Tabulka K.102 - ZkuSebni napéti pro zkousky elektrické pevnosti pevné izolace v méricich obvodech
KATEGORIE MERENT IL...ciiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e et e e e e e e et b ee e e e e e e aaba e eeeaasbaaneeaessstnaneaesenssnns

Tabulka K.103 - ZkuSebni napéti pro zkousky elektrické pevnosti pevné izolace v méricich obvodech
KATEGORIE MERENT TLLL...uuiiiiiiiiiiiiii ittt e ettt ettt s s s e e e e e e e eeeeeeeeeeaaeeebbbeaaasaaannnns



Strana

Tabulka K.104 - ZkuSebni napéti pro zkousky elektrické pevnosti pevné izolace v méricich obvodech
KATEGORIE MERENTI IV 3

Tabulka K.105 - ZkuSebni napéti pro zkousky dlouhodobého namahani pevné izolace v méricich
obvodech.........cccoeueenn. 3

Tabulka K.106 - NejvySsi PRECHODNA
PREPET....uttiiiitiii ittt ettt b e st e s bt e e s bbb e s b e e e aba e 3

Tabulka AA.1 - Charakteristiky KATEGORIi
MERENT. c...cttttet ettt ettt ettt e e e ettt e e ettt e e e et e e e e e e e e e e et n et e e e e anreeeeeeas 3



Uvod

IEC 61010-1 specifikuje bezpe¢nostni pozadavky, které jsou obecné platné pro vsechna zarizeni

v ramci svého rozsahu. U nékterych typu zarizeni budou pozadavky IEC 61010-1 a jeji zmény
nahrazeny nebo upraveny zvlastnimi pozadavky jedné, nebo vice neZ jedné Casti 2 normy, které jsou
pouZity spolu s pozadavky Casti 1 normy.

Tato Cast 2-034 specifikuje bezpe¢nostni pozadavky pro zatizeni pro méteni odporu izolace
a zkuSebni zarizeni pro zkousky elektrické pevnosti, které jsou pripojeny k jednotkdam, vedenim nebo
obvodim za ucelem zkousky nebo méreni.

Cést 2-030 specifikuje bezpe¢nostni poZzadavky na zatizeni se zkusebnimi nebo méticimi obvody,
které jsou pripojeny k zarizeni nebo obvodu za tcelem zkousky nebo méreni vné samotného mériciho
zarizeni.

Cést 2-032 specifikuje bezpe¢nostni pozadavky na snimac¢e proudu DROENE V RUCE a ru¢né
obsluhované
(viz Kapitola 1 Césti 2-032).

Cést 2-033 specifikuje bezpe¢nostni pozadavky na RUCNi MULTIMETRY a jind MERIDLA, jejichZ primarni
ucel je

méreni proudu na zivé SiTI.

Vsechny pozadavky Casti 2-030 byly zahrnuty do Césti 2-034. Zatizeni v rozsahu platnosti Casti

2-030
a Césti 2-034 jsou povazovéna za pokryta pozadavky Casti 2-034.

Nicméné, pro zafizeni uvedené v rozsahu platnosti Casti 2-032, Casti 2-033 a Césti 2-034 jsou normy
pouzivany spolu.



1 Rozsah platnosti

Tato kapitola Césti 1 plati kromé této vyjimky:
1.1.1 Zarizeni zahrnuté do rozsahu platnosti
Nahrazenti:

Text se nahrazuje textem:

Tato skupinovéa bezpecnostni publikace je prednostné urcena pro uziti jako norma bezpecnosti
vyrobku pro

vyrobky uvedené v rozsahu platnosti, ale musi byt také pouzita technickymi komisemi pri
vypracovani jejich

publikaci pro vyrobky podobné tém uvedenym v rozsahu platnosti této normy v souladu s principy
danymi

v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51.

Tato ¢ast IEC 61010 specifikuje bezpecnostni pozadavky na meérici zarizeni izolacniho odporu
a zkuSebniho
zarizeni elektrické pevnosti s vystupnim napétim presahujicim 50 V AC nebo 120 V DC.

Tento dokument se vztahuje také na kombinovana mérici zarizeni, kterd ma funkci méreni izola¢niho
odporu nebo funkci méreni elektrické pevnosti.

1.1.2 Zarizeni vyjmuté z rozsahu normy
Doplnént:
Doplnuji se nové polozky do seznamu:

aa) IEC 61557-8 (Elektricka bezpecnost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se stfidavym
napétim do 1 000 V a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V - Zarizeni ke zkouseni, méreni
nebo sledovéni ¢innosti prostredki ochrany - Cast 8: Hlidace izola¢niho stavu v rozvodnych
sitich IT);

bb) TEC 61557-9 (Elektricka bezpecCnost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se stridavym
napétim do 1 000 V
a se stejnosmérnym napétim do 1 500 V - Zarizeni ke zkousSeni, méreni nebo sledovani
¢innosti prostredkl ochrany - Cést 9: Zafizeni k lokalizovani mista poruchy izolace
v rozvodnych sitich IT).

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



