CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 29.120.20 Prosinec
1998

Nepéjené spoje - CSN

Cést 6: Spoje propichuijici izolaci - EN 60352-6

\VSeobecné pozadavky, zkuSebni

metody a prakticky navod 35 4061

idt IEC 60352-6:1997

Solderless connections -
Part 6: Insulation piercing connections - General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudure -
Partie 6: Connexion a percement d'isolant - Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

Lotfreie Verbindungen -
Teil 6: Durchdringverbindungen - Allgemeine Anforderungen Prifverfahren und Anwendungshinweise

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60352-6:1997. Evropska norma EN 60352-6:1997 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech verzion of the European Standard EN 60352-6:1997. The European
Standard EN 60352-6:1997 has the status of a Czech Standard.

(c) Cesky normalizaéni institut,

1998 53573
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva



Citované normy
IEC 60050(581):1978 dosud nezavedena

|EC 60068-1:1988+A1:1992 zavedena v CSN EN 60068-1 Zkouseni vliv(l prostiedi - Cast 1: Véeobecné
a navod (idt IEC 68-1:1988+Corr:1988+A1:1992) (34 5791)

IEC 60512-1:1994 zavedena v CSN EN 60512-1 Elektromechanické sou¢astky pro elektronickd zafizeni -
Zé&kladni zku$ebni postupy a méfici metody - Cast 1: Vdeobecné Udaje (idt EN 60512-1:1994) (35
4055)

IEC 60512-2:1985+A1:1994 dosud nezavedena

IEC 60512-4:1976 dosud nezavedena

IEC 69512-5:1992 dosud nezavedena

IEC 60512-6:1984 dosud nezavedena

IEC 60512-11-1:1995 dosud nezavedena

IEC 60512-11-7:1996 zavedena v CSN EN 60512—11—7V Elektromechanické soucastky pro elektronicka
zarizeni - Zakladni zkusebni postupy a méfici metody - Cast 11: Klimatické zkousky - Oddil 7: Zkouska 119
- Korozni zkouska proudici smési plyn( (idt EN 60512-11-7:1996) (35 4055)

IEC 60512-16-20:1996 dosud nezavedena

IEC 60603-7:1996 zavedena v CSN EN 60603-7 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plodnymi
spoji - Cast 7: Pfedmétova specifikace pro konektory 8pélové se stanovenou jakosti, véetné
upevnénych a volnych konektord se spole¢nymi zasouvacimi vlastnostmi (idt IEC 60603-7:1997) (35
4620)

Obdobné mezinarodni normy

IEC 60352-6:1997 Solderless connections - Part 6: Insulation piercing connections - General
requirements, test methods and practical guidance (Nepajené spoje - Cést 6: Spoje propichujici izolaci
- VSeobecné pozadavky, zkusebni metody a prakticky navod)

Porovnani s mezinarodni normou

Obsah normy je identicky s EN 60352-6:1997.

Informativni Gdaje z IEC 60352-6:1997

Tuto mezinarodni normu vypracovala subkomise €. 48B Konektory z Technické komise IEC C. 48
Elektromechanické souCastky a mechanické konstrukce pro elektronicka zarizeni.

Text této normy je zaloZen na nasledujicich dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
48B/596/FDIS 48B/643/RVD




Dalsi informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt v pfislusné zpravé o hlasovani
v predchozi tabulce.

Vypracovani normy
Zpracovatel: TNPA Praha, ICO 16457161, Stanislava Addmkovéa
Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jifi Forejt
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EVROPSKA NORMA EN 60352-6
EUROPEAN STANDARD Rijen 1997

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 29.120.20

Nepajené spoje

Cast 6: Spoje propichujici izolaci

Vseobecné pozadavky, zkusebni metody a prakticky navod
(IEC 60352-6:1997)

Solderless connections

Part 6: Insulation piercing connections

General requirements, test methods and practical guidance

(IEC 60352-6:1997)

Connexions sans soudure Lotfreie Verbindungen

Partie 6: Connexions a percement disolant -  Teil 6: Durchdringverbindungen

Regles générales, méthodes dessai et guide  Allgemeine Anforderungen, Priifverfahren
pratique und Anwendungshinweise

(CEI 60352-6:1997) (IEC 60352-6:1997)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC 1997-10-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit Vniteni
predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské norme bez
jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyku, prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
ltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC



Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text dokumentu 48B/596/FDIS a budouciho 1. vydani normy IEC 60352-6, pfipraveny v technické
komisi

SC 48B Konektory z IEC TC 48 Elektromechanické souc¢astky a mechanické konstrukce pro
elektronicka zarizeni, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a schvalen CENELEC dne
1997-10-01 jako EN 60352-6.

Byla stanovena nasledujici data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni

drovni vydanim identické narodni normy nebo

vydanim oznameni o schvaleni EN k pfimému

pouziti jako normy narodni (dop) 1998-07-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 1998-07-01

Prilohy oznacené jako "normativni" jsou soucasti této normy.
V této normé je normativni pfiloha ZA.

Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 60352-6:1997 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tato ¢ast IEC 60352 obsahuje informace o pozadavcich, zkouskach a prakticky navod.
V této normée jsou popsany dva zkusebni plany.

Kvalifika¢ni zkuSebni plan se vztahuje na spoje propichujici izolaci, které spliuji vSechny pozadavky
kapitoly 4.

Tyto pozadavky jsou odvozeny ze zkuSenosti pfi Uspésném pouzivani spojll propichujicich izolaci.

Aplikacni zkuSebni plan se vztahuje na spoje propichujici izolaci, které jsou ¢asti soucastky a jsou jiz
kvalifikovany.
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1 Rozsah platnosti a predmét normy

Tato norma se vztahuje na spoje propichujici izolaci z vodi¢d s lanovanym, leonskym (tinsel-wire),
plochym jadrem nebo z ohebnych plosnych spojd, které se pouZivaji v telekomunikacnich zarizenich a v
elektronickych zafizenich vyuzivajicich podobnou techniku.

Informace o materidlech a Gdaje z primyslové praxe jsou zahrnuty jako doplnék zkusebnich postupd,
aby se dosahlo elektricky stabilniho spojeni za predepsanych klimatickych podminek.

Predmétem této normy je:

- zjistit vhodnost spojl propichujicich izolaci za specifikovanych mechanickych, elektrickych a
klimatickych podminek;

- stanovit podminky pro srovnani zkusebnich vysledkd, pokud byly pri vyrobé spojd pouzity
nastroje rliznych konstrukci ¢i vyrobc.

V zakoncenich propichujicich izolaci se pouZivaji rizné konstrukce a materialy. Z toho dlvodu jsou v
této norme zakonceni, funkcni pozadavky na vodic a cely spoj charakterizovany pouze zakladnimi
parametry.

2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu této normy.
V dobé uverejnéni této normy byla platna uvedena vydani. VSechny normy podléhaji revizim a
ucastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této normy, by méli vyuzit nejnovéjsiho vydani dale
uvedenych norem. Clenové IEC a ISO udrzuji seznam platnych mezinarodnich norem.

IEC 60050(581):1978 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV). Kapitola 581: Elektromechanické
soucastky pro elektronicka zarizeni

IEC 60068-1:1988+A1:1992 Zkouseni vlivi prostfedi - C4st 1: Vseobecné a ndvod

IEC 60512-1:1994 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zafizeni - Zakladni zkusebni postupy
a méfici metody - C4st 1: VSeobecné tdaje

IEC 60512-2:1985+A1:1994 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zafizeni - Zakladni
zkusebni postupy a méfici metody - C4st 2: Vseobecné zkousky. Zkousky elektrické kontinuity a
prechodového odporu, zkousky izolace a zkusebnim napétim

IEC 60512-4:1976 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkusebni postupy
a méfici metody - Cést 4: Zkousky dynamickym namahénim

IEC 60512-5:1992 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkusebni postupy
a méfici metody - C4st 5: Rézové zkousky (volné soucdstky), zkousky statickym namdhanim (pevné
soucastky), zkousky trvanlivosti a zkousky odolnosti proti pretizeni

IEC 60512-6:1984 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkusebni postupy
a méfici metody - C4st 6: Klimatické zkousky a zkousky pajeni



IEC 60512-11-1:1995 Elektromechanické soulastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkusebni
postupy a méfici metody - Cast 11: Klimatické zkousky - Oddil 1: Zkouska 11a - Klimatickd fada

IEC 60612-11-7:1996 Elektromechanické souclastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkuSebni
postupy a méfici metody - Cast 11: Klimatické zkousky - Oddil 7: Zkouska 11g: Korozni zkouska
proudici smési plyni

IEC 60512-16-20:1996 Elektromechanické soucastky pro elektronicka zarizeni - Zakladni zkusebni
postupy a méfici metody - Cést 16: Mechanické zkousky kontakt( a vyvod(l - Oddil 20: Zkouska 16t:
Mechanicka pevnost (vyvody propojené nepajivou technikou)

IEC 60603-7:1996 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plosnymi spoji - Cést 7: Pfedmétova
specifikace pro konektory 8pdlové se stanovenou jakosti, véetné upevnénych a volnych konektor( se
spole¢nymi zasouvacimi vliastnostmi

-- Vynechany text --



