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Funkénost spojovacich prvki a pasivnich souéastek viaknové CSN
optiky - EN 61753-111-9
Cast 111-9: Tésnéna kryti pro kategorii S - Podzemni 359255

idt IEC 61753-111-9:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard -
Part 111-9: Sealed closures for category S - Subterranean

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques norme de qualité de
fonctionnement -
Partie 111-9: Boitiers scellés pour catégorie S - Souterrain

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Betriebsverhalten -
Teil 111-9: Druckdichte Muffen fur die Kategorie S - unterirdische Verlegung

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 61753-111-9:2010. Ma stejny status jako
oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61753-111-9:2010. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma obsahuje zakladni zkousky, pozadavky na méreni a minimalni pfisnosti, které musi splfiovat
tésnéna kryti pro vlidknovou optiku, aby vyhovéla poZzadavkdm normy IEC kategorie S - Podzemni,
definovanym v Pfiloze A dokumentu IEC 61753-1. Norma uvadi normativni odkazy, obecné pozadavky
na materialové

provedeni kryti, jeho znaceni a identifikaci, skladovani, dopravu a baleni, bezpe¢nost a obsah
zkusSebnich

protokoll. Detailné specifikuje postup provadéni zkousek v prislusnych vinovych pasmech a podminky
instalace a vysvétluje hodnotici kritéria. Ve zvlastni kapitole se formou prehlednych tabulek
konkretizuji prisnosti a optické parametry péti druhl zkousek tésnéni a optické funkénosti, deviti
zkousSek tésnosti pfi mechanickém namahani, péti zkousek tésnosti pfi zatizeni prostfedim, péti
mechanickych zkousek optické funkénosti a jedné zkousky vlivu prostredi na optickou funkénost.
Normativni pfiloha A definuje konfiguraci vzorku, normativni pfiloha B kvantifikuje velikost zkuSebnich
vzork{ pro kazdou z jednotlivych zkousek a normativni pfiloha C stanovuje manipulacni postupy pri
zkousSeni vzorku.

Narodni pfedmluva



Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60068-2-10 zavedena v CSN EN 60068-2-10 (34 5791) Zkou3eni vlivl prostiedi - Cast 2-10:
Zkousky - Zkouska ] a ndvod: RUst plisni

IEC 60721-3-2 zavedena v CSN EN 60721-3-2 (03 8900) Klasifikace podminek prostfedi - Cast 3:
Klasifikace skupin parametrl prostredi a jejich stupnd prisnosti - Oddil 2: Pfeprava

IEC 60793-2-50:2008 zavedena v CSN EN 60793-2-50 ed. 3:2009 (35 9213) Opticka vldkna - Cést 2-
50: Specifikace vyrobku - Dilci specifikace pro jednovidova vidkna tridy B (idt EN 60793-2-50:2008)

IEC 61300-1 zavedena v CSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a mé&Fici postupy - Cast 1: Véeobecné a navod

IEC 61300-2-1 zavedena v CSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a méFici postupy - Cast 2-1: Zkousky - Vibrace (sinusové)

IEC 61300-2-4 zavedena v CSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky vidknové
optiky - Zakladni zkusebni a méfici postupy - Cast 2-4: Zkousky - Upevnéni vldkna nebo kabelu

IEC 61300-2-5 zavedena v CSN EN 61300-2-5 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky vidknové
optiky - Zakladni zkuSebni a méfici postupy - Cast 2-5: Zkousky - Zkrut

IEC 61300-2-9 zavedena v CSN EN 61300-2-9 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky vlidknové
optiky - Z&kladni zkudebni a méfici postupy - Cast 2-9: Zkousky - Udery

IEC 61300-2-10 zavedena v CSN EN 61300-2-10 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a méFici postupy - Cast 2-10: Zkousky - Odolnost proti rozdrcenf

IEC 61300-2-11 zavedena v CSN EN 61300-2-11 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni soutastky
vldknové optiky - Zakladni zkusebni a méfici postupy - Cést 2-11: Zkousky - Osové stlaceni

IEC 61300-2-12:2009 zavedena v CSN EN 61300-2-12 ed. 3:2010 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni
soucastky vldknové optiky - Zakladni zkudebni a méfici postupy - Cést 2-12: Zkousky - Narazy
(idt EN 61300-2-12:2009)

IEC 61300-2-22 zavedena v CSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Zakladni zkudebni a mé&Fici postupy - Cast 2-22: Zkousky - Zména teploty

IEC 61300-2-23 zavedena v CSN EN 61300-2-23 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a méFici postupy - Cast 2-23: Zkousky - Hermeti¢nost
netlakovanych zapouzdreni optickych vidknovych zafizeni

IEC 61300-2-26 zavedena v CSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Z4kladni zkusebni a méfici postupy - Cést 2-26: Zkousky - Solné miha

IEC 61300-2-33 zavedena v CSN EN 61300-2-33 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Zakladni zkusebni a méfici postupy - Cast 2-33: Zkousky - MontaZ a demontaZ kryti

IEC 61300-2-34 zavedena v CSN EN 61300-2-34 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vlidknové optiky - Zakladni zkuebni a méfici postupy - Cast 2-34: Zkousky - Odolnost proti
rozpoustédllim a znecistujicim tekutindm

IEC 61300-2-37 zavedena v CSN EN 61300-2-37 ed. 2 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky



vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a mé&Fici postupy - Cast 2-37: Zkousky - Ohyb kabelu u kryti

IEC 61300-2-38:2006 zavedena v CSN EN 61300-2-38 ed. 2:2007 (35 9251) Spojovaci prvky a pasivni
soucastky vldknové optiky - Z&kladni zkudebni a mé&Fici postupy - Cast 2-38: Zkousky - Hermeti¢nost
optickych krytd (idt EN 61300-2-38:2006)

IEC 61300-3-1 zavedena v CSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky

vldknové optiky - Zakladni zkudebni a méfici postupy - Cést 3-1: Zkouseni a méfeni - Vizuini
kontrola

IEC 61300-3-3:2009 zavedena v CSN EN 61300-3-3 ed. 2:2009 (35 9252) Spojovaci prvky a pasivni
soucastky vldknové optiky - Zakladni zkudebni a méfici postupy - Cést 3-3: Zkouseni a méfeni -
Aktivni monitorovani zmén Gtlumu a Utlumu odrazu (idt EN 61300-3-3:2009)

IEC 61300-3-28 zavedena v CSN EN 61300-3-28 (35 9252) Spojovaci prvky a pasivni soucastky
vldknové optiky - Zakladni zkuebni a méfici postupy - Cast 3-28: Zkouseni a méfeni - Pfechodné
ztrata

IEC 61753-1:2007 zavedena v CSN EN 61753-1:2008 (35 9255) Funkénost spojovacich prvk(
a pasivnich sou¢astek vidknové optiky - Cast 1: V3eobecné a ndvod pro normy funk&nosti
(idt EN 61753-1:2007)

I[EC 61753-111-7 zavedena v CSN EN 61753-111-7 (35 9255) Funkénost spojovacich prvkd a pasivnich
sou¢astek vldknové optiky - Cast 111-7: Tésnénd kryti pro kategorii A - Venkovni

IEC 62134-1 zavedena v CSN EN 62134-1 ed. 2 (35 9248) Spojovaci prvky a pasivni sou¢astky
vldknové optiky - Kryti pro vidknovou optiku - Cast 1: Kmenova specifikace

ISO 1998 soubor zaveden v souboru CSN ISO 1998 (65 6000) Ropny prlimysl - Terminologie

ISO 4892-3:2006 zavedena v CSN EN ISO 4892-3:2006 (64 0152) Plasty - Metody vystaveni plast
laboratornim zdrojdim svétla - Cast 3: Fluorescenéni UV lampy (idt EN 1SO 4892-3:2006)

Vypracovani normy
Zpracovatel: SVITORKA Praha, IC 42536375, Ing. Zdenék Svitorka
Technicka normalizacni komise: TNK 98 Vlaknova optika

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



