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Postupy zkousek optického vidknového komunikac¢niho CSN
subsystému - EN 61280-1-3
Cast 1-3: Obecné komunikacni subsystémy - ed. 2

Méreni stredni vinové délky a spektralni Sirky 359270

idt IEC 61280-1-3:2010

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 1-3: General communication subsystems - Central wavelength and spectral width measurement

Procédures d'essai des sous-systemes de télécommunication a fibres optiques -
Partie 1-3: Sous-systemes généraux de télécommunication - Mesure de la longueur d'onde centrale et
de la largeur spectrale

Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme; Grundlegende Priifverfahren -
Teil 1-3: Prafverfahren fur allgemeine Kommunikationsuntersysteme - Messung von Mittelwellenlange
und Spektralbreite

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 61280-1-3:2010. M4 stejny status jako
oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61280-1-3:2010. It has
the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S Géinnosti od 2013-05-01 se nahrazuje CSN EN 61280-1-3 (35 9270) ze srpna 1999, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Norma poskytuje definice a postupy méreni pro nékolik vlastnosti, charakterizujicich vinovou délku
a spektralni Sitku optického spektra optického viaknového komunikacniho subsystému, optického
vysilaCe nebo jiného

optického zdroje, pouzivaného v provoznich nebo zkusebnich subsystémech. Méreni se provadi pro
potreby konstrukce a/nebo Udrzby. V pripadé signall komunikacniho subsystému, je opticky vysila¢
typicky podmodulovany. Pro popis rozdilnych typ( spektra, jako je spojitd spektralni charakteristika
luminiscen¢ni diody nebo rozlozeni podélnych nebo pri¢nych vidd u laserové diody, mlze byt Gcelné
mérit rizné vlastnosti.

Narodni predmluva



Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2013-05-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 61280-1-3 (35 9270)
ze srpna 1999, v souladu s predmluvou k EN 61280-1-3:2010.

Zmeény proti pfedchozim normam

Norma predstavuje technickou revizi se zménami, odrazejicimi novou laserovou technologii a zahrnuje
druhou metodu méreni, modifikovanou pro stav technického vybaveni.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60825-1 zavedena v CSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpecnost laserovych zafizeni - Cést 1:
Klasifikace zafizeni a pozadavky

IEC 62129 zavedena v CSN EN 62129 (35 9208) Kalibrace optickych spektralnich analyzator(
Vypracovani normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IC 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 98 Vlaknova optika

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



