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Low-voltage switchgear and controlgear -

Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with
defined behaviour

under fault conditions (PDDB)

Appareillage a basse tension -

Partie 5-3: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Exigences pour
dispositifs de détection

de proximité a comportement défini dans des conditions de défaut (PDDB)

Niederspannungsschaltgerate -

Teil 5-3: Steuergerate und Schaltelemente - Anforderungen fur Naherungsschalter mit definiertem
Verhalten

unter Fehlerbedingungen (PDDB)

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60947-5-3:2013. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60947-5-3:2013. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S G&innosti od 2016-09-10 se nahrazuje CSN EN 60947-5-3 (35 4101) z &ervence 2000, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouZzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 60947-5-3:2013 dovoleno do 2016-09-10
pouzivat dosud platnou CSN EN 60947-5-3 (35 4101) z ¢ervence 2000.

Zmeény proti pfedchozi normé



Dulezité technické zmény ve srovnani s poslednim vydanim jsou uvedeny v predmluvé EN 60947--
-3:2013.
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CSN EN 55011 ed. 3:2010 (33 4225) Prlimyslova, védecka a |ékafska zafizeni - Charakteristiky
vysokofrekven-
¢niho ruseni - Meze a metody méreni

Informativni (Udaje z IEC 60947-5-3:2013

Mezinarodni normu IEC 60947-5-3 vypracovala subkomise IEC/TC 17B Spinaci a fidici pristroje nizkého
napéti technické komise IEC/TC 17 Spinaci a fidici zafizeni.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje prvni vydani z roku 1999 a jeho zménu vydanou v roce 2005.
Je technickou revizi.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
17B/1821/FDIS 17B/1826/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pfi schvalovani této normy Ize najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ast 2.

Seznam vSech Casti souboru IEC 60947 se spoleCnym nazvem Spinaci a fidici pfistroje nizkého napéti
je na webové strance IEC.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Udajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

. Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Jan Horsky, Elnormservis Brno, IC 16316151

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 130 Elektrické pfistroje nn, elektrické pfislusenstvi a pojistky nn
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jindfich Sestak

EVROPSKA NORMA EN 60947-5-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Listopad 2013

ICS 29.130.20 Nahrazuje EN 60947-5-3:1999 + A1:2005

Spinaci a fidici pristroje nizkého napéti -

Cast 5-3: Pristroje a spinaci prvky Fidicich obvod® - Pozadavky na bezdotykové pfistroje
s definovanym chovanim pf#i poruse (PDDB)

(IEC 60947-5-3:2013)


http://webstore.iec.ch/

Low-voltage switchgear and controlgear -

Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined
behaviour under fault conditions (PDDB)

(IEC 60947-5-3:2013)

Appareillage a basse tension -
Partie 5-3: Appareils et éléments de commutation pour circuits de  Niederspannungsschaltgerate -

commande - Exigences Teil 5-3: Steuergerate und Schaltelemente -

pour dispositifs de détection de proximité a comportement défini  Anforderungen fiir Naherungsschalter mit definiertem Verhalten
dans des conditions unter Fehlerbedingungen (PDDB)

de défaut (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

(CEI 60947-5-3:2013)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC dne 2013-09-10. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. €. EN 60947-5-3:2013 E
Pfedmluva

Text dokumentu 17B/1821/FDIS, budouciho druhého vydani IEC 60947-5-3, vypracovany SC 17B
Spinaci a fidici pristroje nizkého napéti IEC/TC 17 Spinaci a fidici zafizeni, byl pfedlozen k paralelnimu
hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 60947-5-3:2013.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazSi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni k pfimému pouzivani

jako normy nérodni (dop) 2014-06-10

* nejzazsi datum zrudeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-09-10



Tento dokument nahrazuje EN 60947-5-3:1999.

EN 60947-5-3:2013 zahrnuje nasledujici vyznamné technické zmény ve srovnani s EN 60947--
-3:1999:

a. obecné principy souboru IEC 61508;

b. tridéni podle poZzadavkd IEC 62061;

c. tridéni podle ISO 13849-1.
Tato evropska norma se ma pouzivat spole¢né s IEC 60947-1 Spinaci a ridici pristroje nizkého napéti -
C4st 1: Vieobecné poZadavky a IEC 60947-5-2 Spinaci a fidici pfistroje nizkého napéti - C4st 5-2:
Pfistroje a spinaci prvky Fidicich obvod( - Bezdotykové spinace. Ustanoveni Casti 1 a Casti 5-2 plati
pro tuto evropskou normu pouze tam, kde je to vyslovné vyzadovano. Cislovani ¢lankd této normy
neni vzdy plynulé, protoze vychazi z ¢islovani ¢lankd IEC 60947-1 nebo IEC 60947-5-2.

Upozorfuje se na moznost, Zze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CENELEC Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a zahrnuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Pokud jde o vztah ke smérnici (smérnicim) EU, viz informativni pfilohu ZZ, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Tato evropska norma se nezabyva jakymikoliv specifickymi poZadavky na hluk nebot emise hluku
pristrojl a spinacich Ustroji ridicich obvodd a spinacich prvk{ neni povaZzovana za vyznamné riziko.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 60947-5-3:2013 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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1 Obecne

1.1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast souboru IEC 60947 stanovi pozadavky doplnujici ty, které jsou uvedeny v IEC 60947-5-2.
Pojednava o aspektech chovani pri poruchéach u bezdotykovych pfistrojd s definovanym chovanim pri
poruse (PDDB). Nezahrnuje zadné jiné charakteristiky, které mohou byt pozadovany pro konkrétné
aplikace.

Tato norma nezahrnuje bezdotykové pfistroje s analogovym vystupem.

Tato norma se nezabyva jakymikoliv konkrétnimi poZzadavky na akusticky Sum, protoze emise hluku
z pristrojl a spinacich prvk{ fidicich obvod( nejsou povazovany za relevantni nebezpedi.

Pro PDDB pouzivané v aplikacich, kde jsou poZzadovany doplnujici charakteristiky, které jsou
predmétem jinych norem, plati pozadavky vSech prislusnych norem.

Pouzivani této normy jako jediné neprokazuje vhodnost pro implementaci jakékoliv specifické
funkcnosti vztahujici se k bezpecnosti. Zejména tato norma neuvadi pozadavky pro charakteristiky
ovladani PDDB nebo pro prostiedky pro omezeni vlivll vzajemné interference mezi pristroji, napr.
kédované terciky. Z tohoto dlvodu tyto a jakékoliv jiné poZzadavky specifické pro aplikaci bude treba
vzit v Gvahu kromé poZadavkU této normy.

POZNAMKA 1 Vzhledem k jejich chovani pfi poruse mohou byt PDDB napfiklad pouzivany jako
blokovaci zafizeni (viz ISO 14119).

POZNAMKA 2 Pozadavky na ochranné zafizeni citlivd na elektricky proud pro detekci osob jsou
uvedeny v souboru IEC 61496.

Konec nahledu - text dale pokraéuje v placené verzi CSN.



