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Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard –
Part 031-2: Non-connectorized single-mode 1×N and 2×N non-wavelength-selective branching
devices for Category C –
Controlled environment

Dispositifs d,interconnexion et composants passifs a fibres optiques – Norme de performance –
Partie 031-2: Dispositifs de couplage indépendants de la longueur d,onde 1×N et 2×N en unimodal
non-connectorisés
pour la catégorie C – Environnement contrôlé

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Betriebsverhalten –
Teil 031-2: Nicht steckbare wellenlängenunabhängige Einmoden-1×N- und -2×N-Verzweiger für die
Kategorie C –
Kontrollierte Umgebung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61753-031-2:2014. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61753-031-2:2014. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční zkoušky a měření a dále určuje nároky na
vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice (NWBD), které by měly být splněny, aby mohly být
zařazeny jako výrobky odpovídající požadavkům pro kategorie definované v této normě. Tyto
požadavky zahrnují vyvážené obousměrné nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické
vláknové odbočnice 1×N a 2×N (N je počet výstupních bran), pro kategorii C – Řízené prostředí,
používané zvláště, ne však výhradně v sítích PON. Pro vyvážené NWBD jsou uvažovány dvě třídy
funkčnosti pro útlum a uniformitu: třída A (výběrová třída), která splňuje přísnější požadavky (tj. pro
aplikace PON s delším dosahem) a třída B (standardní třída), pro standardní aplikace (tj. pro aplikace
PON s běžným dosahem). Tyto požadavky také zahrnují nevyvážené obousměrné nekonektorované
jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice, avšak specifikace pro nevyvážené
odbočnice jsou omezeny na odbočnice 1×2 a 2×2, jelikož jsou nejčastěji používány. Norma obsahuje
normativní přílohu A, obsahující tabulky s požadavky na útlum a uniformitu pro NWBD 1×N a 2×N
a normativní přílohu B, uvádějící velikosti vzorků pro provádění předepsaných zkoušek.
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).
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