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Tato norma je identicka s EN 60645-3:1995.

This standard is identical with EN 60645-3:1995.

Narodni predmluva

Citované normy

I[EC 126:1973 zavedena v CSN IEC 126 Referenéni spojka IEC pro méfeni sluchadel pomoci sluchatek
spojenych s uchem pomoci usnich vliozek (36 8861)

IEC 303:1970 zavedena v CSN IEC 303 Provizorni referenéni spojka IEC pro kalibraci sluchatek
pouzivanych v audiometrii (36 8821)

I[EC 318:1970 zavedena v CSN IEC 318 Umé&Ié ucho IEC sirokopasmového typu pro kalibraci
sluchatek pouzivanych v audiometrii (36 8820)



I[EC 373:1990 zavedena v CSN IEC 373 Mechanické spojka pro méfeni kostnich vibratord (36 8862)
I[EC 645-1:1992 zavedena v CSN EN 60645-1 Audiometry. Cast 1: Ténové audiometry (36 8811)
IEC 651:1979 zavedena v CSN IEC 651 Zvukoméry (35 6870)

I[EC 711:1981 zavedena v CSN IEC 711 Simulator uzavieného ucha pro méfeni sluchatek spojenych s
uchem pomoci usnich viozek (36 8826)

ISO 8253-1:1989 zavedena v CSN ISO 8253-1 Akustika. Audiometrické vy3etfovaci metody. Cést 1:
Zakladni prahova audiometrie Cistymi tony vedenymi vzduchem a kosti (01 1635)

Vypracovani normy
Zpracovatel: J. E. S., ICO 12494372, Ing. Zdené&k Jandak, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 87 Audiovizualni technika

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing.Jifi Splichal
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Audiometry

Cast 3: Signaly s kratkou dobou trvani na vysetfeni sluchu pro audiometrické a
neurootologické tcely (IEC 645-3:1994)

Audiometer

Part 3: Auditory test signals of short duration for audiometric and neuro-otological purposes (IEC 645-
3:1994)

Audiometres

Partie 3: Signaux de courte durée pour des essais auditifs a des fins audiométriques et oto-
neurologiques (CEl 645-3:1994)

Audiometer

Audiometer Teil 3: Akustische Kurzzeit-Horprufsignale flr audiometrische und neurootologische
Zwecke (IEC 645-3:1994)

Tato evropskad norma byla pfijata organizaci CENELEC 1994-12-06. Clenové CENELEC jsou povinni
plnit poZadavky jednaciho fadu CEN/CENELEC, v némz jsou stanoveny podminky, za kterych Ize této
evropské normé dat bez jakychkoliv zmén status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi Udaji Ize na vyzadani obdrzet
v Ustfednim sekretaridtu CENELEC nebo u kazdého ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku, porizena na vlastni odpovédnost ¢lenem CENELEC prekladem do jeho
vlastniho jazyka a 0ozndmend Ustiednimu sekretaridtu CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Danska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kréalovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropska komise pro elektrotechnickou normalizaci
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text dokumentu 29(C0)214, budouci vydani IEC 645-3, pfipraveny IEC TC 29 Elektroakustika byl
predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC jako EN 60645-3 dne 1994-
12-06.

Byla stanovena nasledujici data:

- posledni termin vydani identické narodni normy (dop) 1995-12-01

- posledni termin zruSeni rozpornych narodnich norem (dow) 1995-12-01

Pfilohy oznacené jako ,normativni" jsou soucasti této normy. Pfilohy oznacené jako

~informativni" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normé je pfiloha ZA normativni a pfiloha A
informativni. Pfilohu ZA dodal CENELEC.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 645-3:1994 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakékoliv
zmeény.
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1 Predmét normy

Tato mezindrodni norma stanovi prostfedek pro popis fyzikalnich vlastnosti audiometrickych méficich
a referencnich signald s kratkou dobou trvani a metody jejich méreni. Norma také specifikuje
psychoakustickou metodu k uréeni Urovné mériciho signalu ve tvaru hladiny poslechu. Norma také
obsahuje pozadavky na informace, které maji byt uvedeny v navodu k pouziti. Tato norma nepopisuje
metodu pouziti méricich signald s kratkou dobou trvani ani nestanovuje ¢asové pribéhy signald, které
se maji pouzivat v klinické praxi.

Predmétem této normy je zajiSténi toho, aby kratkodobé audiometrické podnéty byly specifikovany a
méreny stejnym zplsobem a aby byly realizovany pouzitim definovanych metod.

-- Vynechany text --



