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This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60335-2-76:2021. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2024-09-20 se nahrazuje CSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) z tijna 2005, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN IEC 60335-2-76:2021 dovoleno do
2024-09-20 pouzivat dosud platnou CSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) z ¥ijna 2005.

Zmény proti predchozi normé

Norma byla prepracovana v souladu s prejimanou evropskou normou. Zmeény jsou uvedeny v clanku
Informativni idaje z IEC.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60068-2-52:2017 zavedena v CSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2:2018 (34 5791) Zkousen{ vlivi



prostredi - Cast 2-52: Zkousky - Zkouska Kb: Cyklicka zkouska solnou mlhou (roztok chloridu
sodného)

IEC 60320-3 zavedena v CSN EN 60320-3 (35 4508) Nastrcky a privodky na spotfebice pro domécnost
a podobné vieobecné pouziti - Cast 3: Normalizaéni listy a mérky

ISO 3864-1 zavedena v CSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické znacky - Bezpec¢nostni barvy
a bezpecénostni znacky - Cast 1: Zasady navrhovani bezpeénostnich znaéek a bezpeénostniho znadeni

Souvisici CSN
CSN EN 60335-2-86 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotfebite pro domécnost a podobné ucely -

Bezpecnost - Cést 2-86: Zvlastni pozadavky na elektricka rybaiska zarizeni

CSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotfebite pro domécnost a podobné ucely -
Bezpetnost - Cést 2-87: Zvlastni pozadavky na elektrické zarizeni na omracovani zvifat

Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
»Informace o cito-

vanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pri pouzi-

van{ této normy je tieba vzdy pouZit takova vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi vydani
nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

Informativni udaje z IEC 60335-2-76:2018

Tuto ¢ast mezindrodni normy IEC 60335 vypracovala subkomise 61H Bezpecnost elektrickych
spotrebict pro zemédélstvi technické komise IEC/TC 61 Bezpecnost elektrickych spotrebicil pro
domdcnost a podobné ucely.

Toto treti vydani zruSuje a nahrazuje druhé vydéni z roku 2002 véetné jeho zmény 1:2006 a zmény
2:2013. Toto vydani je jeho technickou revizi.

Vyznamné zmény v tomto vydani v porovnani s predchozim vydanim jsou tyto:
text byl uveden do souladu s ed. 5.2 Casti 1;

zavedeni dopliujicich pozadavkl na bezpec¢nostni ohradniky (kapitoly 3, 7, 19, 22, obrazky
a priloha BB);

specifické pozadavky na ohradniky napajené z baterii byly presunuty do prilohy S.
Text této mezindrodni normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
61H/366/FDIS 61H/367/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pti schvalovani této mezindrodni normy lze najit ve zpravé o hlasovani
ve vySe uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracovan v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ¢ast 2.

Seznam vSech casti souboru IEC 60335 se spoleénym nazvem Elektrické spotrebice pro domdcnost
a podobné tcely - Bezpecnost je mozno nalézt na webovych strankéach IEC.



Tato ¢ast 2 se musi pouzivat spolecné s nejnovéjSim vydanim IEC 60335-1 a jejimi zménami. Byla
zalozena
na zakladé patého vydani (2010) této normy.

POZNAMKA 1 Je-li v této normé zmiflovana ,éast 1“, odkazuje to na IEC 60335-1.



Tato cast 2 dopliuje nebo méni odpovidajici kapitoly IEC 60335-1 tak, aby ji prevedla na normu IEC:
Pozadavky na bezpecnost na zdroje energie pro elektrické ohradniky.

Kde urcity clanek casti 1 neni v této Casti 2 uveden, plati ¢lanek z casti 1, pokud jej lze pouzit. Kde
tato norma uvadi ,doplnéni”, ,zména“ nebo ,ndhrada“, musi byt prislusny text ¢asti 1 podle toho
upraven.

POZNAMKA 2 Je pouzit dale uvedeny ¢islovaci systém:

- Clanky, tabulky a obrazky, které jsou ¢islovany od 101, jsou doplnény k ¢lankum, tabulkam
a obrazkum Casti 1;

- poznamky, které nejsou uvedeny v novém clanku, nebo se nejedna o poznamky z c¢asti 1, jsou
Cislovany pocinaje 101 vCetné poznamek v nahrazujicich kapitoldch nebo ¢lancich;

- doplnéné prilohy jsou oznaceny AA, BB, atd.
POZNAMKA 3 PouZivaji se tyto druhy pisma:

- pozadavky: kolmé pismo;

- zkuSebni specifikace: kurziva;

- POZNAMKY: malé kolmé pismo.

Slova v textu vytiSténa tu¢né jsou definovana v kapitole 3. Jestlize se definice tyka pridavného
jména, jsou pridavné jméno a pripojené podstatné jméno také vytiStény tucné.

V uvedenych zemich plati tyto odchylky.
6.101 Jsou povoleny pouze energeticky omezené ohradniky (celd EU a zemé ESVO).

Komise rozhodla, ze obsah tohoto dokumentu zustane nezménén az do data pristi provérky (stability
date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o tomto dokumentu.
K tomuto datu bude dokument bud'

znovu potvrzen,

zrusen,

nahrazen revidovanym vydanim, nebo

zméneén.
Upozornéni na narodni poznamku
Do této normy byla k ¢lanku 3.8.101 doplnéna narodni poznamka.

UPOZORNENI - Publikace obsahuje barevny tisk, ktery je povazovan za potfebny k porozuméni
jejimu obsahu. Uzivatelé by proto méli pro tisk tohoto dokumentu pouZzit barevnou tiskarnu.

Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Cechéch, ICO 65706501, Ing. Petr Voda


http://webstore.iec.ch

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ruéni naradi
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevi¢ova

Ceské agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist.



EVROPSKA NORMA EN IEC 60335-2-76
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
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Tato evropské norma byla schvalena CENELEC dne 2021-09-20. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na
vyzédani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskéa norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
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Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kréalovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska,
Svycarska a Turecka.
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Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
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Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel
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Evropska predmluva

Tento dokument EN IEC 60335-2-76:2021 sestava z textu IEC 60335-2-76:2018, ktery vypracovala
technicka komise IEC/TC 61 Bezpecnost elektrickych spotrebict pro domdcnost a podobné tcely.

Jsou stanovena tato data:
- nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni drovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2022-09-20
- nejzazsi datum zrusSeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2024-09-20

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-76:2005 a vSechny jeji zmény a opravy (pokud existuji).

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument se pouziva spolecné s EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021.

Jakdkoli zpétnda vazba a otdzky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normalizaénimu orgénu uZivatele. Uplny seznam téchto orgént lze nalézt na webovych strankéch
CENELEC.

Oznameni o schvaleni
Text mezinarodni normy IEC 60335-2-76:2018 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Pri ndvrhu této mezindrodni normy se predpokladalo, ze realizace jejiho narizeni je svérena
prislusnym kvalifikovanym a zkuSenym osobam.

Tato norma respektuje mezinarodné uznavanou uroven ochrany pred urazem elektrickym proudem,
mechanickym a tepelnym nebezpecim, nebezpec¢im pozéaru a zareni u spotfebict, které jsou

v Cinnosti jako pri normalnim pouzivani, a bere pritom v tvahu navod vyrobce. Tato norma také
pokryva abnormalni situace, které se mohou o¢ekavat v praxi, a bere v vahu zpusob, jakym muze
elektromagneticky jev ovlivnit bezpecnou ¢innost spotrebicu.

Tato norma bere v tvahu, pokud je to mozné, pozadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilni
s témito elektroinstala¢nimi predpisy, pokud se spotrebic pripojuje k napajeci siti. Narodni
elektroinstalac¢ni predpisy se vsak mohou lisit.

Pokud spotrebic, ktery je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty
jinou c¢asti 2 IEC 60335, plati prislusna cast 2 pro kazdou funkci zvlast, pokud je to pouzitelné. Pokud
je to pouzitelné, bere se do uvahy vliv jedné funkce na druhou.

POZNAMKA 1 Kde je v této publikaci zminéna ,¢ést 1, odkazuje se na IEC 60335-1.

Pokud norma ¢asti 2 nezahrnuje doplnujici pozadavky vztahujici se k nebezpecim, o nichZ pojednava
Cast 1, plati ¢ast 1.

POZNAMKA 2 To znamenad, Ze technické komitéty zodpovédné za normy &asti 2 uréily, Ze pro
prislusny spotrebi¢ neni nutné mimo obecnych pozadavku specifikovat zvlastni pozadavky.

Tato norma je normou skupiny vyrobku zabyvajici se bezpecCnosti spotrebi¢tu a ma prednost pred
horizontalnimi a generickymi normami se stejnym predmétem normy.

POZNAMKA 3 Horizontélni a generické normy zahrnujici nebezpe¢i neni mozné pouZit, protoze byly
vzaty v uvahu pri vypra-

covani obecnych a zvlastnich pozadavkl pro soubor norem IEC 60335. Napriklad v pripadé
pozadavki na teplotu povrchi mnoha spotrebiCli neni mozné k ¢ésti 1 nebo k norméam ¢asti 2 pouzit
generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.



1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z ¢asti 1 se nahrazuje takto.

Tato cast IEC 60335 se vztahuje na bezpecCnost zdroju energie pro elektrické ohradniky, jejichz
jmenovité napéti neni vyssi nez 250 V a pomoci nichz 1ze napajet nebo monitorovat vodicCe
ohradniku v zemédélstvi, ohradniku pro dozor nad domacimi nebo divokymi zviraty a u
bezpecnostnich ohradnik.

POZNAMKA 101 Ptiklady zdroji energie pro elektrické ohradniky, které jsou v rozsahu platnosti
této normy, jsou:

? zdroje energie pro elektrické ohradniky napajené ze sité;
? bateriové zdroje pro elektrické ohradniky pripojitelné k siti, zobrazené na obrazku 101 a obrazku 102;

? zdroje energie pro elektrické ohradniky napajené z baterii, které nelze nabijet, bud vestavénych, nebo
oddélenych.

Tato norma obecné nebere v ivahu
- pouzivani spotrebic¢l malymi détmi nebo nesvépravnymi osobami bez dozoru;

- hru malych déti se spotrebici.
POZNAMKA 102 Upozoriiuje se na skutec¢nost, Ze:

- pro spotrebice urcené pro pouzivani na palubach lodi nebo letadel, mohou byt nutné doplnujici
pozadavky;

- v mnoha zemich existuji predpisy vydané narodnimi zdravotnickymi arady, drady odpovédnymi za

bezpecnost prace,
narodnimi vodohospodarskymi spolecnostmi a podobnymi urady;

POZNAMKA 3 Tato norma neplati pro:
? elektromagnetické obojky pro vycvik zvirat;

? spotrebice urcené pro pouziti v mistech, kde se vyskytuji zvlastni podminky, jako je korozivni nebo
vybusna atmosféra (vypary nebo plyn);

? samostatné nabijece baterii (IEC 60335-2-29);
? elektricka rybarska zarizeni (IEC 60335-2-86);
? elektricka zarizeni na omracovani zvirat (IEC 60335-2-87);

? zdravotnické elektrické pristroje (IEC 60601).

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



