CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.120; 97.030 Kvéten
2003
Elektrické spotfebi¢e pro doméacnost CSN
a podobné ucely - Bezpecnost - EN 60335-1
Cast 1: VSeobecné pozadavky ed. 2
36 1045

mod IEC 60335-1:2001

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 1: General requirements

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 1: Prescriptions générales

Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60335-1:2002. Evropska norma EN 60335-1:2002 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-1:2002. The European
Standard EN 60335-1:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,
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Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Upozornéni na pouZzivani této normy



Soubé&zné s touto normou se mlze pouzivat CSN EN 60335-1 (36 1040) Bezpetnost elektrickych
spotiebi¢d pro domécnost a podobné Gcely - Cast 1: Vieobecné pozadavky z bfezna 1997 v souladu s
pfedmluvou k EN 60335-1:2002. Datum zrudeni CSN EN 60335-1:1997 (36 1040) bude oznédmeno ve
Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Zmeény proti predchozi normé

Tato norma byla zcela prfepracovana. Vychazi ze 4. vydani IEC 60335-1:2001, které prebira s
odchylkami. DoSlo k precislovani kapitol; nove jsou zafazeny kapitoly 2 - Normativni odkazy a 14 -
Prechodnd prepéti. Dale byly zcela prepracovany kapitoly 29, 30 a pfilohy.

Citované normy

IEC 60051-2:1984 zavedena v CSN IEC 51-2:1992 (35 6203) Elektrické mé¥ici pfistroje piimopUsobici
ukazovaci analogové a jejich pfisluéenstvi. Cast 2: Specialni pozadavky pro ampérmetry a voltmetry
(idt EN 60051-2:1988, idt IEC 51-2:1984)

IEC 60061-1 zavedena v CSN 36 0340-1 IEC 61-1 Patice a objimky pro zdroje svétla véetné kalibréi pro
kontrolu zamé&nitelnosti a bezpe¢nosti. Cast 1: Patice pro zdroje svétla

IEC 60065:1998 zavedena v CSN EN 60065:2000 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické
pristroje - PoZzadavky na bezpecnost (idt EN 60065:1998, mod IEC 60065:1998) nahrazena IEC
60065:2001 zavedenou v CSN EN 60065:2003 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické
pristroje - PoZzadavky na bezpecnost (idt EN 60065:2002, idt IEC 60065:2001)

IEC 60068-2-32 zavedena v CSN IEC 68-2-32 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zékladni
zkousky vlivu vnéjsich Cinitell prostiedi. C4st 2-32: Zkouska Ed: Volny pad

IEC 60068-2-75 zavedena v CSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkousen/ vlivdl prostiedi - Cast 2: Zkousky -
ZkousSka Eh: Zkousky kladivem (pali¢kou, pruzinovym pfistrojem a svislym kladivem)

IEC 60083 zavedena v CSN IEC 60083 (35 4583) Vidlice a zasuvky pro domovni a podobné véeobecné
pouziti normalizované v Clenskych zemich

IEC 60085 zavedena v CSN 33 0250 Elektrotechnické predpisy - Triedy tepelnej odolnosti elektrickej
izolacie

I[EC 60112:1979 zavedena v CSN 34 6468:1991 Skusky tuhych elektroizola¢nych materilov - Metoda
ur€ovania porovnavacich indexov a indexov odolnosti tuhych izolacnych materialov proti plazivym
prudom za vlhka (eqv HD 214 S2:1980, idt IEC 112:1979)

IEC 60127 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 60127-1 (35 4730) Miniaturni pojistky

IEC 60227 (soubor) zaveden v souboru CSN 34 7410/HD 21 Kabely a vodice izolované PVC pro
jmenovité napéti do 450/750 V vcetné

IEC 60238 zavedena v CSN EN 60238 (36 0383) Objimky s Edisonovym zavitem pro zdroje svétla

IEC 60245 (soubor) zaveden v souboru CSN 34 7410/HD22 PryZové kabely a vodi¢e pro jmenovité
napéti do 450/750 V vCetné

IEC 60249-2-4 zavedena v CSN EN 60249-2-4 (35 9052) Zakladni materialy pro plo3né spoje. Cast 2:
Specifikace €. 4: Médi platovana deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedeni



pro vseobecné pouziti

IEC 60249-2-5 zavedena v CSN EN 60249-2-5 (35 9052) Zakladni materialy pro plo3né spoje. Cast 2:
Specifikace ¢. 5: Médi platovand deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s
definovanou horlavosti, zkouska vertikalniho horeni

IEC 60252 zavedena v CSN EN 60252 (35 8212) Kondenzatory pro stfidavé motory

IEC 60320-1:1994 zavedena v CSN EN 60320-1:1997 (35 4508) Nastr¢ky a privodky na spotfebice pro
domécnost a podobné véeobecné pouZiti - Cast 1: Véeobecné poZadavky (idt EN 60320-1:1996, idt 60320-
1:1994), nahrazena IEC 60320-1:2001 zavedenou v CSN EN 60320-1 ed. 3:2001 (35 4508) Nastr¢ky a
privodky na spotrebice pro domacnost a podobné vseobecné pouziti (idt EN 60320-1:2001, mod IEC
60320-1:2001)
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IEC 60320-2-3 zavedena v CSN EN 60320-2-3 (35 4508) Nastreky a pifvodky na spotfebite pro domacnost a
podobné veobecné pouziti - Cast 2-3: Nastr¢ky a privodky se stupném ochrany krytem vy$$im nez IPX0

IEC 60335-2-29 zavedena v CSN EN 60335-2-29 (36 1040) Bezpeclnost elektrickych spotfebitd pro
domécnost a podobné Gcely - Cést 2: Zvlasétni pozadavky pro nabijece baterii

IEC 60364 (soubor) zaveden v souboru CSN 33 2000 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické zafizeni

IEC 60384-14:1993 zavedena v CSN IEC 384-14:2000 (35 8281) Neproménné kondenzatory pro pouziti v
elektrotechnickych zafizenich - Cast 14: Dil¢f specifikace - Nepromé&nné kondenzatory pro
elektromagnetické odruseni a pro pfipojeni k napdjeci siti (idt IEC 60384-14:1993)

IEC 60417 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 60417 (01 3760) Grafické znacky pro pouZiti na pfedmétech
IEC 60529 zavedena v CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

IEC 60598-1:1999 zavedena v CSN EN 60598-1 ed. 3:2001 (36 0600) Svitidla - Cast 1: Vieobecné
pozadavky a zkousky (idt EN 60598-1:2000, idt IEC 60598-1:1999)

IEC 60601 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 60601 (36 4800) Zdravotnické elektrické pfistroje

IEC 60664-1:1992 zavedena v CSN 33 0420:1998 Elektrotechnické pfedpisy - Koordinace izolace
elektrickych zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady, pozadavky a zkousky (eqv HD 625.1 S1:1996, mod IEC
664-1:1992)

IEC 60664-3:1992 zavedena v CSN IEC 664-3:2000 (33 0420) Elektrotechnické pfedpisy - Koordinace
izolace zafizeni nizkého napéti - Cast 3: Pouziti ochrannych vrstev pro koordinaci izolace sestavenych
desek s ploSnymi spoji (idt HD 625.3 S1:1997, idt IEC 664-3:1992)

IEC 60695-2-2:1991 zavedena v CSN EN 60695-2-2:1995 (34 5615) Zkouseni poZarniho nebezpedi. Cast 2:
ZkuSebni metody. Oddil 2: Zkouska plamenem jehlového horaku (idt EN 60695-2-2:1994, idt IEC 60695--
-2:1991)

IEC 60695-2-11 zavedena v CSN EN 60695-2-11 (34 5615) Zkouseni pozarniho nebezpedi. Cést 2-11:
Zkousky Zhavou horkou smyckou - Zkouska horlavosti kone¢nych vyrobk{ zhavou smyckou



IEC 60695-2-12 zavedena v CSN EN 60695-2-12 (34 5625) Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 2-12:
Zkousky Zhavou/horkou smyckou - Zkouska horlavosti materiall zhavou smyckou

IEC 60695-2-13 zavedena v CSN 60695-2-13 (34 5615) Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cést 2-12:
Zkousky Zhavou/horkou smyckou - Zkouska zapalitelnosti material( zhavou smyckou

IEC 60695-10-2 dosud nezavedena

IEC 60695-11-10:1999 zavedena v CSN EN 60695-11-10:2000 (34 5615) Zkouseni pozarniho nebezpedi -
Cést 11-10: Zkousky plamenem o vykonu 50 W pfi vodorovné a svislé poloze vzorku (idt EN 60695-1-
-10:1999, idt IEC 60695-11-10:1999)

IEC 60730-1:1999 zavedena v CSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) Automaticka elektricka Fidici zafizeni
pro doméacnost a podobné tcely - Cast 1: Véeobecné pozadavky (idt EN 60730-1:2000, mod IEC 60730-
1:1999)

IEC 60738-1 zavedena v CSN EN 60738-1 (35 8151) Termistory - Pfimo vyhfivané s kladnym teplotnim
soutinitelem a se stupfiovitou charakteristikou - Cast 1: Kmenova specifikace

IEC 60745 (soubor) dosud nezaveden
IEC 60906-1 dosud nezavedena
IEC 60950 zavedena v CSN EN 60950 (36 9060) Bezpe¢nost zafizeni informa&ni technologie

IEC 60990:1999 zavedena v CSN EN 60990:2000 (36 9060) Metody méfeni dotykového proudu a
proudu ochrannym vodi¢em (idt EN 60990:1999, idt IEC 60990:1999)

IEC 60998-2-1 zavedena v CSN EN 60998-2-1 (37 0670) Pfipojovaci zafizeni nizkého napéti pro domacnost a
podobné Gcely - Cast 2-1: Zvlastni pozadavky pro pfipojovaci zafizeni jako samostatné jednotky se
Sroubovymi upinacimi jednotkami

IEC 60998-2-2 zavedena v CSN EN 60998-2-2 (37 0670) Pfipojovaci zafizeni nn pro doméacnost a podobné
Ucely. Cést 2-2: Zvlastni poZzadavky pro pfipojovaci zafizeni jako samostatné celky s bezdroubovymi
upinacimi jednotkami

IEC 60999-1 zavedena v CSN EN 60999-1 (37 0680) Pfipojovaci zafizeni - Bezpe&nostni pozadavky na
Sroubové a bezSroubové svorky pro médéné vodice

IEC 61000-3-2 zavedena v CSN EN 61000-3-2 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 3:
Meze - Oddil 2: Meze pro emise harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem £ 16 A)
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IEC 61000-3-3 zavedena v CSN EN 61000-3-3 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3:
Meze - Oddil 3: Omezeni kolisani napéti a blikani v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zarizeni se
jmenovitym proudem £ 16 A

IEC 61029 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 61029 (36 1580) Bezpe&nost pfenosného
elektromechanického naradi

IEC 61032:1997 zavedena v CSN EN 61032:1999 (33 0333) Ochrana osob a zafizeni kryty - Sondy pro



ovérovani (idt EN 61032:1998, idt IEC 61032:1997)

IEC 61058-1:2000 zavedena v CSN EN 61058-1:2002 (35 4107) Spinace pro spotfebite - Cast 1:
VSeobecné pozadavky (idt EN 61058-1:2002, mod IEC 61058-1:2000)

IEC 61180-1 zavedena v CSN EN 61180-1 (35 5650) Technika zkousek vysokym napétim zafizeni
nizkého napéti - Cast 1: Definice, poZzadavky na zkousky a zkusebni principy

IEC 61180-2 zavedena v CSN EN 61180-2 (34 5650) Technika zkou$ek vysokym napétim pro zafizeni
nizkého napéti - Cast 2: Zkudebni zafizeni

IEC 61558-1:1997 zavedena v CSN EN 61558-1:1999 (35 1330) Bezpetnost vykonovych
transformator(l, napajecich zdrojli a podobné - Cést 1: Veobecné pozadavky a zkousky (idt EN
61558-1:1997, mod IEC 61558-1:1997)

IEC 61558-2-6:1997 zavedena v CSN EN 61558-2-6:1999 (35 1330) Bezpe¢nost vykonovych transformatord,
napéjecich zdrojl a podobné - Cast 2-6: Zvlastni pozadavky pro bezpe&nostni ochranné
transformatory pro vSeobecné pouziti (mod IEC 61558-2-6:1997, idt IEC 61558-2-6:1997)

IEC 61643-1 zavedena v CSN EN 61643-11 (34 1392) Ochrany pfed pfepétim nizkého napéti - C4st 11:
Pfepé»ova ochranna zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti - Pozadavky a zkousky

ISO 1463 zavedena v CSN 1SO 1463 (03 8156) Kovové a oxidové povlaky. Méfeni tlou$»ky povlaku.
Mikroskopicka metoda

ISO 2178 zavedena v CSN ISO 2178 (03 8181) Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech.
Méreni tlous»ky povlaku. Magneticka metoda

ISO 2768-1 zavedena v CSN ISO 2768-1 (01 4240) Vieobecné tolerance - Nepiedepsané mezni Gchylky
délkovych a Uhlovych rozmér(

ISO 7000 zavedena v CSN 1SO 7000 (01 8024) Znacky pro pouziti na zafizenich. Rejstfik a pfehled
SO 9772:1994 nezavedena, nahrazena ISO 9772:2001 dosud nezavedenou

CISPR 11 zavedena v CSN EN 55011 (33 4225) Primyslova, védecka a Iékafska (ISM)
vysokofrekvencni zafizeni - Charakteristiky radiového ruseni - Meze a metody méreni

CISPR 14-1 zavedena v CSN EN 55014-1 (33 4214) Elektromagnetickd kompatibilita - Pozadavky na
spotfebite pro domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje - Cast 1: Viyzafovani - Norma skupiny
vyrobkd

CISPR 14-2 zavedena v CSN EN 55014-2 (33 4214) Elektromagnetické kompatibilita - Pozadavky na
spotrebice pro doméacnost, elektrické ndfadi a podobné pfistroje - Cast 2: Odolnost - Norma skupiny
vyrobkd

Obdobné mezinarodni a zahrani¢ni normy

IEC 60335-1:2001 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1. General requirements
(Elektrické spotfebice pro domécnost a podobné ucely - Bezpenost - Cést 1: Vseobecné poZadavky)

DIN EN 60335-1:2002 Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil
1: Allgemeine Anforderungen (mod IEC 60335-1:2001)



(Bezpecnost elektrickych spotfebict pro domécnost a podobné ucely - Cést 1: Vseobecné poZadavky
(mod IEC 60335-1:2001))

BS EN 60335-1:2002 Specification for safety of household and similar electrical appliances. General
requirements

(Predpisy pro bezpecnost elektrickych spotfebi¢t pro domécnost a podobné tcely. Vseobecné
poZadavky)

NEN-EN-IEC 60335-1:2002 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1:
Algemene eisen
(Elektrické spotfebice pro domécnost a podobné Ucely - Bezpecnost - Cést 1: Vseobecné poZadavky)

PN-EN 60335-1:2002 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania ogolne
(Bezpelnost elektrickych spotfebicl pro domdcnost a podobné tcely - Cést 1: Vseobecné poZadavky)
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Porovnani s IEC 60335-1:2001

Obsah normy je identicky s EN 60335-1:2002, ktera prebira IEC 60335-1:2001 s témito odchylkami.
V Uvodu byl doplnén text.

V 6.1 se vypousti ,trfida ochrany 0“ a ,,01“.

V 7.1 byl doplnén text.

V 25.6 byl doplnén text.

V 25.7 byl doplnén text a poznamka Z1.

Byly dopInény pfilohy ZA, ZB, ZC a ZD.

Odlisnosti textu EN od plvodniho textu IEC jsou oznaceny svislou ¢arou po levém okraji.
Informativni Udaje z IEC 60335-1:2001

Tato ¢ast mezinarodni normy IEC 60335 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 61: Bezpecnost
elektrickych spotrebic¢d pro domécnost a podobné UGcely.

Toto Ctvrté vydani rusi a nahrazuje treti vydani publikované v roce 1991 a jeho zmény 1:1994 a
2:1999. Predstavuje technickou revizi.

Text této ¢asti IEC 60335 vychazi z téchto dokumenti:

FDIS Zprava o hlasovani
61/1965/FDIS 61/1998/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Nasledujici odchylky plati v uvedenych zemich.



Kapitola 3: Jsou definovany ustalené podminky (Polsko).

3.4.2: Bezpecné malé napéti nesmi presdhnout 30 V (42,4 V ve Spicce) (USA).

5.7: Teplota okoli je 25 °C =10 °C (Cina, Japonsko a USA).

- 5.14: Pfistupné kovové Casti, které jsou nachylné k tomu, aby byly pod napétim (takové jako jsou Stitky nebo ozdobné
¢asti na plastovych krytech), nemusi byt spojeny se zemi. Pristupné nekovové ¢asti maji byt opatreny pouze zakladni izolaci
(USA).

- 6.1: Spotfebice tfidy ochrany 0 a Ol nejsou povoleny (Austréalie, Rakousko, Belgie, Ceska republika, Finsko, Francie,
Némecko, Recko, Madarsko, Indie, Izrael, Irsko, Itlie, Nizozemsko, Novy Zéland, Norsko, Polsko, Singapur, Slovensko,
©védsko, ©vycarsko, Spojené kralovstvi, Jugoslavie).

6.2: Ochrana proti nadmérnému pfistupu vody se urcuje jinymi metodami nez uvedenymi v IEC 60529 (USA).
- 7.1: NepoZzaduje se znaceni Cisla IP (USA).

- 7.6: Nékteré z téchto symbold se nepouzivaji (USA).

- 7.8: Existuji dalsi zplsoby pro rozliSeni ochrannych svorek a svorek pro stfedni vodi¢e (USA).

- 7.12.2: Neplati pozadavky pro Gplné odpojeni (Japonsko, USA).

- 7.14: PouZiji se jiné zkousSky (USA).

- 8.1.1: Zkouska se nemusi opakovat se silou 20 N (USA).

- 8.1.1: Ochrana pred pfistupem k Zivym ¢astem patic zarovek se nepozaduje (USA).

- 8.1.2 a 8.1.3: Nepozaduji se zkuSebni sondy 13 a 41 (USA).

- 8.1.5: U vestavnych, pfipevnénych spotrebi¢d a spotrebi¢l dodavanych v oddélenych jednotkach se nepozaduje
alespon zdkladni izolace pred instalaci (USA).

- Kapitola 9: PoZaduje se schopnost rozbéhu motoru bez rychlych tavnych pojistek (USA).

- 10.1 a 10.2: Pozaduji se kladné meze 5 % pro tepelné spotiebice a 10 % pro elektromechanické spotrebite a vSeobecné
neexistuji zaporné odchylky (USA).
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- 11.4,11.5 a 11.6: Tepelné spotrebice a tepelné obvody kombinovanych spotrebicl jsou v ¢innosti pfi jmenovitém

vivs

jmenovitém napéti (USA).

11.8, tabulka 3: Pro urcité materidly jsou meze otepleni rozdilné (USA).

- 13.2: ZkuSebni obvod a nékteré meze unikajicich proudd se lisi (Indie, USA).

- 13.3: Hodnoty nékterych zkuSebnich napéti se lisi v zavislosti na jmenovitém napéti (USA).
- 13.3: Pouzije se 500 VA zkuSebni transformator (USA).

- 15.1 a15.1.2: NepouZije se IP systém a jsou jiné zkousky (USA).

- 15.3: Zkouska se provede s relativni vihkosti (88 +2) % pri teploté 32 °C +2 °C (USA).



16.2: Zkouska se provadi pfi jmenovitém napdjecim napéti a nékteré hodnoty unikajiciho proudu jsou odlisné (USA).
16.3: Nékterd zkusebni napéti a metody jsou rizné (USA).

19.1: Ochranné zafizeni obvodu je povoleno pro zajisténi nezbytné ochrany (USA).

19.2 az 19.4: VSeobecné se zkousky provadéji pfi jmenovitém napdajecim napéti nebo jmenovitém prikonu (USA).
19.13: Hodnoty otepleni v tabulce 9 neplati (USA).

20.1: Zkouska stability pri sklonu 15° se neprovadi a spotrebi¢ zkouseny v prevrzené poloze se posuzuje pfi abnormalnich

zkuSebnich kritérii (USA).

Kapitola 21: Razovou silou se plisobi pomoci padajici ocelové koule namisto pruzinového kladiva (USA).
Kapitola 22: DC soucast ve spotrebici je omezena (Australie).
22.1: Systém IP se nepouzije a zkousky jsou odlisSné (USA).

22.2: Druhy odstavec tohoto ¢lanku souvisici s jednofazovymi spotrebici tfidy ochrany I s topnymi ¢lanky nemize byt

splnén vzhledem k systému napajeni (Francie a Norsko).

22.2: Pozaduji se dvoupdlové spinace nebo ochranna zafizeni (Norsko).

22.2: Odpojeni stfedniho vodic¢e se nepoZaduje u nepfenosnych spotrebi¢l (USA).

22.2: Napéjeci privod nemusi byt opatren vidlici (Irsko).

22.3: Zkouska je odlisSna (USA).

22.6: Tato zkouSka se neprovadi (USA).

22.11: Pro zamackavaci provedeni jsou odliSna kritéria (USA).

22.12: Pozaduji se kladné tvary zabezpeceni (USA).

22.14: Ostré okraje se vyhodnocuji prostrednictvim zkusebniho zafizeni pro ostré hrany (USA).
22.35 a 22.36: U kovovych ¢asti se vSeobecné nepozaduje oddéleni dvojitou nebo zesilenou izolaci (USA).
22.44: Spotrebice mohou byt pfijatelné po dalSim vyhodnoceni (USA).

23.5: Pozadavky na izolované vnitfni vodice jsou odliSné (USA).

23.7: Pozadavek plati pouze pro vodice pristupné pfi pripojovani k napdjeni (USA).

24.1.3: Pocet cykld je odlisny a neplati poznamka (USA).

24.1.4: Pocet cykld je odlisny a neplati poznamka 1 (USA).

24.3: Neplati poZzadavek na Uplné odpojeni (USA).

25.1: NepoZzaduje se napdjeci pfivod opatreny vidlici (Irsko).

25.3: Neni povolena sada napajecich vodi¢@ (Norsko, ©védsko, Dansko, Finsko, Nizozemsko).
25.3: Pouziti svorek pro pripojeni pohyblivého privodu neni vseobecné povoleno (USA).

25.8: Prirezy vodi¢{ jsou odlisné (Australie, Novy Zéland a USA).

25.8: 0,5 mm? napdjeci pfivod neni povolen pro spotfebice tridy ochrany | (Austrédlie a Novy Zéland).



- 25.10: Je také povolena zelena izolace (USA).
- 25.13:)e povolena pouze jedna oddélend izolace (USA).
- 25.16: Tahem 35 Ibs se plsobi na malé spotrebice. Krouticim momentem se vSeobecné neplsobi (USA).

- 26.3: Zkousky plati pouze pro svorky pro pfipojeni k pevnému vedeni (USA).
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- 26.6: Prlirezy jsou predepsany v American Wire Gauge (AWG) (USA).

- 27.6: PoZzadavek neplati (USA).

- 28.1: VSeobecné se zkousky tohoto typu nepozaduji (USA).

- Kapitola 29: Jsou odliSné pozadavky pro vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty (USA).

- 29.1: Pouziji se odliSna jmenovitd impulsni napéti mezi 50 V a 150 V (Japonsko).

- 30.1: MinimalIni hodnota pro zkousku vtlacovanim kuli¢ky u ¢asti pridrzujicich zivé ¢asti je 95 °C nebo o 40 K vyssi nez
otepleni v kapitole 11. U krytd je minimalni hodnota 75 °C nebo se zkouska kombinovanym namahanim provadi pri teploté o
10 K vysSi nez je teplota v kapitole 11 (USA).

- 30.2.1: Zkouska zapalenim se nem(ze pouZit pro zajisténi pomalého horeni (USA).

- Pfiloha B, 7.12: Spotrebice, které nemaji vyménné baterie, musi byt oznaceny pfislusSnym symbolem, jestlize presahuje
obsah rtuti nebo kadmia 0,025 % hmotnosti baterie (©védsko a ©vycarsko).

- Pfiloha B, 21.101: Pozadavek je odliSny (USA).
- Pfiloha I: Tato pfiloha plati pro motory, které maji pracovni napéti nepresahujici 30 V (USA).
Technické predpisy

Smérnice Rady 73/23/EEC (LVD), 98/37/EC (MD), 89/106/EEC (CPD) a 97/23/EC (PED) uvedené v Uvodu
EN 60335-1:2002 jsou pfevzaty do pravniho systému CR takto:

Nafizeni vlady €. 168/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého
napéti, ve znéni nafizeni vlady ¢. 281/2000 Sb.

Narizeni vlady ¢. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, ve znéni
narizeni vlady ¢. 15/1999 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Nafizeni vlady €. 182/1999 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni, ve znéni
narizeni vliady 290/2000 Sb.

Souvisici CSN

CSN EN 60335-1:1997 (36 1040) Bezpecnost elektrickych spotfebicli pro doméacnost a podobné Gcely
- C4st 1: Vieobecné pozadavky (idt EN 60335-1:1994, mod IEC 335-1:1991)



Vypracovani normy
Zpracovatel: Petr Voda, Hlinsko v Cechéch, ICO 65706501 - Ing. Petr Voda
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ru¢ni naradi

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Helena Musilova
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EVROPSKA NORMA EN 60335-1
EUROPEAN STANDARD Rijen 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 13.120; 97.030 Nahrazuje EN 60335-1:1994 + A11:1995 + A12:1996
+A1:1996b +

A13:1998 + A14:1998 + A2:2000 + A:15:2000 +
A:16:2001

Elektrické spotrebiCe pro domacnost a podobné Ucely - Bezpecnost
Cést 1: Véeobecné pozadavky

(IEC 60335-1:2001, modifikovana)

Household and similar electrical appliances - Safety

Part 1: General requirements

(IEC 60335-1:2001, modified)

Appareils électrodomestiques et analogues -  Sicherheit elektrischer Gerate

Sécurité fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke
Partie 1: Prescriptions générales Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(CEI 60335-1:2001, modifiée) (IEC 60335-1:2001, modifiziert)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC 2002-07-02. Clenové CENELEC jsou povinni spinit Vnit#ni
predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a



kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. C. EN 60335-
1:2002 E
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Predmluva

Text dokumentu 61/1965/FDIS, budouci ¢tvrté vydani IEC 60335-1, vypracovany v technické komisi IEC TC
61 byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani v lednu 2001. Pfipominky byly projednany na
zasedani CENELEC TC 61 v Delftu v kveétnu 2001, kdy bylo rozhodnuto predlozit nékteré spolecné
odchylky k formalnimu hlasovani (2MV).

Tento navrh byl rozeslan v listopadu 2001 ale nebyl dostate¢né podporen. Pfipominky byly
projednany na zasedani CENELEC TC 61 v Kista v kvétnu 2002, kdy bylo rozhodnuto ponechat pouze
spolecné odchylky od predeslého vydani. Tento navrh byl schvalen CENELEC jako EN 60335-1 dne
2002-07-02.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-07-01

Tato evropska norma nahrazuje EN 60335-1:1994 a jeji zmény. EN 60335-1:1994 vsak z{stava v
platnosti, dokud nebudou viechny Césti 2 pouzivané v soucinnosti s ni zruseny. ®4dné datum pro
zruéeni rozpornych narodnich norem (dow) proto nebylo stanoveno. Pokud se vak pouzije Cast 1 pro
spotfebi¢e nezahrnuté do Césti 2, nemé se pouzivat po 2008-07-01.

Tato ¢ast EN 60335 se mé pouzivat v soucinnosti s pfislusnou Casti 2. Casti 2 obsahuji kapitoly pro
doplnéni nebo zménu odpovidajicich kapitol v Césti 1, aby se zajistily pfislusné pozadavky pro kazdy typ
spotrebice.

POZNAMKA 1 Clanky, pozndmky a pfilohy, které doplfiuji ¢ldnky, pozndmky a pfilohy v IEC 60335-1, jsou
oznaceny pismenem Z.



Zvlastni narodni podminky zplsobujici odchylku od této evropské normy jsou uvedeny v priloze ZA.

Narodni odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v pfiloze ZB.

Prilohy B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, ZA a ZC jsou normativni a tvorfi nedilnou soucast této normy.

Prilohy A, L, O, ZB a ZD jsou urCeny pouze pro informaci.

POZNAMKA 2 Né&sledujici pfilohy obsahuji vhodné modifikované vytahy z jinych norem IEC.

- Pfiloha E
-  Priloha F
-  Priloha G
- PrilohaH
- Priloha)

- Priloha N

Zkouska plamenem jehlového horaku
Kondenzatory

Bezpelnostni ochranné transformatory
Spinace

Povlaky desek plosnych spojd

Zkouska odolnosti proti plazivym prouddim

POZNAMKA 3 Jsou pouzity nasledujici typy pisma

- pozadavky: obycejny typ;

- zkuSebni specifikace: kurziva;

- poznamky: maly typ.

IEC 60695-2-2

IEC 60384-14

IEC 61558-1 a IEC 61558-2-6

IEC 61058-1

IEC 60664-3

IEC 60112

Slova v textu vytisténa tucné jsou definovana v kapitole 3. Jestlize se definice tyka pridavného jména,
jsou pridavné jméno a pripojené podstatné jméno také vytistény tucne.

Oznameni o schvélenf{

Text mezinarodni normy IEC 60335-1:2001 byl schvalen CENELEC jako evropska norma se
schvalenymi spole¢nymi odchylkami.
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Uvod



Pri navrhu této mezinarodni normy se predpokladalo, ze realizace jejiho nafizeni je svéfena
prislusnym kvalifikovanym a zkuSenym osobam.

Tato norma respektuje mezinarodné uznavanou Uroven ochrany pred Urazem elektrickym proudem,
mechanickym a tepelnym nebezpecim, nebezpedim poZaru a zareni u spotrebicd, které jsou v ¢innosti
jako pfi normalnim pouzivani, a bere pfitom v Gvahu navod vyrobce. Zabyva se také abnormalnimi
situacemi, které se daji oCekavat v praxi.

Tato norma bere v Gvahu, pokud je to mozné, pozadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilni s
témito elektroinstalaénimi predpisy, pokud se spotrebic pripojuje k siti. Narodni elektroinstalacni
predpisy se vSak mohou lisit.

Pokud jsou funkce spotfebice pokryty riiznymi Castmi 2 IEC 60335, plati pfislusna Cést 2 pro kazdou
funkci zvlas», pokud je to pouzitelné. Pokud je to pouzitelné, bere se do Uvahy vliv jedné funkce na
druhou.

POZNAMKA 1 Kde je v této publikaci zminéna ,Cést 2“, odkazuje se na pfislusnou ¢ast IEC 60335.

Tato norma je skupinova norma vztahujici se na bezpecnost spotrebi¢d a ma prednost pred
nazvoslovnymi normami zahrnujicimi stejny predmét.

Jednotlivé zemé mohou pozadovat, aby se vzala v Uvahu aplikace této normy, pokud je to pouzitelné,
pro spotrebice, které nejsou zminény v Casti 2, a spotrebie konstruované na novych principech.

Spotrebic, ktery vyhovuje textu této normy, nemusi byt povazovan za vyhovujici bezpe¢nostnim
principdm této normy, pokud se pfi zkouskach zjisti, ze ma jiné vlastnosti, které zhorsuji Groven
bezpecnosti zahrnuté v téchto pozadavcich.

Spotrebic¢ z odliSnych material( nebo s odliSnymi typy konstrukce, nezZ jsou materialy a konstrukce
uvedené v pozadavcich této normy, mdlze byt zkousen podle téchto pozadavkdl, a pokud se zjisti, Ze je
s nimi v podstaté ve shodé, povaZzuje se za vyhovujici této norme.

POZNAMKA 2 Normy, které nesouviseji s bezpe¢nostnimi hledisky spotfebi¢l pro domacnost, jsou
- normy IEC publikované TC 59 tykajici se metod méreni funkce;
- CISPR 11 a CISPR 14-1 tykajici se elektromagnetického vyzarovani;

- CISPR 14-2 tykajici se elektromagnetické odolnosti.

Touto normou je zajisténa podstata pozadavkl Smérnice o nizkém napéti 73/23/EEC. Dilezité
bezpelnostni pozadavky nasledujicich smérnic, které by mohly platit pro spotfebice pro domacnost a
podobné Ucely, se musi vzit také v Gvahu:

- 98/37/EC - Smérnice o strojnich zafizenich;

- 89/106/EEC - Smérnice o konstrukci vyrobku;

- 97/23/EC - Smérnice o tlakovém zarizeni.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinarodni norma se vztahuje na bezpecnost elektrickych spotrebi¢l pro doméacnost a podobné
Ucely, jejichz jmenovité napéti nepresahuje 250 V u jednofazovych spotrebicd a 480 V u ostatnich
spotrebicd.

Tato norma plati pro spotrebice, které nejsou urceny pro pouzivani v normalnich domacnostech, ale
které se presto mohou stat zdrojem nebezpedi pro osoby, jako jsou napt. spotrebice uréené pro pouzivani
neznalymi osobami v obchodech, ve spotfebnim priimyslu a v zemédélstvi.

POZNAMKA 1 Pfikladem takovych spotfebic(i jsou zafizeni vefejného stravovani, Gklidové spotfebice
pro prdmyslové a komercni pouZiti a spotrebice pro kadernictvi.

V mozné mire pojednava tato norma o béznych nebezpecich predstavovanych spotrebici, se kterymi
se setkavaji vSechny osoby v domacnosti a blizkém okoli. Nebere vSak vSeobecné v Gvahu

- pouzivani spotrebi¢d malymi détmi nebo nesvépravnymi osobami bez dozoru,

- hru malych déti se spotrebi¢em.

POZNAMKA 2 Upozorfiuje se na skute¢nost, ze

- pro spotrebice urcené pro pouzivani ve vozidlech nebo na palubéch lodi ¢i letadel mohou byt nutné dopliujici
pozadavky;

- pro spotrebice urcené pro pouzivani v tropickych zemich mohou byt nutné zvlastni pozadavky;

- v mnoha zemich jsou predepsany dopliujici pozadavky narodnimi zdravotnimi Grady, drady zodpovédnymi za ochranu
bezpecnosti prace, vodohospodarskymi a podobnymi Grady.

POZNAMKA 3 Tato norma neplati pro
- spotrebice urtené vylu¢né pro primyslové Gcely;

- spotrebice uréené pro pouzivani v mistech, kde se vyskytuji zvlastni podminky, jako je pfitomnost korozivni nebo
vybusné atmosféry (prach, vypary nebo plyn);

audio, video a podobné elektronické pristroje (IEC 60065);
- spotrebice pro Iékarské ucely (IEC 60601);

- elektrické ru¢ni naradi (IEC 60745);

- osobni pocitaCe a podobné pfristroje (IEC 60950);

- pfenosné elektromechanické naradi (IEC 61029).

2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych norem, na néz jsou odkazy v textu této
mezinarodni normy. U datovanych odkaz{ se pozdéjsi zmény nebo revize kterékoliv z téchto publikaci
vztahuji na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ni byly zaclenény zménou nebo revizi. VSechny
normy podléhaji revizim a UcCastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této mezinarodni normy, by
méli vyuzit nejnovéjsiho vydani dale uvedenych norem. U nedatovanych odkazl plati posledni vydani

pfislusné publikace. Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych mezinarodnich norem.



IEC 60051-2:1984 Elektrické mérici pristroje primoplsobici ukazovaci analogové a jejich prislusenstvi -
Cést 2: Specidlni pozadavky pro ampérmetry a voltmetry

(Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2:
Special requirements for ammeters and voltmeters)

IEC 60061-1 Patice a objimky pro zdroje svétla véetné kalibrll pro kontrolu zaménitelnosti a bezpe¢nosti -
C4st 1: Patice pro zdroje svétla

(Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1:
Lamp caps)

IEC 60065:1998 Zvukové, obrazové a podobné elektronické pristroje - Pozadavky na bezpecnost
(Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements)

IEC 60068-2-32 Zkouseni vlivu prostfedi - Cast 2: Zkousky - Zkouska Ed: Volny pad (Postup 1)
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ed: Free fall (Procedure 1))
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IEC 60068-2-75 Zkouseni vlivu prostfedi - Cast 2-75: Zkousdky - Zkouska Eh: Zkousky kladivem
(Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests)

IEC/TR3 60083 Vidlice a zasuvky pro domacnost a podobné vseobecné pouziti normalizované v Clenskych
zemich IEC

(Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of
IEC)

IEC 60085 Tridy tepelné odolnosti elektrické izolace
(Thermal evaluation and classification of electrical insulation)

IEC 60112:1979 Metoda urcovani porovnavacich indexd odolnosti izola¢nich materiald proti plazivym
proudtim za vlhka

(Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials
under moist conditions)

IEC 60127 (vSechny Casti) Miniaturni pojistky
(Miniature fuses)

IEC 60227 (vSechny casti) Kabely a vodice izolované PVC pro jmenovité napéti do 450 V/750 V v¢etné
(Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 V/750 V)

IEC 60238 Objimky s Edisonovym zavitem pro zdroje svétla
(Edison screw lampholders)

IEC 60245 (vSechny Casti) Pryzové kabely a vodiCe pro jmenovité napéti do 450 V/750 V véetné
(Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450 V/750 V)

IEC 60249-2-4 Zakladni materialy pro plo3né spoje - Cast 2: Specifikace - Specifikace ¢&. 4: M&di
platovana deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedeni pro vseobecné
pouziti

(Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications - Specification No. 4: Epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet, general purpose grade)



IEC 60249-2-5 Zakladni materialy pro plo3né spoje - Cast 2: Specifikace - Specifikace ¢&. 5: M&di
platovana deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnovana epoxidem, s definovanou hoflavosti
(Base materials for printed circuits - Part 2: Specifications - Specification No. 5: Epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test))

IEC 60252 Kondenzatory pro stfidavé motory
(A. C. motor capacitors)

IEC 60320-1:1994 Nastrcky a privodky pro spotfebi¢e pro domacnost a podobné vSeobecné pouziti -
Cést 1: Véeobecné pozadavky
(Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements)

IEC 60320-2-3 Nastréky a pfivodky pro spotfebice pro doméacnost a podobné vieobecné pouziti - Cast 2-3:
Nastrcky a privodky se stupném ochrany vyssim nez IPX0

(Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance coupler with a
degree of protection higher than IPX0)

IEC 60384-14:1993 Pevné kondenzatory pro pouziti v elektronickych zafizenich - Cast 14: Oddilové
specifikace: Pevné kondenzatory pro elektronické odruseni a pro pripojeni k napajeci siti

(Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors
for electromafnetic interference suppression and connection to the supply mains)

IEC 60417 (vSechny Casti) Grafické znaCky pro pouziti na predmétech
(Graphical symbols for use on equipment)

IEC 60529 Stupné ochrany krytem (IP kdd)
(Degrees of protection by enclosures (IP Code))

IEC 60598-1:1999 Svitidla - Cast 1: Vieobecné poZzadavky a zkousky
(Luminaires - Part 1: General requirements and tests)

IEC 60664-1:1992 Izola¢ni systém pro zafizeni v nizkonapé»ovych systémech - Cast 1: Principy,
pozadavky a zkousky

(Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and
tests)

IEC 60664-3:1992 Izolagni systém pro zafizeni v nizkonapé»ovych systémech - Cést 3: PouZiti povlaku
pro dosazeni izolacnich vlastnosti montazi desek plosnych spoj

(Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coatings to achieve
insulation coordination of printed board assemblies)
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IEC 60695-2-2:1991 Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 2: Zkusebni metody - Oddil 2: Zkouska
plamenem jehlového horaku
(Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 2: Needle-flame test)

IEC 60695-2-11 Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 2-11: Zkudebni metody zaloZené na zkousce
Zhavou smyckou - Zkouska horlavosti kone¢nych vyrobkd Zhavou smyckou

(Fire Hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot wire based test methods - Glow-wire flammability test
method for end-products)



IEC 60695-2-12 Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 2-12: Zkusebni metody zaloZené na zkousce
Zhavou smyckou - Zkouska horlavosti materialt Zhavou smyckou

(Fire Hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot wire based methods - Glow-wire flammability test
method for materials)

IEC 60695-2-13 Zkoudeni pozarniho nebezpedi - Cast 2-13: Zkudebni metody zaloZené na zkousce
Zhavou smyckou - Zkouska zapalnosti materiald Zhavou smyckou

(Fire Hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot wire based test methods - Glow-wire ignitability test
method for materials)

IEC 60695-2-10-2 Zkouseni pozarniho nebezpedi - Cast 10: Pokyny a zku$ebni metody pro snizeni
vlivu abnormalniho tepla na elektrotechnické vyrobky vystavené ohni - Oddil 2: Metoda zkousSeni
vyrobkl vyrobenych z nekovovych materiald na odolnost vici teplu pouzitim zkousky vtlacovani
kulicky

(Fire hazard testing - Part 10: Guidance and test methods for the minimization of the effects of
abnormal heat on electrotechnical products involved in fires - Section 2: Method for testing products
made from non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test)

IEC 60695-11-10:1999 Zkoudeni pozarniho nebezpedi - Cast 11-10: Zkouska plamenem o vykonu 50
W pfi vodorovné a svislé poloze vzorku
(Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods)

IEC 60730-1:1999 Automatické elektricka Fidici zafizeni pro domécnost a podobné Gcely - Cast 1:
VSeobecné pozadavky
(Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements)

IEC 60738-1 Termistory - Piimo vyhfivané s kladnym tepelnym soucinitelem - Cast 1: V3eobecné specifikace
(Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1: Generic
specification)

IEC 60906-1 Vidlice a zasuvky systému IEC pro doméacnost a podobné Gcely - Cést 1: Vidlice a zasuvky 16
A 250V AC

(IEC systém of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: Plugs and socket-
outlets 16 A 250 V a.c.)

IEC 60990:1999 Metody méreni dotykového proudu a proudu ochranného vodice
(Methods of measurement of touch-current and protective conductor current)

IEC 60998-2-1 Pfipojovaci zafizeni nn pro domécnost a podobné Gcely - Cast 2-1: Zvlastni poZzadavky
pro pripojovaci zafizeni jako samostatné celky se Sroubovymi upinacimi jednotkami

(Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular
requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units)

IEC 60998-2-2 Pfipojovaci zafizeni nn pro domécnost a podobné Gcely - Cést 2-2: Zvlastni poZzadavky
pro pfipojovaci zafizeni jako samostatné celky s bezSroubovymi upinacimi jednotkami

(Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular
requirements for connecting devices as separate entities with screwles-type clamping units)

IEC 60999-1 Pripojovaci zarizeni - Elektrické médené vodicCe - BezpeCnostni pozadavky na Sroubové a
bezSroubové upinaci jednotky pro vodice od 0,2 mm? do 35 mm? (vCetné)

(Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwles-
type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for



condoctors from 0,2 mm? up 35 mm? (included))

IEC 61032:1997 Ochrana osob a zafizeni kryty - Sondy pro ovérovani
(Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification)

IEC 61058-1:2000 Spinace pro spotfebice - Cast 1: Vieobecné pozadavky
(Switches for appliances - Part 1: General requirements)

IEC 61180-1 Technika zkousek vysokym napétim pro zafizeni nizkého napéti. Cast 1: Definice,
pozadavky na zkousky a zkuSebni predpisy

(High-voltage test techniques for low-voltage equipment. Part 1: Definitions, test and procedure
requirements)
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IEC 61180-2 Technika zkousek vysokym napé&tim pro zafizeni nizkého napéti - Cast 2: Zkudebni zafizeni
(High-voltage techniques fo low-voltage equipment - Part 2: Test equipment)

IEC 61558-1:1997 Bezpec&nost vykonovych transforméatord, napajecich zdrojd a podobné - Cést 1:
VSeobecné pozadavky a zkousky

(Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1: General requirements and
tests)

IEC 61558-2-6:1997 Bezpecnost vykonovych transformator, napéjecich zdroji a podobné - Cast 2:
Zvlastni pozadavky pro bezpecnostni ochranné transformatory pro vSeobecné pouziti

(Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2: Particular requirements for
safety isolating transformers for general use)

IEC 61643-1 Pulsni ochranné zafizeni pfipojené v nizkonapé»ovych distribu¢nich systémech - Cast 1:
Funk¢ni pozadavky a zkusebni metody

(Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Part 1: Performance
requirements and testing methods)

ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky - Méfeni tlous»ky povlaku - Mikroskopicka metoda
(Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method)

ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech - Méreni tlous»ky povlaku - Magneticka
metoda

(Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic
method)

ISO 2768-1 V&eobecné tolerance - C4st 1: Nepfedepsané mezni Gchylky délkovych a Ghlovych rozmérd
(General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance
indications)

ISO 7000 Znacky pro pouziti na zarizenich - Rejstfik a prehled
(Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis)

ISO 9772:1994 Porézni plasty - Uréovani charakteristik vodorovného horeni malych vzork(
vystavenych malému plameni
(Cellular plastics - Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to



a small flame)

-- Vynechany text --



