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This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-37:2002. The European
Standard EN 60335-2-37:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

S Gé¢innosti od 2005-12-01 se rusi CSN EN 60335-2-37 ed. 2 (36 1040) z dubna 2001, kterd do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68276
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2005-12-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 60335-2-37 ed. 2
(36 1040) Bezpelnost elektrickych spotfebi¢l pro doméacnost a podobné Gcely - Cast 2-37: Zvlastni
pozadavky na elektrické ponorné smazice pro komercni Ucely z dubna 2001 v souladu s predmluvou k
EN 60335-2-37:2002.

Zmeény proti predchozi normé

Tato norma prejima EN 60335-2-37:2002, ktera prejima bez modifikaci 5. vydani IEC 60335--
-37:2002. Nové je zarazena kapitola 2 Normativni odkazy a kapitola 14 Pfechodna prepéti. Pouziva se
spole¢né s CSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045).

Citované normy
IEC 60335-1:2001 zavedena v CSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotiebi¢e pro doméacnost a
podobné &ely - Bezpe&nost - Cast 1: Vieobecné pozadavky (idt EN 60335-1:2002; mod IEC 60335-1:2001)

Obdobné mezinarodni normy

IEC 60335-2-37:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular
requirements for commercial electric deep fat fryers

(Elektrické spotfebi¢e pro domécnost a podobné ucely - Bezpecnost - Cést 2-37: Zvldstni poZadavky
na elektrické ponorné smazice pro komercni tcely)

Porovnani s IEC 60335-2-37:2002

Tato norma prejima identicky 5. vydani IEC 60335-2-37:2002. Navic je uvedena pfiloha ZB
(informativni) A-odchylky z EN 60335-2-37:2002.

Informativni Udaje z IEC 60335-2-37:2002

Tato ¢ast mezinarodni normy IEC 60335 byla vypracovana subkomisi 61E: Bezpecnost elektrického
zarizeni pro komer¢ni Gcely technické komise IEC TC 61: Bezpecnost elektrickych spotrebict pro
domacnost a podobné Ucely.

Toto paté vydani rusi a nahrazuje Ctvrté vydani publikované v roce 2000. Toto paté vydani
predstavuje technickou revizi.

Text této ¢asti IEC 60335 vychazi z téchto dokumenti:

FDIS Zprava o hlasovani
61E/399/FDIS 61E/411/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.



Komise rozhodla, Ze toto vydani zlstava platné az do roku 2004. V tomto roce bude publikace
znovu schvalena;
zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim nebo
zménéna
Nasledujici odchylky plati v uvedenych zemich.
- 6.1: SpotrebiCe mohou byt tfidy ochrany 0l (Japonsko).

- 6.2: U spotrebi¢t urc¢enych k instalaci v kuchyni je povinny vhodny stupen ochrany pred
nebezpelim vniknuti vody podle vysky instalace (Francie).

- 13.2: Limity pro unikajici proud jsou odliSné (Japonsko).
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- 16.2: Limity pro unikajici proud jsou odliSné (Japonsko).

- Kapitola 21: U spotrebi¢l uréenych k instalaci v kuchyni plati odliSné hodnoty narazové energie
podle vysky narazového bodu

Vypracovani normy
Zpracovatel: NORMTEXT, ICO 41986831 Markéta Ratajové
Technicka normalizacni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ru¢ni naradi

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Helena Musilova
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| EUROPAISCHE NORM |

ICS 97.040.50 Nahrazuje EN 60335--
-37:2000

Elektrické spotrebi¢e pro domacnost a podobné Ucely - Bezpecnost

Cést 2-37: Zvlastni pozadavky na elektrické ponorné smazice

pro komercni Gcely

(IEC 60335-2-37:2002)

Household and similar electrical appliances - Safety

Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
(IEC 60335-2-37:2002)

Appareils électrodomestiques et analogues -  Sicherheit elektrischer Gerate fir den

Sécurité Hausgebrauch und ahnliche Zwecke
Partie 2-37: Regles particulieres pour les Teil 2-37: Besondere Anforderungen fur
friteuses elektrische

électriques a usage collectif Friteusen fur den gewerblichen Gebrauch
(CEl 60335-2-37:2002) (IEC 60335-2-37:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-12-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60335--
-37:2002 E
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Predmluva



Text dokumentu 61E/399/FDIS, budouci 5. vydani IEC 60335-2-37, vypracovany SC 61E technické
komise IEC TC 61 byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC jako EN
60335-2-37 dne 2002-12-01.

Tato evropska norma nahrazuje EN 60335-2-37:2000.
Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-09-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2005-12-01

Tato Cast 2 se musi pouzivat spole¢né s EN 60335-1 Elektrické spotiebi¢e pro domacnost a podobné
Ucely - Bezpelnost - Cast 1: Vieobecné pozadavky. Byla vypracovéna na zékladé vydani této normy z
roku 2002. Musi se brat v Gvahu také zmény a revize Casti 1 a data, od kdy budou takové zmény
platit, budou stanovena v pfislu§né zmé&né nebo revizi Casti 1.

Tato Cést 2 doplfiuje nebo méni odpovidajici kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji pfevedla na evropskou
normu: Bezpecnostni pozadavky na elektrické ponorné smazice pro komercni Gcely.

Kde ur¢ity ¢lanek Casti 1 neni v této Casti 2 uveden, plati ¢lanek z Césti 1, pokud jej Ize pouzit. Kde
tato norma uvadi ,doplnéni“, ,zména“ nebo ,ndhrada“, musi byt pfislusny text C4sti 1 podle toho
upraven.

POZNAMKA 1 Je pouzit nasledujici ¢islovaci systém:
- ¢&lanky, tabulky a obrazky, které jsou &islovany od 101, jsou doplnény k ¢lank(m, tabulkdm a obrazk(im Casti 1;

- poznémky, které nejsou uvedeny v novém ¢&lanku nebo se nejedné o pozndmky z Casti 1, jsou ¢éislovany pocinaje 101
véetné pozndmek v nahrazujicich kapitoldch nebo ¢lancich;

- dopInéné prilohy jsou oznaceny AA, BB, atd.;

- Clanky, poznamky a prilohy, které jsou doplnény k ¢lanklim, pozndmkdam a pfilohdm v normé IEC, maji pfed oznacenim
pismeno Z.

POZNAMKA 2 Jsou pouzity nasledujici typy pisma:
- pozadavky: obycCejny typ;
- zkuSebni specifikace: kurziva;
- poznamky: maly typ.

Slova v textu vytisténa tucné jsou definovana v kapitole 3. Pokud se definice tyka pridavného jména,
toto prfidavné jméno a pripojené podstatné jméno jsou vytistény také tucné.

Neexistuji Zadné zvlastni narodni podminky zpdsobujici odchylku od této evropské normy jiné nez
uvedené v priloze ZA EN 60335-1.

Neexistuji zadné narodni odchylky od této evropské normy jiné nez uvedené v priloze ZB EN 60335-1.



Uvod

©etreni CENELEC TC 61 ukazalo, Ze veskera rizika souvisejici s vyrobky, na néz se vztahuje tato
norma, jsou zcela popsana ve Smérnici o nizkém napéti 73/23/EEC. Jestlize vyrobek ma mechanické
pohyblivé ¢asti, ukazal odhad rizik podle Strojni smérnice 98/37/EC, Ze rizika jsou predevsim
elektrického plvodu, a proto se tato smérnice neuplatnuje. Podstatné zakladni bezpec¢nostni
pozadavky Strojni smérnice jsou vSak uvedeny v této normeé spolecné s hlavnimi cily Smérnice o
nizkém napéti.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 60335-2-37:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Pfi navrhu této mezinarodni normy se predpokladalo, Ze realizace jejiho nafizeni je svérena
prislusnym kvalifikovanym a zkusenym osobam.

Tato norma respektuje mezinarodné uznavanou uroven ochrany pred Urazem elektrickym proudem,
mechanickym a tepelnym nebezpecim, nebezpecdim pozaru a zareni u spotrebicl, které jsou v ¢innosti
jako pri normalnim pouzivani, a bere pfitom v Gvahu navod vyrobce. Zabyva se také abnormalnimi
situacemi, které se daji oCekavat v praxi.

Tato norma bere v Uvahu, pokud je to mozné, pozadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilni s
témito elektroinstalaénimi predpisy, pokud se spotrebic pripojuje k siti. Narodni elektroinstalacni
predpisy se vSak mohou lisit.

Pokud jsou funkce spotfebice pokryty riiznymi Castmi 2 IEC 60335, plati pfislusna Cést 2 pro kazdou
funkci zvlas», pokud je to pouzitelné. Pokud je to pouzitelné, bere se do Gvahy vliv jedné funkce na
druhou.

Tato norma je skupinova norma vztahujici se na bezpecnost spotrebi¢l a ma prednost pred
nazvoslovnymi normami zahrnujicimi stejny pfedmét.

Spotrebic, ktery vyhovuje textu této normy, nemusi byt povazovan za vyhovujici bezpecnostnim
principim této normy, pokud se pfi zkouskach zjisti, Ze ma jiné vlastnosti, které zhorsuji Uroven
bezpelnosti zahrnutou v téchto pozadavcich.

Spotrebic z odlisSnych materiald nebo s odliSnymi typy konstrukce, nez jsou materialy a konstrukce
uvedené v pozadavcich této normy, mdlze byt zkousen podle téchto pozadavkd, a pokud se zjisti, Ze je
s nimi v podstaté ve shodé, povaZzuje se za vyhovujici této norme.
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1 Rozsah platnosti
Tato kapitola z Césti 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinarodni norma se vztahuje na bezpe¢nost komerénich elektrickych ponornych smaziéu,



které nejsou urCeny pro pouziti v domacnosti, ale které se pouzivaji pro komercni ucely, vCetné
tlakovych provedeni. Jejich jmenovité napéti u jednofazovych spotrebicd neni vyssinez 250 Vau
ostatnich spotrebicd neni vy3si nez 480 V.

POZNAMKA 101 Tyto spotiebie se pouzivaji naptiklad v restauracich, kantynach, nemocnicich a v
provozech jako jsou pekarny, rfeznictvi apod.

Pro elektrickou ¢ast spotrebi¢l pouZivajicich jinych druhl energie plati rovnéz tato norma.
V mezich moznosti plati tato norma pro bézna nebezpeci spojend s témito druhy spotrebicd.

POZNAMKA 102 Upozoriiuje se na skute¢nost, ze:

- pro spotrebice urcené pro pouzivani v automobilech nebo na palubéch lodi ¢i letadel mohou byt nutné dopliujici
pozadavky;

- v mnoha zemich existuji dopliujici predpisy vydané narodnimi zdravotnimi Grady, narodnimi Grady odpovédnymi za
bezpecnost prace, narodnimi vodohospodarskymi GUrady a podobnymi Grady;

- v mnoha zemich jsou predepsany zvlastni poZzadavky pro tlakové spotrebice.
POZNAMKA 103 Tato norma neplati pro:
- spotrebice navrzené vylu¢né pro primyslové Gcely;

- spotrebice urcené pro pouzivani v mistech, v nichz se vyskytuji zvlastni podminky, jako napfiklad korozivni nebo
vybusnda atmosféra (prach, vypary nebo plyn);

- kontinudlini spotrebice pro hromadnou vyrobu potravin.

2 Normativni odkazy

Tato kapitola z Casti 1 plati.

-- Vynechany text --



