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Cast 2-43: Zvlastni pozadavky ed. 2
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Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-43: Regles particulieres pour les appareils de séchage du linge et les seche-serviettes

Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke -
Teil 2-43: Besondere Anforderungen flr Kleidungs- und Handtuchtrockner

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 60335-2-43:2003. Evropska norma EN 60335--
-43:2003 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-43:2003. The European
Standard EN 60335-2-43:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

S uc&innosti od 2006-05-01 se rusi CSN EN 60335-2-43 (36 1040) ze fijna 1998, kterd do uvedeného
data plati soubézné s touto normou.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 70013
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se miZze pouzivat dosud platnd CSN EN 60335-2-43 (36 1040) Bezpe¢nost
elektrickych spotfebi¢l pro domécnost a podobné tcely - Cast 2: Zvlastni poZzadavky na susice pradla
a ru¢nikd z fijna 1998 v souladu s predmluvou k EN 60335-2-43:2003.

Zmeény proti predchozi normé

Tato norma prebira EN 60335-2-43:2003, kterd je identicka s 3. vydanim IEC 60335-2-43:2002. Doslo
k formalni Gpravé nazvu normy, precislovani kapitol; nové je zafazena kapitola 2 Normativni odkazy a
kapitola 14 Pfechodnd prepéti. Pouzivé se spole¢né s CSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045).

Citované normy

IEC 60335-1:2001 zavedena v CSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotfebite pro
domé&cnost a podobné Ucely - Bezpeénost - Cast 1: V3eobecné pozadavky (idt EN 60335-1:2002, mod
IEC 60335-1:2001)

Informativni Gdaje z IEC 60335-2-43:2002

Tato Cast mezinarodni normy IEC 60335 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 61: Bezpe¢nost
elektrickych spotrebi¢d pro domacnost a podobné Gcely.

Toto treti vydani rusi a nahrazuje druhé vydani publikované v roce 1995. Predstavuje technickou
revizi.

Text této Césti IEC 60335 vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
61/2218/FDIS 61/2293/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, Ze toto vydani zlstava platné az do roku 2004. K tomuto datu bude publikace:
. znovu schvalena;

. zrusena;
. nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zmeénéna.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Agentura T.S.Q., Praha, IC 40823458, Ing. Oldfich Petr
Technicka normalizacni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ru¢ni naradi

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jitka Prochézkova
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EVROPSKA NORMA EN 60335-2-43
EUROPEAN STANDARD Cerven 2003
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 13.120; 97.060 Nahrazuje EN 60335--
-43:1997

Elektrické spotrebi¢e pro domacnost a podobné Gcely - Bezpecnost
Cést 2-43: Zvlastni pozadavky na susice pradla a ru¢nik@

(IEC 60335-2-43:2002)

Household and similar electrical appliances - Safety

Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
(IEC 60335-2-43:2002)

Appareils électrodomestiques et analogues -  Sicherheit elektrischer Gerate flir den

Sécurité Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
Partie 2-43: Regles particulieres pour les Teil 2-43: Besondere Anforderungen fur
appareils Kleidungs-

de séchage du linge et les séche-serviettes und Handtuchtrockner

(CEl 60335-2-43:2002) (IEC 60335-2-43:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2003-05-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2003 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. €. EN 60335--
-43:2003 E
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Predmluva

Text mezinarodni normy IEC 60335-2-43:2002 (61/2218/FDIS), vypracovany technickou komisi IEC TC
61 Bezpecnost elektrickych spotrebi¢t pro domacnost a podobné ucely, byl podroben Jednotnému
schvalovacimu postupu (UAP) a byl schvalen CENELEC jako EN 60335-2-43 dne 2003-05-01.

Tato norma nahrazuje EN 60335-2-43:1997.
Byla stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni vydanim
identické narodni normy nebo vydanim oznameni

o schvaleni EN k primému pouzivani jako normy narodni (dop) 2004-
05-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2006-0-
-01

Tato Cést 2 se musi pouzivat spolu s EN 60335-1 Elektrické spotiebi¢e pro domécnost a podobné
Ucely - Bezpe&nost - Cast 1: Vdeobecné poZzadavky. Byla vypracovéana na zakladé vydani této normy z
roku 2002. Musi se brat v Gvahu také zmény a revize Casti 1 a data kdy tyto zmény za¢nou platit,
budou stanovena v pfislusné zméné nebo revizi Césti 1.

Tato Cast 2 doplfiuje nebo méni odpovidajici kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji pfevedla na evropskou
normu: Bezpecnostni pozadavky na elektrické susice pradla a ru¢nikd.

Kde uréity ¢ldnek Césti 1 neni v této Casti 2 uveden, plati ¢lanek z Casti 1, pokud jej Ize pouzit. Kde
tato norma uvadi ,dopInéni“, ,zména“ nebo ,ndhrada“, musi byt pfisluény text Césti 1 podle toho

upraven.

POZNAMKA 1 Je pouzit nasledujici ¢islovaci systém:

¢lanky, tabulky a obrazky, které jsou ¢islovany od 101, jsou doplnény k ¢lanklm, tabulkam
a obrazkim Casti 1;

- poznamky, které nejsou uvedeny v novém ¢ladnku nebo se nejedna o poznamky z Césti 1,
jsou Cislovany pocinaje 101 véetné poznamek v nahrazujicich kapitolach nebo ¢lancich;

doplnéné pfrilohy jsou oznaceny AA, BB, atd.;

¢lanky, poznamky a prilohy, které jsou doplnény k ¢lankim, pozndmkam a priloham v
normé IEC, maji pfed oznacenim pismeno Z.

POZNAMKA 2 Jsou pouzity nasledujici typy pisma:
- pozadavky: obycejny typ;
- zkusebni specifikace: kurziva;

- poznamky: maly typ.



Slova v textu vytisténa tucné jsou definovana v kapitole 3. Jestlize se definice tyka pridavného jména,
jsou pridavné jméno a pripojené podstatné jméno také vytistény tucné.

Neexistuji Zadné zvlastni narodni podminky zpUsobujici odchylku od této evropské normy kromé téch,
které jsou uvedeny v pfiloze ZA k EN 60335-1.

Neexistuji zddné narodni odchylky od této evropské normy kromé téch, které jsou uvedeny v pfiloze
ZB k EN 60335-1.

Uvod

Prizkum CENELEC TC 61 ukazal, Ze veskera nebezpedi zplsobena vyrobky, které jsou predmétem
této normy, jsou piné pokryta smérnici pro elektricka zarizeni nizkého napéti 73/23/EEC. Jestlize ma
vyrobek mechanické pohyblivé ¢asti, posuzovani nebezpecli podle smérnice pro strojni zafizeni
98/37/EC prokazalo, ze nebezpedi jsou hlavné elektrického plvodu a v disledku toho se tato smérnice
nepouzije. Prislusné dilezité bezpecnostni pozadavky smérnice pro strojni zafizeni jsou vdak pokryty
touto normou spolecné s hlavnimi cili smérnice pro elektricka zafizeni nizkého napéti.

Oznameni o schvélenf{

Text mezinarodni normy IEC 60335-2-43:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Pfi navrhu této mezinarodni normy se predpokladalo, Ze realizace jejiho nafizeni je svérena
prislusnym kvalifikovanym a zkusenym osobam.

Tato norma respektuje mezinarodné uznavanou uroven ochrany proti elektrickym, mechanickym a
tepelnym nebezpecim, nebezpedim pozéru a zareni u spotrebicd, které jsou v ¢innosti jako pfi
normalnim pouzivani, a bere pfitom v Uvahu navod vyrobce. Zabyva se také abnormalnimi situacemi,
které se daji oCekavat v praxi.

Tato norma bere v Uvahu, pokud je to mozné, pozadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilni s
témito elektroinstala¢nimi predpisy, pokud se spotrebic pripojuje k siti. Narodni elektroinstalacni
predpisy se vSak mohou lisit.

Pokud jsou funkce spotfebice pokryty rliznymi Castmi 2 IEC 60335, plati pfislusna Cast 2 pro kazdou
funkci zvlas», pokud je to pouzitelné. Pokud je to pouZitelné, bere se do Uvahy vliv jedné funkce na
druhou.

Tato norma je skupinova norma vztahujici se na bezpec¢nost spotrebi¢l a ma prednost pred
nazvoslovnymi normami zahrnujicimi stejny prfedmét.

Spotrebic, ktery vyhovuje textu této normy, nemusi byt povazovan za vyhovujici bezpecnostnim
principdim této normy, pokud se pfi zkouskach zjisti, ze ma jiné vlastnosti, které zhorsuji Groven
bezpecnosti zahrnuté v téchto pozadavcich.

Spotrebic z odlisSnych materiald nebo s odlisSnymi typy konstrukce, nez jsou materialy a konstrukce
uvedené v pozadavcich této normy, mlze byt zkousen podle téchto pozadavkd, a pokud se zjisti, Ze je
s nimi v podstaté ve shodé, povaZuje se za vyhovujici této norme.

Strana 7

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Césti 1 se nahrazuje takto:



Tato norma se zabyva bezpecnosti elektrickych susic¢l pradla pro suseni textilniho materialu na
ramech umisténych v proudu teplého vzduchu a pro susic¢e ruc¢nikl s elektrotopnymi ty¢emi pro
domacnost a podobné Ucely, jejichz jmenovité napéti neni vyssi nez 250 V.

POZNAMKA 101 Susaky mohou byt pfipevné&ny nebo mohou volné stat ve sk¥ni. Proudéni vzduchu
mUzZe byt prirozené nebo nucené.

Tato norma plati i pro spotrebice, které nejsou uréeny pro normalni pouzivani v domacnosti, ale které
mohou presto predstavovat zdroj nebezpedi pro verejnost, jako jsou spotrebice uréené pro pouzivani
osobami bez odborné kvalifikace v obchodech, lehkém priimyslu a v zemédélstvi.

Tato norma pojednava v mozné mife o béznych nebezpecich predstavovanych spotrebici, se kterymi
se setkavaji vSechny osoby v domacnosti a blizkém okoli. Tato norma vSak nebere vSeobecné v Gvahu

- pouzivani spotrebi¢t malymi détmi nebo nesvépravnymi osobami bez dozoru;
- hru malych déti se spotrebic¢em.
POZNAMKA 102 Upozorfiuje se na skute¢nost, Ze:

- pro spotrebiCe uréené pro pouzivani ve vozidlech, na palubach lodi nebo letadel mohou byt
nutné doplnujici pozadavky;

- v mnoha zemich jsou predepsany dopliujici pozadavky narodnimi zdravotnickymi Urady,
narodnimi Urady zodpovédnymi za ochranu bezpecnosti prace a podobnymi Grady.

POZNAMKA 103 Tato norma neplati pro
- bubnové susicky (IEC 60335-2-11);
- spotrebice uréené vyhradné pro primyslové Gcely;
- spotrebice, které jsou urceny k pouziti v mistech, kde prevladaji zvlastni podminky, jako je
korozivni nebo vybusna atmosféra (prach, vypary nebo plyn);
2 Normativni odkazy

Tato kapitola z Casti 1 plati.

-- Vynechany text --



